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テレビを見る 
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:: B 央像•音声設定をする 
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録画•予約をする 
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録画した番組を見る 
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レグザリンクを使う 
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インターネットを楽しむ 


困ったとぎは 
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その他 


:最初に別冊の「準備編」をお読みください。 

:本書ではテレビの操作のしかたについて説明しています。 

:映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、「困ったときは」をご覧ください。 
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このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「操作編」と別冊の「準備編」をよくお読みくださし、 
お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。 
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操作編 


はじめに 

別冊(準備編)もくじ 


※以下は SU 冊の内容です。（一部省略しています。準備編もよくお読みください) 

準備編(別冊） 


ご使用の前に_ 

安全上のご注意 
使用上のお願いとご注意 
たいせつなお知らせ 

設置と基本の接続 • 設定_ 

各部のなま又 
テレビを設置する 

巳- CAS (ビーキャス)力ードを入れる 

アンテナの接続 

リモコンの準備 

電源を入れる 

はじめての設定をする 

正しく受信できないとき 

外部機器の接続と設定_ 

本機に接続できる外部機器一覧 

ビデオをつなぐ 

DVD プレーヤーをつなぐ 

東芝 レコーダーを つなぐ 

東芝製以外の DVD レコーダーをつなぐ 

オーディオ機器をつなぐ 

ビデオカメラレコーダーをつなぐ 

ゲーム機をつなぐ 

パソコンをつなぐ 

USB 機器をつなぐ 

音声出力/録画出力端子設定 

録画再生設定 

外部入力設定 

HDMI 連動設定 

USB 八ードディスクをつなぐ 

LAN 八ードディスク、パソコン、 DLNA 認定サーバー、 DTCP-IP 
対応サーバーをつなぐ 
i . LINK 機器をつなぐ 


その他の機能の接続 • 設定_ 

内蔵八ードディスクの設定 • 交換 

双方向サービスを利用する場合の接続•設定 

インターネットを利用する場合の接続•設定 

ひかり TV を視聴する場合の接続 • 設定 

アンテナの方向調整と設定 

チヤンネル設定 

データ放送設定 

データ放送用メモリーの割当て 
メール録画予約設定 
視聴制限設定 
室内環境設定 

信号フォーマット詳細表示設定 
リモコン操作無効設定 
お買い上げ時の設定に戻すには 
メニューー覧 

資料_ 

デジタル放送について 

本機で市販のキーボードを使う場合の動作について 
地上デジタ j レ放送の放送(予定)一覧表 
地上アナログ放送の_動設定一覧表 
用語について 

東芝デジタルテレビ ZH 8 ◦◦◦で使われるソフトウェアのライセ 
ンス情報 

東芝デジタルテレビ Z H 8000で使われるフリーソフトウェアコン 
ポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文 
(英文) 

対応機器一覧 

保証と アフターサービス 



この取扱説明書内のマークの見かた 




参照していただきたい情報が記載されているペー 
ジの番号を示しています。 

機能などの補足説明、参考にしていただきたいこ 
と、制限事項などを記載しています。 


取扱上のお願いを記載しています。 
取扱上のご注意を記載しています。 


■ 正しい見かた 


■ 部屋の明るさは新聞が読める程度で ■ 音量は適切に 


• 明るすぎ、暗すぎは目を疲れ 
させます。 

ときどき目を休めましょう。 



•音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさで 
お聞きください。特に夜間はご注意ください。 



•この取扱説明書は、 47 ZH 8000, 55 ZH 8 ◦◦◦で共用です。言己■してしへるイラストは 47 ZH 8 ◦◦◦のものです。 55 ZH 8 ◦◦◦はイ 
メージが多少異なります。 
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はじめに 


本機の特長 



ハードデイスク録醒能 


内蔵八ードディスクおよび市販の USB 、 LAN 八ードディスクで八イビジョン放送をそのままの画質で録画 • 
再生します。 

また、内蔵八ードディスクと USB ハードディスクで2番組同時録画（おでかけ W 録)ができるので、録画した 
い番組が重なった場合に便利です。 

ほかにも、連続ドラマを1回の予約操作で毎回自動的に録画する「連ドラ予約」機能や、設定したニュース 
番組を自動的に録画し、録画された最新のニュース番組をボタンーつで見ることができる「今すぐニュース」 
機能など、便利な録画機能を搭載しています。 



レグザリンク搭載 


•本機と東芝製のレグザリンク対応機器や東芝推奨の HDMI 連動機能対応の AV システム機器を HDMI 
ケーブルでつなげば、本機のリモコンで操作することができます。 

※レグザリンク （ HDMI 連動)機能を使うには、本機と接続機器それぞれで設定が必要です。 



ブロー ドバンド対応 


#本機で「インターネット」をお楽しみいただけます。 

•多チャンネル放送やビデオが楽しめる「ひかり TV 」 、幅広いジャンルの映像や、ニュース、株価、気象情報な 
どの役立つ情報をチェックできる「アクトビラ」、キーワードを選択または入力して、インターネット検索や 
画像検索ができる 「 Yahoo ! JAPAN 」 に対応しています。 

※ご利用には、 NTT 東日本または NTT 西日本のフレッツ回線が必要です。 


/おまかせ機能 


•周囲の明るさと見ている映像の情報を本機が判断し、常に見やすい画質に自動調整します。またレゾ 
リューシヨンプラスによって、緻密で精細感のある映像がご覧になれます。 

•番組のジャンル情報を判断し、ジャンルに適した音声に自動調整します。 
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操作編 


音量 +— - 

• 音量を調節します。 

放送切換[〇 3 —— 

• 放送の種類を切り換 
えます。 



電源 

I 7 T 3 __ 

〇 

—») 

( jT ' 1 

チヤンネル 

+ 

音量 

lb 

入力切換 


放送切換 

〇 

1L^ 


録画する場合は 
背面専用端子へ 


0 




電源 

•電源を「入」、「切」にします。 


チヤンネル(アップ•ダウン) 

• チヤンネルを順に切り換えます。 


入力切換 IT ? 3 

-• 入力を順に切り換えます。 


はじめに 

各部のなま及 


•イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。 
•詳しくは内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています） 


前面 


画面(液晶ノ \°ネル） 「ノ V -ドディスク」表示 



右側面 
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籲録画をする . 

籲頭出し再生をする . 

籲録画や再生を停止する . 

擊再生中に早戻しする . 

擊再生/一時停止をする . 

ちょっとタイム再生をする…… 

籲早送り、音声付早送りをする… 

秦番組連動データ放送を楽しむ 
インターネットの「便利機能」を使う 

籲録画 U ストを表示する . 

秦ミニ番組表を見る . 


秦ソフトウェアをダウンロードする 
秦チャンネ j レ番号を入力する…••… 

籲字幕を表示させる . 

秦映像メニューを切り換える…••… 

秦映像を一時停止させる . 

籲画面サイズを切り換える . 

秦音声を切り換える . 


ふたをあけた状態- 

矢印の方向へスライドさせます。 


設定メニ： L- CH 番号人力字幕 


f おまかせ映像、 


静止（サーチ）画面サイズ音声切換 


開 


TOSHIBA 

デジタルテレビ 
CT- 90312 A 



•ビデオや DVD などを見る . |9? 

•二画面で見る . {OT 

• 「今すぐニュース」を使う .(47^ 

•インターネットを楽しむ .[72 / 

•衛星放送のチャンネルを選局する . [FT 


>地上デジタル/地上アナログ放送を選ぶ •… [TJ 
阳 s デジタル/11〇度 cs デジタル放送を選ぶ… (3^ 


•地上放送のチャンネルを選局する . 

文字を入力する . 

•チャンネルを順番に選局する . 

•番組情報を見る . 

•音を消す . 

•クイックメニューを使う . rr ? 

•音量を調整する . ir ? 

•レグザリンクを使う . fg 5? 

•番組表を見る . fio ^ 

•メニューを選択する 
•選択したメニューを決定する 
•一つ前の画面に戻る 
•操作を中断、終了する 

•ワンタッチリプレイ . 167デ 

•ワンタッチスキップ . 167デ 

•カラーボタンで番組表を使う . 

写真表示の設定をする . 


八入力切換 V 

C) CJ 


電源 

〇 


[二画面][今すぐニュ-习回-ドバンド】 


n NHK1II1 2NHK2inf3NHKhI 

(4 B $ B 7 b |||| 5 BS 朝日 II 6 BS - TBS 1 

17 BS J IIII 8BS フジ 11119 WOWl 

110 スタ - JUL1lBS11IIJ12TwellVl 


[ 地デジー地アナ ] 


[BS—CS 


i^Hji^SiKLr^MNoi 


7 dr 8 T UV p 9 w)J 


■1111、。]12 J 


A 

帰 

N/ 


画面表示 I 
I 消音 I 
II クイック II 


音量 




スキップ 

1 •録画1 

■♦1 ►►11 ■ 1 


ちょっとタイム再生 早見早聞 



1 ►/■■ II ►► II 


機器操作 


がデータ 

1 1録画リス HI 1ミニ番組表！ 




li モコン操作ポタン 

•イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。 
•電源入/切 . [TT 


BBR 馨 1 KIB 
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操作編 


はじめに 

基本操作 


電源を入れる 


IIB 「電源」表示が消えているとき 
❶本体右側面の_を押す 

IIB 「電源」表示が赤色に点灯しているとき(待機状態の 
とき） 

❶リモコンのを押す 



「電源」表示 

■ ■ ■ ■ ■ 

ハードディスク録画/ダビングオンタイマー電源 
予約-措/実行-赤 入-緑/待機-赤 


電源を切る 


II ■待機状態にする 

❶リモコンのを押す 

• 「電源」表示が赤色に点灯します。 

IIB 電源を切る 

❶「電源」表示が赤色または緑色に点灯しているとき 
に、本体右側面の^を押す 


音量を調整する 


IIB 音量を調整する 

❶リモコンの_または本体右側面のを押す 

• 十を押すと音が大きくなります。(最大1 00) 

—を押すと音が小さくなります。(最小 0) 

IIB 音を消す 

❶リモコンの I消音I を押す 

• 画面右下に^^が表示されます。 

•もう一度押すと、音が出ます。 


.一を使う 


• クイックメニューの内容は、 121^] を押すときの場面に 
よって変わります。以下の表は、ほかのメニュー操作などを 
せずにテレビ番組を視聴している場合のものです。 
•クイックメニユーで選択できる項目は、放送の種類や外部 
機器の有無などによって変わります。選択できない項目は 
うすい色で表示されます。 



泛ィック」 を押す 
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▲•▼で項目を選び、(@)を押す 


3 選んだ項目に従って操作する 

•詳しくは各項目の該当するページをご覧ください。 


項目 

記載ページ 

番組説明 


連ドラ予約 

辭 

タイマー機能 

オンタイマー 


オフタイマー 

Fio 3? 

画面サイズ切換 

[MF 

映像設定 

「26デ〜 [^5 式 
準備編^! ア 

音声設定 

135デ叫37デ 

準備編ア 

お知らせ 

(108? 



映像信号切換 

mF 



音声信号切換 



信号切換 

音多切換 

mF 


データ信号切換 




字幕切換 

辭 

その他の設定 


降雨対応放送切換 

FfoS? 

HDMI 入力拡張切換 

[IF 


アンテナレベル表示 

準備編廢ア 


データ 放送終了 



親切へッドホーン音量 
(二画面表示のとき 
「副画面ヘッドホーン音量」） 

[25^ 


テレビ/ラジオ/データ切換 

瞪 

































































テレビを見る 

テレビ放送を見る 



1 [地デシ—地ァ t ) または ( BS — CS ) で放送の種類を選ぶ 

• 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。 
•ダイレクト選局ボタンの押しかたによっても放送の種類が自動的に切り換わ 
る場合があります。たとえば、衛星放送を視聴中にダイレクト選局ボタンを押 
すと、前回見ていた地上放送に切り換わります。 

2 チャンネルを選ぶ(選局する） 

• 以下の選局方法があります 

■ I ■ダイレクト選局ポタンで選局する 

ダイレクト選局ボタン m 〜 HU または [ 1 NHK 1 1 〜 ( T 2 TwellVl を押して潠居 

Ly dN 〇 

H ■チャンネル A • V ポタンで選局する(順次選局） 

• ^でチャンネ ) レが順に切り換わります。 （八: アップ 、V :ダウン） 

H ■チャンネル番号を入力して選局する(デジタル放送/ CATV の場合） 

❶ r ^ i (ふたの中)を押す 

• 画面の右上に、 BS ——または CS ——または地デジ——または CATV C -- 
が表示されます。 （放送の種類はそのときの状況によって変わります） 
•放送の種類を切り換える場合は、ふたの中)を繰り返し押します。 

❷ m 〜でチャンネル番号を選ぶ 

•例：1〇3チャンネルを選ぶ場合4 の順に押す。 

( EHo は「〇」として使います） 

• 入力した番号を消す場合は、◄を押します。 

•ラジオ/データ放送 iii デのチャンネルを選ぶこともできます。その場 
合は、それぞれの放送メディアに切り換わります。 

ii _ 見たいチャンネルの番号がわからない場合 

• 普ボタン （ TOW を使って、次のように選ぶことができます。 

例1: 300番台のチャンネルを見たいとき〇303コ关の順に押します。 

4 300番台で放送されてし)る一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。 
300番台で放送されているチャンネルがない場合は、400番台以降 
のチャンネルが選ばれます。 

例2: 450番台のチャンネルを見たいときの順に押します。 
4 450番台で放送されてし)る一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。 
450番台で放送されているチャンネルがない場合は、460番台以降 
のチャンネルが選ばれます。 

H 枝番の付いた放送一覧が表示された場合 

• ▲•▼で選んでを押すか、 Mo ( o ) 〜 S 3 で枝番(カッコ内の数字)を指定し 
て選びます。 




•地上デジタル放送や地上アナ□グ放送で m 〜 ci 2 J で選局できるのは、「はじめての設定」（準備編 _) で各ボタンに登録された 
チヤンネルです。 


•11 ◦度 CS デジタル放送では 、 I 2 NHK 21 に CS プロモーションチャンネルが設定されています。登録の変更や追加をする場合は、「手動設 
定」(準備編1817 ) をしてください。 

•順次選局の場合、一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネルだけの選局となります。同じダ 
イレクト選局ボタンを繰り返し押すと、代表チャンネ)レ以外のチャンネ)レも選べます。 

• 順次選局の順番は、放送の運用規定に従います(番号順にならない場合があります)。 

•視聴できるチャンネルは「はじめての設定」後、番組表_で確認することができます。 

•お買い上げ直後や、お買い上げ時の設定に戻した(準備編 _) 直後は、チャンネル番号入力での選局ができないことがあります。 
•一部のチャンネルには受信契約が必要なものがあります。未契約のチャンネルを選ぶとメッセージが表示されます。 

•枝香のついた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送を複数受信したときに表示されます。 

籲本機はペイ•パー.ビュー （ PPV ) 放送には対応していません。 



















































































































































ビデオ • DVD などを見る 


1 見たい機器の電源を入れ、機器がつない 
であるビデオ入力を^寶で選ぶ 

争^^を押すと、画面右上に入力端子一覧が表示さ 
れ、を押すたびに以下のように切り換わりま 
す。（切り換えてから映像が出るまでに少し時間がか 
かります） 


[ 放送"]岭 旧デオ 1] 岭 尼デオ 2) 岭 1ビデオ3] 岭1ビデオ 4] 
'[HDMI4l^fHDMI3)^[HDMI2j^[HDMI 11^1 

• を押し、入力端子一覧からで切り換えた 
い入力を選び、 (§) を押して切り換えることもでき 
ます。 

• お買い上げ時は、ビデオ1〜4までは、何もつながれ 
ていない入力端子をスキップする設定になっていま 
す。 

※「外部入カスキップ設定」（準備編 _) で変更す 
ることができます。 

• HDMI 1 〜4については、「外部入カスキップ設定」 
(準備編_ ) で設定すると、使わない入力端子をス 
キップする（飛び越す）ことができます。 

2 選んだ機器を操作する 

• HDM I 連動機能対応機器の場合は、本機のリモコン 
で一部の操作ができます。 


HDMI 入力拡張切換 


• HDM I 入力端子を備えた機器を経由して、 一つの H D M I 入力 
端子に複数の H D M I 連動機能対応機器を接続している場合 


は、使いたい機器を以下の手順で選びます。 

I を押し、 「 HDMI 1 」〜 「 HDMI 4」 か 
ら使いたい機器がつながれている入力を 
選ぶ 


2 1クイック I を抑し、▲•▼で「その他の操作 I を 

選び@を押す 

3 ▲•▼で 「 HDMI 入力拡張切換」を選び、® 
を押す 


• HDMI 接続機器一覧が表示されます。 


HDMI 入力拡張切換 

HDMI 

1-1 

AV システム 】 _i 連動 

HDMI 

1-2 

東芝 PC Qosmio hdmi 連動 

HDMI 

1-3 

東芝レコーダー RD - A 300 hdmi 連動 




「 HDMI 1 」入力端子に接続されている 
機器であることを表しています。 

•オンキヨー製 AV システムの場合は、機器一覧に 
HDMI 連動機能対応機器だけでなく、 AV システムの 
端子名も表示されます。（何も接続されていない端子 
も表示されます） 

※各 H D M I 端子に機器が1台しか接続されていない場 
合は、選択できません。 

3 A V で操作したい機器を選び、@を押す 

• 選んだ機器の電源がはいります。 

※ AV システムを選ぶことはできません。 


4 選んだ機器を操作する 

• HDM I 連動機能対応機器の場合は、本機のリモコン 
で一部の操作ができます。@4デ 



籲本体の入力切換ボタンは、リモコンの^^と同じ働きをします。 

•入力切換時に画面に表示される 「 DVD 」 などの機器名を変えることができます。（準備編 [ gJT 外部入力表示設定」） 

•お買い上げ時は、ビデオ4を選ぶとゲームに適した画質と画面サイズになるように設定されています。ビデオなどをつないで使うとき 


は、ビデオ4を選んでから I クイック I を押して、映像設定の映像メニユ ー H ? で「ゲーム」以外を選んでください。 




















































テレビを見る 

見たい番組を選ぶ 


番組表で選ぶ 

L _ 


•デジタル放送の番組表は、放送電波で送られてくる情報で表示されます。 

• 地上アナログ放送の番組表は表示されません。 

•お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。 
•デジタル放送の番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」または「待機」にすることをおすすめします。 


1 %を押す 

•番組表が表示されます。 

•放送の種類を変えるときは、 (地デジー地ァナ) または 
(BS — CS 1 を押します。 

ラジオやデータ放送の番組表を見るときは、「ラジ 
才、独立データ放送を楽しむ」 [12^ の操作で選びま 
す。 

2 ▲•▼•◄•卜で現在放送中の番組を選ぶ 

• 選んだ番組の説明を見るには、 d を押します。 

3 ( g ) を押す 

• 「番組指定録画」画面が表示されます 
• これから放送される番組を選んだときは、予約設定の 
画面になります。 [44 デ手順3以降をご覧ください。 


4 


◄•►で「見る」を選び、®を押す 


番組指定録画 


囹1 


地デジ081フジテレビ 


2/17 (火） PM 2:00~ PM 3:00 


〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇0000〇〇〇0000000000000〇〇〇0000〇〇000 

■洋画 テレビ rf HD : 1080 i 16:9ステレオ字 MV アナログ]ピ -1 光デジタルコピ -1 -©ダビング 


録画機器 


[ Us 内蔵 C ハードディスク 




録画可能時間: 28時間37分 


録画設定 


操作を選択してください。 


見る 録画する d 連ドラ予約 


く►で選び決定を押す戻るで前画面 


見る」を選びます。1 

• 選んだ番組の放送画面になります。 


[番組表画面: 7 チャンネル表示の例] 



※：内蔵 ‘ USB 八ードディスクでの録画予約の場合は、細い線で表示されます。細い線が1本表示されて 
し、るときは、同じ時間帯に別の番組をもう一つ、内蔵 - USB ノ v —ドディスクに録画予約できます 。 {MF 



•番組表は前回表示した日付と時間帯の部分が表示されます。（前回の表示日時を過ぎている場合は、今の日時で表示されます） 
•テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組情報の取 
得」をしてください。 

• 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。 


籲番組表画面で予約済み番組を選ぶと、予約内容の確認や予約の取消などができます。^ 3 

•東芝 RD デジタル(テレビ de ナビ)とレグザリンク対応の東芝レコーダーに録画する場合は、番組表に予約アイコンは表示されません。 
•データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。 
•番組の中止 • 変更 • 延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。 







































































































































ミニ番組表で選ぶ 


2時間分の番組表で番組を選べます。 


2 


「ミ ニ 番組表1 を抽す 

• ミニ番組表が表示されます。 


地デジ OilPM 6:25 



囹 ■ 吧 [4]HQ41 [11MQ61 

囹■明 1 [1DHQ51 

囝 _QZ1 

|| れられな 

1卜私の先生 

關 青い海 凾圆 N 0 W 10 

西] 7月のランキ… 

g 圆日本名作特 
集〇 1 r 〇〇日 
記」 

囤 ショッピング 
特集:キレイを 
お手伝い〜 
美容と健康に 
役立つ商品を 
お届けいたし 

凾 八イビジョン■サツカーワー I 
K 集さな L ルドシリ—.. 

仙台 |国 

P サッヵーヮー 

1ルドシリ-ズ1 

ES 6 時のニュース 

i S 3 冬の日本を旅 
する〜 名旅館 
に泊まる〜 

ショッピング 


•放送の種類を変えるときは、 (地デジー地アナ) または 
(BS — CS) を押します。 

ラジオやデータ放送の番組表を見るときは、「ラジ 
才、独立データ放送を楽しむ」 112デ の操作で選びま 
す。 

• 巳 S デジタル放送や地上デジタル放送（どちらもテレ 
ビのみ)では、 I クイック I を押して、放送事業者ごとの代 
表チャンネル表示 （ 1 CH 表示）とマルチチャンネル 
表示(マ)レチ表示)の切換ができます。[]5 # 

※番組表もここで選んだ表示モードに切り換わりま 
す0 


黄 


1を押します。 


4 


▲•▼•◄•►で番組を選ぶ 

• 選んだ番組の説明を見るには、丨 

( g ) を押す 

• 「番組指定録画」画面が表示されます。 

• これから放送される番組を選んだときは、予約設定 
の画面になります。 [44^ 手順3以降をご覧くださ 
い0 

◄•►で「見る」を選び、@を押す 

• 選んだ番組の放送画面になります。 



• 番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結 
果について、当社は一切の責任を負いません。 





















テレビを見る 

ラジオやデータ放送を楽しむ 


•デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、ラジオ放送とデータ放送があります。（地上アナログ放送にはラジオ放 
送やデータ放送はありません） 

■ データ放送 

•便利な情報やさまざまなニュースを見たり、クイズやゲームなどの双方向サービスを楽しんだりできます。データ放送には 
以下の2種類があります。画面に表示される操作指示に従って操作をしてください。 

♦独立 データ 放送 

• 番組とは無関係の独立したデータ放送です。 

♦ 番組連動データ放送 

• テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送です。 

■ 地上デジタル放送の双方向サービスについて 

•地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動し 
た通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあ 
ります。 

■ ラジオ放送 

• 巳 S デジタル放送と110度 CS デジタル放送にはラジオ放送 
があります。 

•放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみのラジ 
才放送があり、番組によっては音楽 CD 並みの高音質を楽しむ 
ことができます。 



通信番組 

PM 3:04 


回線使用中 


^放送と関係ない番組です 


m 




■非リンク型サービス 


_放送翻とは無醒な 
醒サービスのときに 
表示されます。（文字表 
示は数秒で消えます） 


■本機は SSL ( Secu「e 


Sockets Layer ) な 
どの暗号通信に対応し 
ています。そのサービ 
スの際に、このアイコ 
ンが表示されます。 


=ラジオ、独立データ放送を楽しむ ■ 番組連動データ放送を楽しむ 


1 デジタル放送を見ているときに、 I クイック I 
を押す 


1 デジタル放送を見ているときに圃 HM 1 を 

押す 


2 で「その他の操作」を選び、®を押す 

3 AT で「テレビ/ラジオ/データ切換」を 
選び、(涵を押す 


4 切り換えたい項目（「テレビ」「ラジオ」 
「データ」）を▲•▼で選び、®を押す 

• _で他のチヤンネルに切り換えられます。 

•チヤンネル番号を入力して選ぶこともできます。 

•ラジオ、データ放送を終了するには、上記の操作で 
「テレビ」を選びます。 


• aim が表示された場合、データ放送があり 


ます。 



I がデ-夕 I を押す 

•番組によっては押す必要がない場合があります。 
•画面に表示される操作指示に従って操作をしてくだ 
さい0 


3 データ放送を終了するには、以下の操作 
をする 


〇 1クイック 1 を押す 

❷▲•▼で「その他の操作」を選び、@を押す 
❸▲•▼で「データ放送終了」を選び、を押す 



■双方向サービスについて 


•放送データの取得中は、一部の操作ができないことがあります。 

•画面の操作指示で、は「データボタン」「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。 

籲本体の放送切換ボタンとチャンネルボタンでは、データ放送とラジオ放送の選択やチャンネル切換はできません。 

•双方向サービスを利用する場合は、あらかじめ電話回線や LAN 端子の接続と設定(準備編 _) をしてください。また、双方向サー 
ビスの利用に必要な登録の申込を してく ださい。 

•インターネットを利用した双方向サービスでは、お客様の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによって 
は SSL などによる通信時のセキュリティ対策が行われていない場合があります。 

•双方向サービスの通信中は、画面上に「回線使用中」アイコンが表示され、同一回線上の電話機やファクシミリなどは使えません。ま 
た、通話料がかかる場合があります。 

•通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあります。 

• 本機からの録画中は、データ放送には切り換えられません。 

•テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情報などが更新さ 
れないことがあります。 

•本機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していません。 
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操作編 


テレビを見る 

番組表を便利に使う 


• 番組表、ミニ番組表を表示させるには、110デ、111デをご 
覧ください。 


今の時間帯の番組表を表示する 


青 


] を押す 


番組表の明るさを設定する 


ウィック I を押す 


▲•▼で「その他の操作」を選び、涵を押す 


指定した日時の番組表を見る 


赤 


] を押す 


2 


◄•►で日時を選び、®を押す 

• 選んだ時間帯の番組表が表示されます。 


選んだ時間帯の日付位置、時間位置 
を表します。 


おでかけ W 録が設定 
されている時間帯 


日時指定ジャンプ 


AM0 

3 


17 ( 火）18 (7 j <) 1111220 ( 金）21 ( 土）22 ( 日）23 ( 月）24 (火） 


PMO 

: zz 

っ01 



rn 

| i| 


で選び 決定を押す戻る で 前画面 


:予約をした時間帯 
I ：重複予約のある時間帯 


番組情報を見る 


番組を選び、 rf を押す 


番組記号の説明を見る 


2 


レイック I を押す 


▲•▼で「番組記号一覧」を選び、@を押す 

• 番組記号の説明が表示されます。 

• 表示されるのは番組記号の一部です。 

• 見終わったら、@を押します。 


番組表の文字の大きさを変更する 


ウィック I を押す 


▲•▼で「文字サイズ変更」を選び、@を押す 


4 


▲•▼で「番組表明るさ設定」を選び、®を 
押す 

▲•▼で「明るい」、「標準」のどちらかを選 
び、®を押す 


番組説明の表示/非表示を設定する 


• 番組表の詳しい番組説明を表示させる設定をします。 

m クイック」を押す 


2 


4 


▲•▼で「その他の操作」を選び、@を押す 

▲•▼で「番組説明表示設定」を選び、@を 
押す 

▲•▼で「表示する」、「表示しない」のどち 
らかを選び、保)を押す 


予約リストを表^ 1 、させる 


»予約の確認、取り消しは、 [51^ をご覧ください。 

I じィック」を押す 


2 


▲•▼で「予約リスト」を選び、®を押す 

[録画予約で設定した録画機器が表示されます。1 


予約リスト 


予約番組 
世界の旅囝 

幕末武勇伝#3 


IBS 101 2009/2/19( 木） PM 6:30~ PM 6:58 
■地デジ0612009/2/23(月） PM 9:00~ PM 9:55 


(火 ） PM 6:03 


録画機器 


視聴予約 
USB 


希望の文字サイズを▲•▼で選び、 ( g ) を押す 
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テレビを見る 

番組表を便利に使うっづき 


番組表を更新する ■ スキップチヤンネル表示/非表示を設定する 


^イック」 を押す 


2 ▲•▼で「番組情報の取得」を選び、@を押す 

. 番組情報取得中は映像、音声が出ない場合があります。 
※本機からの録画中は情報の取得ができません。 

• 巳 S デジタル放送の番組表の場合は番組表全体が更 
新されます。 

• 110度 CS デジタル放送の番組表の場合は、選択して 
いる番組が含まれたネットワークの番組表全体が更 
新されます。 

• 地上デジタル放送の番組表の場合は、番組表で選択 
している放送局の情報だけが更新されます。 

※番組情報の取得を中止するときは、番組情報取得 
中にを押し、▲•▼で「番組情報の取得中止」 
を選び、 ( g ) を押します。 

•番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得 
が中止されることがあります。 


•「チヤンネルスキップ設定」（準備編®^ ) で「スキップ」に 
設定したチヤンネ j レを番組表に表示させる設定をします。 

M 泛イック」 を押す 


▲•▼で「その他の操作」を選び、 (§) を押す 


3 ▲•▼で「スキツプチヤンネル表示設定」を 
選び、®を押す 

4 ▲•▼で「表示する」、「表示しない」のどち 
らかを選び、®を押す 


放送局の表示位置を設定する 


• 番組表内の放送局の表 TJX 位置を設定します。 

※地上デジタル放送の番組表にだけ設定できます。 


表示させるチヤンネル数を設定する 


クイック I を押す 


ウィック I を押す 


▲•▼で「その他の操作」を選び、@を押す 


▲•▼で「その他の操作」を選び、@を押す Q ▲•▼で「地デジ表示設定」を選び、@を押す 


4 


▲•▼で「チャンネル表示数設定」を選び、 
@を押す 

▲•▼で「7チャンネル表示」、「6チャンネル 
表示」のどちらかを選び、 ( g ) を押す 


4 


▲•▼で「視聴チャンネル中央表示」、「チャ 
ンネル順優先表示」のどちらかを選び、 
@を押す 

• 「視聴チャンネル中央表示」を選ぶと、視聴中のチャ 
ンネルが番組表の中央に表示されます。 

「チャンネル順優先表示」を選ぶと、お住まいの地域 
のチャンネル順に表示されます。 

最後に視聴していた番組の番組表を表示させるため 
に、先頭チヤンネル側の番組表が表示されないこと 
があります。 



■ スキップチャンネル表示設定について 

•この設定は、放送の種類や放送メディア（テレビ、ラジ 
才、独立データ）に対して共通です。 


















操作編 


表示切換をする （1 CH 表示/マルチ表示) 


I クイック I を押す 

▲•▼で n ch 表示」、「マルチ表示」のどち 
らかを選び、を押す 

• nc h 表示」と「マルチ表示」を選ぶと、以下のように 
切り換わります。 


同じ放送事業者の他のチャン 
ネルに別の番組がある場合は、 
緑の縦線が表示されます。 


放送事業者ごとの 
1チヤンネル表示 


同じ放送事業者が複数のチヤ 
ンネルを放送している場合は 
緑の破線が表示されます。 
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[マルチ表示] 


ジャンルの色分けを変更する 



^イック」 を押す 



▲•▼で「ジャンル色分け」を選び、®を押す 



設定する色を▲•▼で選び、@を押す 




レ 

ビ 

を 

見 

る 
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◄•►でジャンルを選び、®を押す 

• 「指定しない」を選ぶと、色分け表示がなくなります。 

▲•▼で「設定完了」を選び、®を押す 


テレビ/ラジオ/データの表示切換をする 


•番組表を表示させたいメディア（ラジオ、テレビ、独立デー 
夕)を選びます。 

4 泛イック」 を押す 


▲•▼で「その他の操作」を選び、@を押す 


3 ▲•▼で「テレビ/ラジオ/データ切換」を選 
び、®を押す 

4 ▲•▼で「テレビ」、「ラジオ」、「データ」のど 
れかを選び、®を押す 



■ ジャンル色分けの変更について 


•複数の色に同じジャンルを登録することはできません。 
• 各色に設定できるジャンルはそれぞれ一つです。 

• この設定は、放送の種類や放送メディア（テレビ、ラジ 
才、独立データ）に対して共通の設定になります。 
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テレビを見る 

見たい番組を検索する 



レ 

ビ 

を 

見 

る 


番組表から検索する 




%を押し、 d を押す 

• 番組検索画面が表示されます。 

▲•▼で検索条件の項目を選び、@を押す 

• 「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」のどれかは、検索条件を必ず 
指定してください。 

• ◄•►でほかの検索グループに移動します。 

• 検索条件を設定すると、自動的に検索グループが作られます。 



@索 グループ] 


検索条件 


||_「ジャンル」を指定するときは以下の操作をする 

❶指定するジャンルを A で一つ選び、 ( g ) を押す 


ジャンル指定 
ジャンルを選択してください。 

■ B 央画 ■ 洋画 ■ 邦画 ■ スポーツ ■ スポ-ツニュ-ス 

■ 野球 ■ サッカー ■ ゴルフ ■ 格闘技 ■ 公営競技 

■ 音楽 ■ 邦楽 ロック ■ 洋楽 ロック ■ クラシック ■] ンサ-卜 

■ ニュース■天気 ■交通 ■ ドキュメント ■ 報道特番 

■ ドラマ ■ パラエティ- ■ ワ仆シヨ- ■ ショッピング ■ グルメ 


■ アニメ ■ 劇場 ■教養 ■趣味 ■ 福祉 
[指定しなぃ 

鲁で選び■を押す■で前画面 
H 指定しないときはここを選びます 。I 


IIB 「キーワード」を指定するときは以下の操作をする 

❶指定するキーワードを▲•▼•◄•►で一つ選び、@を押す 
III 新しいキーワードを登録する場合 

① 「キ_ワ_ド指定」画面で▲•▼で「新規登録」を選び、 
@を押す 

② 登録したいキーワードを入力して、@を押す 

• キーワードは14個まで登録できます。 

• 一つのキーワードは全角15文字まで入力できま 



す。 

• 文字入力のしかたは、江04デをご覧ください。 


III キーワードを編集する場合 

① 編集したいキーワードを選び、^を押す 

② キーワードを編集し、 (決定) を押す 

•文字入力のしかたは、 5]^ をご覧ください。 

m キーワードを削除する場合 

① 削除したいキーワードを選び、 fa を押す 

② ◄> で「はい」を選び、@を押す 
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• 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。 

•番組検索の結果は指標としてお使いください。内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。 







































操作編 


||_「番組記号」を指定するときは以下の操作をする 

❶指定する番組記号を▲•▼•◄•►で選び、 (§) を押す 


番組記号指定 

番組記号を選択してください。 

園新番組 

圖最終回 

圍再放送 

囤生放送 

m 双方向サービス 

m 翻連動デ-遍 

图字幕放送 

m 手話通訳放送 

[ S ] ステレオ放送 

M サラウンドステレオ 

\ E 日モードステレオ 

H 二力国語放送 

m 音声多重放送 

圃音声解説 
指定しない 

鲁> で選び決定を押す戻るで前画面 


IIB 「日付」を指定するときは以下の操作をする 

❶指定する日付を▲•▼•◄•►で選び、©を押す 

• @を押すたびに、 0 と□が交互に切り換わります。 

• 8 日先まで指定できます。 

❷ 指定が終わったら、▲•▼•◄•►で「設定完了」を選び、@を 
押す 


日付指定 


検索する日付を選択してください。 

(チャンネルによっては、番組情報がない日付があります。） 

017( 火） 018( 水） 019( 木） 口20( 金） 

□ 21 (土） □ 22( B ) 口23( 月） 口24( 火） 

設定完了 

ど解除戻るで前画面 ^ 



レ 

ビ 

を 

見 

る 




11_「チャンネル」を指定するときは以下の操作をする 

❶で指定する項目を選び、▲•▼で内容を選ぶ 

• 放送の種類：すべて/ BS / CS /地デジ 
• 放送メディア:すべて/テレビ/ラジオ ( BS 、 110度 CS )/ データ 
•チャンネル：指定した放送の種類やメディアに該当するチャン 
ネル/すべて 

❷指定が終わつたら、@を押す 


チャンネル指定 


検索するチヤンネルを選択してください。 



神デ ■ 

テレビ 

II すべて 



▼ 


を > で選び 

- I 放送の種類) 


玆定を押す戻るで前面 

- I 放送メディア P 


面 

-4 チヤンネル I 


▲•▼で「検索開始」を選び、 g ) を押す 

• 「番組検索結果」画面が表示されます。 

見たい番組を▲•▼で選び、®を押す 

• 「番組指定録画」画面が表示されます。 

• これから放送される番組を選んだときは、予約設定の画面にな 
ります。 [0^ 手順 4 以降をご覧ください。 

▲•▼•◄•►で「見る」を選び、®)を押す 

• 選んだ番組の放送画面になります。 


「▲」、「▼」が表示されている場合は、 
穴で前後に進めます。 



• :録画中 9 :録画予約 ノ :視聴予約 
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テレビを見る 

番組の情報を見る 


番組情報を見る 


I I 画面表示 I をキ甲す 

•現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。（数秒後にチャンネル以外の表示は消えます) 
•すべての表示を消すには、もう一度 圖面表京] を押してください。 

• 選局時には一部省略された状態で表示されます。 




^ィック」 を押す 


2 
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▲•▼で「番組説明」を選び、 (§) を押す 


さらに詳しい説明を見るときは ▼ を押す 

• 「詳細情報を取得していません」が表示されたときは、|~~^を押します。 

• 情報が取得できなかったり、情報がなかったりした場合には、「詳細情報を取得できませんでした」と表示されます。 

説明画面を消すには、@を押す 




•画面に表示されるアイコンについての説明は、「アイコンー覧」 5® デをご覧ください。 

• 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。 

•番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報を表示できないことがあります。 

•番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンが表示されます。 

































































































テレビを見る 


操作編 


▲•▼で「0央像設定」を選び、@を押す 


▲•▼で「画面調整」を選び、@を押す 
▲•▼で調整したい項目を選び、@を押す 

• 上下振幅調整： 映像の縦のサイズを調整します。 

• 上下画面位置： 映像の表示位置を上下に調整します。 
• 左右振幅調整： 映像の横のサイズを調整します。 

◄> でお好みの状態に調整し、®を押す 

• 上下振幅調整と左右振幅調整は一03〜+ 03、上下 
の表示位置は一10〜+10の範囲で調整できます。 
籲調整画面では◄•►を押さないと、数秒でメニュー画 
面に戻ります。 


▲•▼で希望の設定を選び、@を押す 

•一 1 ••••映像を通常よりも少し大きめに表示する 
ため、周囲の映像が画面の外に隠れること 
があります。 

• 一 2 ••••「一 1」よりも、さらに大きめに表示する 
モー ドです。 

• 設定が終わつたら、^ 7 を押します。 


画面の位置や幅を調整する 


• 画面右下に表示されている「放送/端子、信号、画面サイズ」 
の組合せごとに、「画面調整」の調整状態が記憶されます。 

※映像の種類と画面サイズによっては、調整できないことが 
あります。 

※パソコンを接続したときに、画面の右下に表示される画面 
情報とバソコン側とで設定した情報が一致しない場合があ 
ります。 


クイック I を押す 


画面調整をお買い上げ時の設定に戻す 


1 上記の手順 4 で「初期設定に戻す」を選 
び、®を押す 

〇 ◄> で「はい」を選び、®を押す 


画面サイズを調整する 


画面のスキヤンモードを設定する 


• 「画面サイズ切換」で「フル」「ゲームフル」または「ノーマル」 
「ゲームノーマル」を選んだときの画面サイズを、常に「オー 
バースキャン」または、「ジャストスキャン」に設定すること 
ができます。 

※映像の種類によっては、設定できないことがあります。 

1 I クイック I を押す 

2 ▲•▼で「映像設定」を選び、®を押す 
Q ▲•▼で「画面調整」を選び、@を押す 



4 


▲•▼で「スキャン切換」を選び、@を押す 

▲•▼で「ジャストスキャン」または「オー 
) (ースキャン」を選び、®を押す 

• ジャストスキャン . 16: 9の映像を画面内に 

すべて表示します。 

• オーバースキャン . 16: 9の映像を少し大き 

めに表示します。 

• 設定が終わったら、#を押します。 


画面の表示領域を調整する 


•画面サイズを「フル」または「ノーマル」を選んだときに、画 
面に表示する映像の範囲を設定します。 

• 「スキャン切換」で「オーバースキャン」を選んでいるときに 
設定できます。 

•映像の周りの黒いフチやチラツキが気になる場合に、調整 
してください。 

※映像の種類によっては、調整できないことがあります。 

4 匕イック j を押す 


2 ▲•▼で「映像設定」を選び、@を押す 
Q ▲•▼で「画面調整」を選び、@を押す 


4 ▲•▼で「オーバーサイズ調整」を選び、@ 

を押す 

19 


2 3 4 5 






















テレビを見る 

画面サイズを調整するっづき 



レ 

ビ 

を 

見 

る 


画面サイズを切り換える 


• 視聴している映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。 

画面サイズ 

I I —1(ふたの中)を柚す 

•押すたびに以下のように切り換わります。（映像の種類によって、選べる画面サイズが異なります) 
• 各モードの説明は、次ページをご覧ください。 

IIB 放送やビデオ入力端子からの映像見ているとき 



IIB HDMI 入力端子からの映像を見ているとき 



※信号フォーマツトについての説明は 5 S デをご覧ください 

11_ゲーム モードに切り換えたとき 
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操作編 


画面の見えかたについて 



画像サイズのモード 

画面の見えかた 

説 明 

4:3 

スーパー ライブ 




渡 

4 : 3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端に 
いくほど映像が弓1き伸ばされます。 

ズーム 



上下が黒い帯になっている映画などのワイド映像（レターボック 
スといい、 DVD ソフトなどではケース背面などに 「 LB 」 と表示 
されています）を拡大して楽しむモードです。上下に黒い部分が 
出ることがあります。 


a 

ぐ 

◎8 



映画字幕 


關 

4 

通 

レターボックスのワイド映像の下に字幕がはいっている場合 
に、字幕を隠れにくくするモードです。上に黒い部分が出るこ 
とがあります。 

フル 



C 

ぐ 

娥 

DVD などのスクイーズ映像（縦に伸びて見える映像）を、ワイド 
映像で表示するモードです。 

ノーマル 


o®c 

♦闕 

4:3の映像をそのままの横と縦の比で表示します。 

16:9 

フル 



16: 9の映像を画面内にすべて表示するモードです。 

映像の信号によっては、周囲の映像が少し画面の外に隠れる場 
合があります。 

※「スキャン切換」_で画面に表示する情報量を変更することができます。 



;◎ 



HD スーパー ライブ 


城 

左右に帯のある16 : 9の映像をワイド画面で楽しむモードで 
す。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。 

HD ズーム 

1< 〇 >1♦: 

翻 

上下左右に帯のある16 : 9の映像をワイド画面で楽しむモード 
です。 

共通 

Dot By Dot 

1 

E 


3 

入力信号の解像度のまま、画面に表示します。映像のない部分 
には黒い部分ができます。（イラストは SVGA の例です） 

ゲーム フル 


m 

c 

ぐ 

獲 

ゲームの画像をテレビ画面いっぱいに拡大して表示します。 

ゲームノーマル 


o®c 

♦闕 

ゲームの映像をそのままの横と縦の比で表示します。 



レ 

ビ 

を 

見 

る 


※ 「 HD スーパーライブ」と 「 HD ズー厶」は、デジタル放送の八イビジョン放送と通常画質放送の16 : 9の映像で切り換えることができま 
す。この機能は画面サイズを切り換える機能であり、放送フォーマツトを変換する機能ではありません。 



• このテレビは、各種の画面サイズのモード切換機能を備えています。テレビ番組等のソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、 
本来の映像とは見えかたが異なります。 


•ワイド映像ではない従来(通常)の4:3の映像を、「スーパーライブ」などを利用してワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧にな 
ると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりします。制作者の意図を尊重した本来の映像は 、 「Dot By Dot 」、 「ノーマル」 
(16 : 9映像の場合は「フル」）でご覧になれます。 

•本機の S 2 映像端子と D 4 映像端子は、スクイーズ映像と4 : 3映像時のレターボックス映像を識別します。これらの映像の視聴時には 
画面サイズが自動的に「フル」や「ズーム」に切り換わります。お好みで切り換えることもできます。 

•視聴する映像のフォーマツトと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端が 
ちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。 
•テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズのモード切換機能を利用して、画面の圧縮や引き 
伸ばしなどすると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。 
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テレビを見る 


二画面で見る 


• 二つの映像を同時に表示することができます。 

• 二画面のままでチヤンネルを変えることもできます。 



に画面 I を神す 

• もう一度を押すと、一画面に戻ります。 


音声が出る画面に表示 
されます。 



操作できる画面に表示 
されます。 






■ BS 101 NHK BS 1 地デジ OilNHK 総合卜東京 

關 ㈣ 太リーグ | ニュース 

_ : ^ 画面サイズ | 


m 画面の大きさを変える 

❶▲•▼を押す。 

• を押すと、操作している画面の大き 

さが「最大」「通常」「最小」の3段階で変わりま 
す。 

3 d でチヤンネルを選ぶ 

• rnMTi 〜 niiay ) 、 m 〜 nxi でも潠局できます。 

• デジタル放送と CATV の場合は(ふたの 中） を 
使った選局ができます。 

• でテレビ放送と外部入力の切換ができます。 


2 ◄-►で操作したい画面を選ぶ 

• ◄•►を繰り返し押すと、下図のように操作できる画 
面や音声が出る画面が切り換わります。 




• 地上アナログ放送を二つの画面に映すことはできません。 

參外部入力からの映像を二つの画面に映すことはできません。 

• 内蔵 • USB • LAN 八ードディスク、 LLINK 機器、アクトビラ、ひかり TV からの映像を二つの画面に映すことはできません。 

•二画面のときは、ラジオ放送、データ放送を視聴できません。ラジオ放送やデータ放送を視聴しているときに二画面表示にすると、最後 
に選んでいたチヤンネルの映像が表示されます。 


•二画面表示のときに、インターネット機能_は使えません。（インターネット機能を使用中に二画面にすることはできます。 _) 
• 二画面表示のときに、 AV システム以外の HDMI 連動対応機器を連動操作することはできません。 

•二画面表示のときに、 HDMI 連動機能対応機器からのワンタッチプレイはできません。 


•二画面表示で AV システムの入力端子に接続している機器の番組などを視聴しているときは、 M を移動しても AV システムの音声は切 
り換わりません。 


• 本機からの録画中は二画面表示にできません。また、二画面表示中に本機からの録画が始まると、一画面表示に戻ります。 

•公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで二画面表示をすると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれ 
がありますので、ご注意願います。 































































































操作編 


左右の帯をカット（トリミング)して表示する疆インターネットを二画面で見る 


•二画面表示中、左右に帯つきの16 : 9の映像では、左右の帯 
をカツトして、映像部分を4 : 3の画面で大きく表示します。 

1 左右の帯部分をカツトしたい画面を 選び、 
ふたの中)を押す 

• 押すたびに以下のように切り換わります。 


•インターネット機能については、丨 7 P をご覧ください。 

1 インターネットを見ているときにほ厘 E 

を押す 

• 押すたびに以下のように切り換わります。 

※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。 


r トリミングオン] ^― ► 厂トリミングオフ) 

〔左右に帯のある16:9の映像を選ぶ〕 


EIEH 



トリミングオン 


※左右に帯のない16 : 9の映像で「トリミングオン」 
にした場合は、左右の映像が切れた状態で表示され 
9 〇 


[一画面モード] 




レ 

ビ 

を 

見 

る 



•「トリミングオン」はクイックメニューの「画面サイズ切換」 
[20^ からも選ぶことができます。 

•「トリミング機能」は H DM I 入力からの PC フオー マット信 
号には働きません。 
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テレビを見る 

便利な機能を使う 


映像を一時静止させる ■ 音声を切り換える 


I I1(ふたの中)を押す 

• 解除するときは、をもう一度押します。 
※一時静止中でち音声は流れ続けます。 


字幕を表示させる 


T • 「字幕オン」に設定すると、字幕放送のときに字幕が表示さ 

b れます。お買い上げ時は「字幕オフ（字幕を表示しない)」に 

fc 設定されています。 

^ • 字幕放送番組は、番組説明画面 P ?8 デに圉のアイコンが表 

る 示されます。（一部、表示と実際の放送が一致しない場合が 

あります） 

• 地上アナログ放送の字幕放送には対応していません。 

1 3(ふたの中)を押す 

•押すたびに「字幕オン」と「字幕オフ」が切り換わりま 
す。 

•番組によっては、「字幕オン」の代わりに「日本語字 
幕」、「英語字幕」または「字幕1」、「字幕2」などと表示 
され、3(ふたの中）を押したときに字幕の言語を 
選べることがあります 


• 複数の音声信号が放送されている番組の場合、音声1、音声 
2などの音声信号を切り換えることができます。 

• 番組情報画面 fW に ( Ml のアイコンが表示されます。 


1 (ふたの中)を押す 

• 押すたびに以下のように切り換わります。 


r§p 1]岭「音声^]岭_声3…] 

食 I 


二重音声を切り換える 


•音声多重放送番組の場合、主音声、副音声、主：副を切り換え 
ることができます。_ 

• 番組情報画面 [3^ に菱^のアイコンが表示されます。 
音声切換 

I I1(ふたの中)を抑す 

• 押すたびに以下のように切り換わります。 

♦ I 


(例:音声多重番組で、主音声が日本語、副音声が英語の場合) 


主音声 



主音声 


(左）（右） 
g 本語]旧本語 I 


副音声 



副音声 


(左）（右） 

G 英語] I 英語 I 


主音声：副音声 

19广 

主：副 

(左） （右） 

旧本語 I I 英語1 



■ 映像の一時静止について 


•ラジオ、データ放送視聴中は静止画にすることはできません。 

• 本機からの録画中は静止画にすることはできません。 

• 一時静止中は、字幕は表示されません。 

• 一時静止中は、データ放送の操作はできません。 

• 選局操作をすると、一時静止画が解除されます。 

•営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている著作 
権を侵害するおそれがあります。 

■字幕について 


• 咬イック1 を押して、クイックメニューの「その他の操作1内「信号切換 I から「字幕切換 I を選ぶこともできます。 

籲本機の「デジタル放送録画出力」端子から字幕は出力されません。 

•字幕表示中に一部の操作をすると、字幕が消えます。通常画面に戻ると、再び字幕が表示されます。 

■ 音声多重放送の切換えについて 

• LAN 八ードディスクや DLN A 認定サーバー(準備編 HF ) に保存されている番組の再生時は、^^(ふたの中）を押してステレオ 
音声の切換えができます。 
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• I クイック I を押して、「その他の操作」内の「信号切換」から「音多切換」を選ぶこともできます。 




























































操作編 


映像、音声、データを切り換える 


• デジタル放送では、一つの番組に複数の映像や音声、データ 
がある場合があり、お好みで選択することができます。 

• 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面 
にのアイコンが表示されます。 



^イック」 を押す 



▲•▼で「その他の操作」を選び、®を押す 



▲•▼で「信号切換」を選び、®を押す 


4 切り換えたい項目（「映像信号切換」、「音 
声信号切換」、「音多切換」、「データ信号切 
換」）を▲•▼で選び、@を押す 


A 信号切換 

映像信号切換 
音声信号切換 
音多切換 
データ信号切換 
字幕切換 

降雨対応放送切換 


■一画面表示のとき 


モード 

へッドホーン 

スピーカー 

主画面 
モード 

音が出ます。 

音+量で調整 

音が出ません。 

副画面 
モード 

音が出ます。 

「親切へ ッ ドホーン音量」で調整 

tV - 

日ノ 

音量 

が出ます。 

で調整 

親切 

モード 

音が出ます。 

「親切へ ッ ドホーン音量」で調整 

tV - 

日ノ 

音量 

が出ます。 

で調整 


■ 二画面表示のとき 


モード 

へッドホーン 

スピーカー 

主画面 
モード 

主画面 ( H が表示されている画 
面)の音が出ます。 

音+量 で調整 

音が出ません。 

副画面 
モード 

副画面 ( H が表示されていない画 
面)の音が出ます。 

「副画面へッドホーン音量」で調整 

主@ 

音量 

1面の音が出ます。 

で調整 

親切 

モード 

主画面 ( H が表示されている画面） 
の音が出ます。 

「親切へッドホーン音量」で調整 

主@ 

音量 

1面の音が出ます。 

で調整 


設定が終わつたら、#を押す 




レ 

ビ 

を 

見 

る 


5 視聴したい映像、音声、データを▲•▼で選 
び、(@)を押す 

• 「音声信号切換」、「音多切換」は、^(ふたの中）を 
押して切り換えることもできます。 


へッ ドホーンモードを設定する 


#本機にへッドホーンをつないだときの音の出かたを設定し 
ます。 

• お好みにあわせて「主画面モード」、「副画面モード」、「親切 
モード」から選べます。 

• お買い上げ時は「主画面モード」に設定されています。 

^ 泛イック」 を押す 


11_へツドホーンの音量調整のしかた 

• 「主画面モード」に設定している場合は、_で調整します。 

• 「副画面モード」や「親切モード」に設定して、へツドホーン 
をつないでいるときは、以下の手順で調整します。 

〇 1クイック I を抽す 

❷▲•▼で「その他の操作」を選び、@を押す 

❸▲•▼で「親切へツドホーン音量」または「副画面へツ 
ドホーン音量」を選び、 (§) を押す 

※へツドホーンをつないでいないときは、選べません。 

❹◄•►で音量を調整する 

• でも調整できます。 


2 


▲•▼で「音声設定」を選び、@を押す 


3 ▲•▼で「ヘッドホ ー ンモ ー ド」を選び、@ 

を押す 


4 


▲•▼で希望のモードを選び、@を押す 


•選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。（基本の信号を選択した状態になります) 
•映像の切換と同時に音声も切り換わる場合もあります。（これをマルチビューサービスといいます） 
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映像•音声設定をする 

お好みの映像を選ぶ 


•映像メニューは、入力端子ごとに記憶させることができます, 



4 


泛イック」を押す 


▲•▼で「0央像設定」を選び、®を押す 
▲•▼で「日央像メニュー」を選び、@を押す 
▲•▼でお好みの映像を選び、嚴)を押す 


映像メニュー 


おまかせ 

あざやか 

標準 

映画 

テレビプロ 
映画プロ 

ゲーム 

PC フ アイン 
メモリー 


• 「映画プロ」を選んだ場合は、▲•▼で「映画プロ1」、「映画プロ2」のどちらかを選び、&定)を押してください。 
•終わったら、^ 7 を押します。 


映像メニュー 

内容 

おまかせ 

周囲の明るさと見ている映像に合わせて、最適な画質で表示されます。 

あざやか 

明るく、迫力ある映像で楽しむときに適した設定です。 

標準 

室内で落ち着いた雰囲気で楽しむときに適した設定です。（日常、ご家庭で使用するときの推奨設定です） 

映画 

暗くした部屋で映画館のような雰囲気で楽しむときに適した設定です。（暖かみのある色あいを再現します） 

テレビプロ 

テレビ番組を見るときに適した設定です。（お好みに合わせて、さらに細かい調整を記憶させることができます） 

映画プ □ 1、2 

映画を見るときに適した設定です(お好みに合わせて、さらに細かい調整を記憶させることができます） 

ゲーム 

ゲームのレスポンスを重視した、ゲームをするのに適した設定です。 

(「ビデオ1」〜「ビデオ 4」、「 HDMI 1」 〜 「 HDMI 4」 入力選択時に選べます） 

PC ファイン 

バソコンの画面を表示するのに適した設定です。 

(「 HDMI 1」 〜 「 HDMI 4」 入力選択時に選べます） 

メモリー 

お好みに調整した映像設定で楽しむときに選びます。 


• 「おまかせ」、「テレビプロ」、「映画プ □ 1、2」、「ゲーム」、 「 PC ファイン」、「メモリー」を選んでいるときに、お好みの調整をすると、 
それぞれのメニューに調整の結果を記憶させることができます。 


「おまかせ映像」について 


おまかせ映像， 


H (ふたの中)を押すと、映像メニューを切り換えたり、一部の映像調整項目をカラーボタンで表示することができます。 
おまかせ映像 

I - 1 (ふたの中)を押す 

•押すたびに「映像メニュー」が以下のように切り換わります。 


まかせ I 岭 I あざやか)岭〔標準〕岭 I 映画 I 岭 I テレビプロト 


「メモリ-) _ ipc ファイ： /] 和 「ゲーム1 和 央画プロ2] ♦ [ i 央画プ m ] 

•クイックメニューの「映像設定」から選ぶこともできます。 



2 カラーポタンを押す 

•以下の操作ができます。 


ポタン操作 

表示される内容 

説明 

詳しい説明 

青 

1 I 

お好み調整 
(映像調整） 

より細かく映像を調整をすることができます。 

※「映像メニュー」を「おまかせ」以外に設定しているときは、「お好み調 
整」は「映像調整」に換わります。 

[26^ 

赤 

I 1 

明るさ調整 

画面の明るさを、お好みで調整できます。 

※「明るさセンサー」を「オフ」に設定している場合は表示されません。 
(「おまかせ」を除く） 

(33^ 

緑 

I 1 

ヒストグラム表示 

画面に映像のヒストグラムを表示させます。 

[MF 















































































映像•音声設定をする 

お好みの映像に調整する 


• 映像メニューが「おまかせ」、「テレビプロ」、「映画プロ」、「ゲーム」、 「 PC ファイン」のときに調整した場合、調整した結果がそれ 
それの映像メニューに記憶されます。それ以外を選んだ場合は、調整した結果が映像メニューの「メモリー」に記憶され、映像メ 
ニューが「メモリー」に切り換わります。 

秦お好み調整で設定した調整値は、入力端子ごとに記憶されます。 


L クイック I を 


映像メニューが「おまかせ」の場合 


2 


4 


お好み調整 


▲•▼で「0央像設定」を選び、®を押す 
▲•▼で「お好み調整」を選び、®を押す 

•映像メニュー126デが「おまかせ」以外に設定されて 
いるときは、「映像調整」と表示されます。 

▲•▼で調整項目を選び、@を押す 
◄ •►でお好みの映像に調整し、@を押す 

• いくつもの項目を設定する場合は、手順4、5を繰り返してください。 

• (§) を押す前に▲•▼を押すと、調整項目を切り換えることができます。 


黒レベル 

00 

色の濃さ 

00 

色あい 

00 

シャープネス 

00 

明るさ調整 


詳細調整 


初期設定に戻す 



映像メニューが「おまかせ」以外の場合 


ユニカラー 

100 

黒レベル 

00 

色の濃さ 

00 

色あい 

00 

シャープネス 

00 

明るさ調整 


詳細調整 

今 

初期設定に戻す 

今 

映像調整 



調整項目 

内容 

◄•►を押して調整する 

ユニカラー 

コントラスト、明るさ、色の濃さを同時に調整します。 

〇〇〜100 
淡くなる0濃くなる 

黒レベル 

黒の階調を調整します。（黒髪などを見やすくします） 

— 50 〜+50 
暗くなる G 明るくなる 

色の濃さ 

色の濃さを調整します。 

— 50 〜+50 
淡くなる〇濃くなる 

色あい 

肌の色に注目して、色合いを調整します。 

— 50 〜+50 
紫が強くなる〇緑が強くなる 

シャープネス 

映像の鮮明さを調整します。 

— 50 〜+50 

やわらかい映像になる0くっきりした映像になる 

明るさ調整 

「明るさセンサー」で自動調整するときの画面の明るさを調整し 
ます。「明るさセンサー」が「オン」に設定されているときに表示 
されます。 

調整方法はをご覧ください。 

バックライト 

お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。「明るさセン 
サー」が「オフ」に設定されているときに表示されます。 

〇〇〜100 
暗くなるぐ> 明るくなる 

詳細調整 

映像をさらに細かく調整します。 

次ページをご覧ください。 

初期設定に戻す 

調整した項目をお買い上げ時の設定に戻します。 



^像•音声設定をする 
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映像•音声設定をする 

映像をより細かく調整する 


4 


泛イック」または!(ふたの 中) をを押す 


▲•▼で「0央像設定」を選び、®を押す 


▲•▼で「お好み調整」を選び、®を押す 

•映像メニューが「おまかせ」以外に設定されて 
いる場合は、「映像調整」と表示されます。 

▲•▼で「詳細調整」を選び、 ( g ) を押す 


カラーイメージコント□ールプロ 

う 

レゾリューションプラス設定 

う 

ノイズリダクション設定 

今 

ヒストグラムバックライト制御 

オン 

W スキャン倍速 

オン 

オートファインシネマ 

おまかせ 

色 温度 

00 

ダイナミックガンマ 

00 

ガンマ調整 

00 

Vエン八ンサー 

00 

詳細調整 


II ■ダイナ5ツクガンマ 

それぞれのシーンに最適な階調を調整します。 

❶「詳細調整」画面で、「ダイナミツクガンマ」を 
で選び、 (§) を押す 

❷ ◄ • ►で数値を選び、 (§) を押す 

•調整レベル範囲 


11_ガンマ調整 

映像の明部と暗部のバランスを補正します。 

❶「詳細調整」画面で、「ガンマ調整」を▲•▼で選び、 
(§) を押す 

❷ ◄ • ►で数値を選び、@を押す 

•調整レベル範囲 


• 映像のホワイトバランスや肌色など、お好みに合わせて色 
合いを調整します。 

1 「詳細調整」画面で、「色温度」を▲•▼で選 
び、@を押す 

^ ◄•►で数値を選び、®)を押す 

|調整レベル範囲 


▲•▼で 「 G ドライブ」（緑)または 「 B ドライ 
ブ」(青)を選び、 ◄ • ►で調整する 

• 明るい部分の色温度を微調整します。 

• 「おまかせ」に設定されているときは調整できません。 
•調整レベル範囲 ( G 、 B ドライブとも） 


• 映像の横線の輪郭を、強調したり弱めたりすることができ 
ます。 

※映像メニュー06デが 「 PC ファイン」に設定されている場 
合は、調整できません。 

1 「詳細調整」画面で、「 V エン八ンサー」を 
▲•▼で選び、@を押す 

2 ◄•►で数値または設定を選び、@を押す 

•調整レベル範囲 


色温度を調整する 


詳細調整画面を開< 


輪郭を調整する 


階調を調整する 


映像 メニュー 

調整レベル 

数値が大きくなるほ 
ど、輪郭が強調され 
ます。 

おまかせ時 

— 5〜+ 5 

おまかせ以外 

強/中/弱/オフ 


映像 メニュー 

調整レベル 

数値が大きくなるほ 
どメリ八リが強調さ 
れます。 

おまかせ時 

— 5〜+ 5 

おまかせ以外 

〇〜1〇 


映像 メニュー 

調整レベル 

数値が大きくなるほ 
ど画面全体が明るく 
なります。 

おまかせ時 

— 5〜+ 5 

おまかせ以外 

〇〜10 


映像 メニュー 

調整レベル 

数値が小さくなるほ 
ど暖色系、大きくな 
るほど寒色系になり 
ます。 

おまかせ時 

— 5〜+ 5 

おまかせ以外 

〇〜1〇 


映像 メニュー 

調整レベル 

調整レベルの数値 
が大きくなるほど、 
緑 ( G ドライブの場 
合）、青 ( B ドライブ 
の場合）の色味が強 
くなります。 

おまかせ時 

調整できません 

おまかせ以外 

—15 — M 5 


映像•音声設定をする 
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操作編 


色を調整する 


• カラーノ（レツトプ□調整には、「ベースカラー調整」と「ユー 
ザーカラー調整」があります。 

•調整した内容は、映像メニュー「26デの「メモリー」に記憶 
されます。 


4 


以下の操作でお好みの色に調整する 


カラーイメージプロをオンにする 

•カラーパレツトプ□調整をする前に、「オン」に設定します< 


▲•▼で「カラーイメージプ□設定」を選 
び、@を押す 

▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、(@)を 
押す 


ベ _ スカラ _ 調整 


•レッド、グリーン、ブルーなどの色ごとに色あいや色の濃さ 
を調整します。 

• 「カラーイメージプ□設定」が「オン」のときに設定できま 
す。 

1 「詳細調整」画面で、「カラーイメージコン 
卜□ールプロ」を▲•▼で選び、@を押す 

2 ▲•▼で「カラーパレットプロ調整」を選び、 

@を押す 

Q 調整したい色を▲•▼で選び、@を押す 


基準色選択 


ベースカラー 


■レッド 


]グリーン 


C ] ブル- 


E ] イエロー 



~[この中から選びます 。I 


ユーザーカラー 
^■ユーザー1 
^■ユーザー2 

^■ユーザー3 


〇[ 


青 


] を押して静止画にする 


(もう一度押すと静止画が解除されます） 

• 動画のままでも調整できます。 

❷▲•▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれか 
を選び、◄•►で調整する 

• 調整範囲は一30〜+ 30です。 

※元の色(初期状態)に戻すには、^^を押します。 


(お買い上げ時は「オン」に設定されています） 

色調整 

1 「詳細調整」画面で、「カラーイメージコン 

1 卜□ールプロ」を▲•▼で選び、を押す 

レッド 

基準色 

調整後 



[色あい 0 

- D + 

色の濃さ 0 



調整した「色あい」や 
「色の濃さ」を表します。 


調整した「明るさ」を 
表します。 


❸選んだ色の調整が終わつたら、^^を押す 

•いくつもの色を調整する場合は、手順3、4を繰 
り返します。 


>テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、ベースカラー調整を利用して、本来の映像と異なる色の画面を表 
示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。 


- 映像•音声設定をする 
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映像•音声設定をする 

映像をより細かく調整する 


つづき 


• 画面に表示されている色を指定して、お好みの色あいや色 
の濃さ、明るさに調整します。調整した結果は、指定した色 
と同じ色すべてに反映されます。肌色をお好みの色に調整 
する場合などに便利な機能です。 

M 「詳細調整」画面で、「カラーイメージコン 
I 卜□ールプロ」を▲•▼で選び、@を押す 

之 

0ザー 


•▼で「カラーパレットプ□調整」を選び、 
喊)を押す 


•▼で「ユーザー1」、「ユーザー2」、「ユ ■ 
ザー 3」のどれかを選び、@を押す 


ベースカラー 


I I レッド 


I ■グ u —ン 


I I ブル- 


E ] イエ□一 


] マゼンダ 


] シアン 


^■ユーザー1 


^■ュー ザ ー 2 J 

一選んだパレットに記憶 
されます。 

^■ユーザー 3 
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以下の操作で調整したい色をユーザーカ 
ラーに登録する 


青 


] を押して静止画にする 


❶ 一 

• 動画のままでも調整できます。 

❷ ▲•▼で「基準色変更」を選び、 (§) を押す 

•カーソルが表示されます。 

❸調整したい色の上まで力ーソルを▲•▼•◄•►で 

移動し、 (§) を押す 

•パレットに色が登録されます。 


以下の操作でお好みの色に調整する 


肯 


] を押して静止画にする 


❶ 

❷▲•▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれか 
を選び、◄•►で調整する 

• 調整範囲は一30〜+ 30です。 


※元の色(初期状態）に戻すには、 


ユーザー1 
基準色 
調整後 


赤 


] を押します。 


，基準色変更 
色あい 



❸選んだ色の調整が終わつたら、 I を押す 


お買い上げ時の設定に戻す 

• すべての色をお買い上げ時の設定に戻します。 

1 「詳細調整」画面で、「カラーイメージコン 
卜□ールプロ」を▲•▼で選び、 (g) を押す 

〇 ▲•▼で「初期設定に戻す」を選び、®を押 
〇 ◄•►で「はい」を選び、®を押す 


調整した「明るさ」を表 
します。 


調整した「色あい」や 
「色の濃さ」を表します。 


ユーザー カラー 調整 


□ 


く►で基準色を選び決定を押す E 静止/解除戻るで前画面 


基準色選択 


色調整 


映像•音声設定をする 


30 







































































操作編 


ンプラス設定 


ノイズリダクシ: 


レゾ U ユーシヨンプラスをオンにする 


• オンにすると緻密で精細感のある映像が表示されます。 

※映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。 

※映像の種類によって、調整できない場合があります。 

1 「詳細調整」画面で、「レゾリューションプ 
ラス設定」を▲•▼で選び、@を押す 

2 ▲•▼で「レゾリューションプラス」を選 

び、®を押す 

3 ▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、嚴)を 
押す 


レベルを調整する 


「詳細調整」画面で、「レゾリューシヨンプ 
ラス設定」を▲•▼で選び、@を押す 

▲•▼で「レベル調整」を選び、@を押す 
◄•►で数値を選び、@を押す 


映像 メニュー 

調整範囲 

おまかせ時 

-02 〜+02 

おまかせ以外 

01〜05 


数値が大きくなるほ 
ど、映像の精細感が強 
調されます。 


• MPEG NR : デジタル放送や DVD などの動きの速い 

映像のブロックノイズ(モザイク状のノ 
イズ）と、モスキートノイズ(輪郭のまわ 
りにつく、ちらつきノイズ）を減らす機 
能です。 

•ダイナミック NR :映像のざらつきやちらつきを減らす機 
能です。 

※映像メニユー [26^ が「ゲーム」に設定されている場合は、 
設定できません。 

※ HDMI 入力で PC 信号フオーマットを表示しているときは、 
設定できません。 

※映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。 

1 「詳細調整」画面で、「ノイズリダクシヨン 
設定」を▲•▼で選び、®を押す 
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「MPEG NR 」 または「ダイナミック NR 」 
を▲•▼で選び、®を押す 

▲•▼でお好みの設定を選び、@を押す 


設定項目 

設定レベル 

MPEG NR 

「オート」「強」「中」「弱」「オフ」 

※強くかけると精細感をそこなう場合が 
あります。 

※「才一卜」は映像メニューが「おま 
かせ」のときにだけ選べます。 

ダイナミック 

NR 

「オート」「強」「中 J 「弱」「オフ」 

※強くかけると残像が強くなる場合があ 
ります。通常は「オート」に設定してく 
ださい。 


>レゾリューションプラスと同じ高画質処理機能を持った機 
器をつないだ場合、画面のノイズが目立つことがあります。 
その場合には、本機のレゾリューションプラス、または、つ 
ないだ機器の高画質処理機能をオフにしてください。 


- 映像•音声設定をする 
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映像•音声設定をする 

映像をより細かく調整するっづき 


ヒストグラムバックライト制御 


•映像の明るさに応じてバックライトの明るさを自動調整 
し、メリ八リのある映像にします。 

1 「詳細調整」画面で、「ヒストグラムバック 
ライト制御」を▲•▼で選び、 (§) を押す 

2 ▲•▼で r オン」または「オフ」を選び、@を 

押す 


w スキャン倍速 


• 「オン」に設定すると、動きの速い映像で生じるブレや、ぼや 
けを減らすことができます。 

※映像メニュー126デが「ゲーム」に設定されている場合は、 
設定できません。 

1 「詳細調整」画面で、 rw スキャン倍速」を 
▲•▼で選び、®を押す 

2 ▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、@を 

押す 


オートフアインシネマ 


• 映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現しま 
す。 

※映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。 

1 「詳細調整」画面で、「オートファインシネ 
マ」を▲•▼で選び、 ( g ) を押す 

2 ▲•▼で「おまかせ P 1 、 「スムーズモード」、 

「オフ」のどれかを選び、®を押す 

※”映像メニューが「おまかせ」以外に設定され 
ている場合は、「5 —5フイルムモード」と表示され 
ます。 


選択項目 

内容 

おまかせ 

(5 — 5 フイルム 

モード） 

映画などのフイルム映像を、元の映像 
に近い画質で再現します。 

スムーズモード 

映画などのフイルム映像を、元の映像 
よりもなめらかな画質で再現します。 

オフ 

特別な処理をせずに、元の映像をその 
ままの画質で表示します。 



• 「5_5フイルムモード」、「スムーズモード」を選んだと 
きに映像に違和感がある場合は、「オフ」に設定してくだ 
さい0 












操作 


明るさセンサー 


争周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動で調整されま 
す。 

※映像メニュー126デが「おまかせ」に設定されている場合 
は、「オフ」に設定することはできません。 


2 


4 


I クイック I を神す 

▲•▼で「0央像設定」を選び、®)を押す 

▲•▼で「明るさセンサー」を選び、@を押す 

▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、(@)を 
押す 


映像•音声設定をする 

明るさ調整 


鲁部屋の明るさに応じた画面の明るさを調整することができ 
ます。 

おまかせ映像 ^ . 赤 . 

4 (ふたの中)を押し、^^を押す 


(§) を押し、◄•►で明るさを変えたいレべ 
ルを選ぶ 

▲•▼で画面の明るさを調整し、@を押す 


青 


赤 


コを押すと、調整前のレベルに戻ります。 

コを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 


•調整中に照明をつけるなど、周囲の明るさを変えたときに 
は、調整後に画面の明るさが変わらないことがあります。 
• 明るさセンサーの近くに物を置いたり、ふさいだりしな 
いでください。明るさセンサーが正しく動作しなくなる 
ことがあります。 

明るさセンサーの位置は ITT をご覧ください。 



明るさセンサーで感知した明るさレ 
ベル部分が選ばれます。 


明るさ調整 


- 映像•音声設定をする 


100画面の明るさ 


暗 
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映像•音声設定をする 

色帯域 


1 080 p 処理モー F 設定 


• 色を表現する範囲を広げ、色をより鮮やかに再現します。 
• HDMI 1 〜4入力を選択した場合に設定できます。 

m また は！ 1 ^ ( ふたの中 〕 を押す 


▲•▼で「0央像設定」を選び、 (§) を押す 
▲•▼で「色帯域」を選び、 ( g ) を押す 


4 


▲•▼で「ワイド」または「スタンダード」を 
選び、を押す 

• ワイド . 色の帯域を広げ、鮮やかな色彩を 

表現します。 

• スタンダード••••特別な処理をせずに、そのままの 
映像を映します。 


•映像をより高画質に再現するために、接続した機器からアツ 
プコンバートして送られてきた映像に補正を加えます。 

• HDMI 1 〜4入力を選択した場合に設定できます。 

宁、/ _ _ _ 

M 0イック I または ( ふたの 中を押す 


▲•▼で「0央像設定」を選び、@を押す 

▲•▼で n 080 p 処理モード設定」を選び、 
@を押す 


4 


▲•▼で「おまかせ」、 「 DVD ファイン」、 
「ピュアダイレクト」を選び、 (§) を押す 

• おまかせ . アップコンバートされる前の映像 

に補正を加えた映像を映します。 

• DVD ファイン•••アップコンバートされた映像を補正 
し、より高画質な映像を映します。 

• ピュアダイレクト••特別な処理をせずに、そのままの 
映像を映します。 


|映像•音声設定をする 
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映像•音声設定をする 

ヒストグラム表示 


• 映像のヒストグラムを表示します。 

4 たの中 〕 を押し、 d を押す 


•表示を消すには、 




を押します。 


映像の明るい部分 
と暗い部分の分布 
を示したグラフで 
す0 


映像の質感表現力 
を高めるための補正 
カーブを示したグラ 
フです。 


操作編 


お好みの音声を選ぶ 


籲お好みの音声は、入力端子ごとに記憶させることができま 
す。 

5/1宁 y _ユ_ 

M 吃イック J または ( ふたの中；)を押す 


▲•▼で「音声設定」を選び、 (§) を押す 
▲•▼で「音声メニュー」を選び、 (§) を押す 


音声メニュ- 


おまかせ 


ダイナ5ック 


標準 


映画 


メモリ 
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▲•▼でお好みの音声を選び、@を押す 


音声メニュー 

内容 

おまかせ 

最適な音質を自動で設定します。 

ダイナミック 

音楽やドラマなどを楽しむときに適した設定 
です。（イコライザ ー、 サラウンド、低音強調が 
調整されます） 

標準 

ニュースや情報番組などを楽しむときに適し 
た設定です。（イコライザー、サラウンド、低音 
強調が調整されます） 

映画 

映画を鑑賞するときに適した設定です。（イコ 
ライザー、サラウンド、低音強調が調整されま 
す） 

メモリー 

お好みに調整した音声設定で楽しむ時に選び 
ます。 


• 「おまかせ」、「メモリー」を選んでいるときにお好みの調整 
をすると、それぞれのメニューに調整の結果を記憶させる 
ことができます。 

秦「おまかせ」は、地上デジタル放送、 BS / CS 1 10度デジタ 
ル放送を視聴しているときに選べます。 

• ビデオ入力端子や H D M I 入力端子に接続した機器の映像を 
見ているときは、選べません。 

• 「おまかせ」は、内蔵八ードディスクに録画した番組を視聴 
するときにも選べます。 


暗 入力映像輝度 明 



暗 輝度 明 


質感リアライザー特性 


輝度分布 


ヒストクラム表示 


|映像•音声設定をする 
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映像•音声設定をする 

お好みの音声に調整する 


お好み調整(音声調整)画面を開< 



E /1 宅べ— コ■一 

I クイック I または 1^^! ( ふたの中)を抑す 



▲•▼で「音声設定」を選び、@を押す 


3 ▲•▼で「お好み調整」を選び、@を押す 

#音声メニュー_が「おまかせ」以外に設定されて 
いる場合は、「音声調整」と表示されます。 


イコライザー 

う 

サラウンド 

シネマサラウンド 

低音強調 

う 

初期設定に戻す 

う 

お好み調整 


イコライザー 


•イコライザーを使うと、より詳細に音質の調整をすること 
ができます。 

1 お好み調整(音声調整)画面で、「イコライ 
ザー」を▲•▼で選び、@を押す 

2 ◄•►で調整したい音域を選び、▲•▼でレ 
ベルを変更する 

• いくつもの音域を設定する場合は、この操作を繰り 
返します。 

• 変更前の音に戻すには、 h を押します。 

使用例①：はなし S 葉がこもって聞き取りにくい場合 
は、 330 Hz のレベルを上げます。 

使用例②：バラエティ番組などのにぎやかな感じを抑 
えたい場合は、 3.3 kHz と1 kHz のレベルを 
下げます。 


音声メニューが「おまかせ」の場合 



低音 ◄•►で変更したい 高音 
音域を選ぶ 



• D 4 映像入力端子と HDMI 入力端子からの信号の高音と低 
音は、他の入力信号や放送とは別に調整できます。 



#本機のスピーカーだけでステレオ音声の音に広がりを持た 
せます。 

※音声メニュー135?が「おまかせ」に設定されている場合は、 
調整できません。 

※音声多重放送を視聴しているときに、「主：畐1]」を選んでいる 
場合124デは、効果が得られません。 

1 お好み調整(音声調整)画面で、「サラウン 

ド」を▲•▼で選び、@を押す 

2 ▲•▼でお好みの調整項目を選び、@を押す 

• ライブサラウンド • • • • ステレオ放送の視聴に適してい 
ます。音に広がりを出します。 

• シネマサラウンド••••ステレオ放送や、接続機器から 
のドルビーサラウンド信号に 
適したモードです。左右への広 
がりにあわせて、奥行きも加わ 
ります。 

•オフ . サラウンド機能をオフにします。 


低音強調 


• 低音域を細かく調整します。 


1 お好み調整(音声調整）画面で、「低音強 
調」を▲•▼で選び、@を押す 

▲•▼でお好みの調整項目を選び、@を押す 


音声メニュー 

調整項目 

調整レベル 

おまかせ 

— 

「おまかせ」「オフ」 

おまかせ以外 

低音強調周波数 

「 200Hz 」 「 1 50Hz 」「 100Hz 」 

低音強調レベル 

「強」「中」「弱」「オフ」 



お買い上げ時の設定 I 



•お好み調整(音声調整)をお買い上げ時の設定に戻します。 



2 



4 


I クイック I または^^ ( ふたの中}を押す 

▲•▼で「音声設定」を選び、@を押す 
▲•▼で「初期設定に戻す」を選び、@を押す 
◄•►で「はい」を選び、®を押す 








































映像•音声設定をする 

スピーカー バランス 


操作 


ド ルビー DRC/ ポリ ユーム 


• 左右のスピーカーの音量を調整します。 

ラ〒ベ— 

M I クイック1 または ( ふたの 中 〕 を押す 


▲•▼で「音声設定」を選び、@を押す 
▲•▼で「バランス」を選び、嚴)を押す 


4 


◄•►でお好みのバランスに調整し、 C 夬定) 
を押す 


ドルビー DRC 


• 音の強弱を調整し、異なる番組などで生じる音量差を減ら 
して聞きやすくします。 

籲 USB 八ードディスク、 HDMI 端子や LAN 端子に接続した機 
器から、ドルビーデジタルで記録された番組などを見る場 
合に使用できます。 

※デジタル放送を視聴しているときは、効果は得られません。 

※「ドルビーボリューム」を「強」または「弱」にすると、「ドル 
ビー DRC 」 は、自動的に「オフ」に切り換わります。 

※ HDM I 端子に接続した機器からの番組を視聴しているとき 
は、ドルビーデジタルの音声信号が出力されるよう接続機 
器側を設定してください。 

E 几〒'ゾ—_ 

4 クイック」または ( ふたの中 } を押す 


2 


4 


▲•▼で「音声設定」を選び、 ( g ) を押す 

▲•▼で「ドルビー DRC 」 を選び、@を押す 

▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、@を 
押す 


■-ム 


•番組からコマーシャルに切り換わったときや映像ソフト再生時 
の音量差を自動で調整します。小さな音量での視聴時でも迫 
力のある音質で楽しむことができます。 

※「ドルビー DRC 」 を「オン」にすると、「ドルビーボリュー厶」 
は、自動的に「オフ」に切り換わります。 

4 クイック I または ( ふたの 中;)を押す 


2 


4 


▲•▼で「音声設定」を選び、 ( g ) を押す 

▲•▼で「ドルビーポリユーム」を選び、蘇） 
を押す 

▲•▼で「強」、「弱」、「オフ」のどれかを選 
び、を押す 


- 映像•音声設定をする 
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録画•予約をする 

デジタル放送の録画•予約について 


使用できる録画機器 

録画機器 

録画の説明 

内蔵八ードディスク 

本機に内蔵の八ードディスクにデジタル放送を録画します。 

録画出力端子に接続 
した機器 

(ビデオや DVD など） 

自動録画機能〜のある機器に、本機からの操作でデジタル放送の録画や予約ができます。自動録画機能の 
ない機器の場合は、録画機器側で録画や予約の操作をしてください。 

ぐ※ 1 「自動録画機能」••…映像信号の入力を検出して、自動録画する機能） 

東芝レコーダー 

■「テレビ de ナビ予約」で番組を録画します。「テレビ de ナビ予約」には以下の二つの種類があります。 

東芝 RD アナログでの予約 . 本機の録画出力端子からの信号(テレビ放送のみ)を録画します。（八 

イビジョン画質での録画はできません） 

東芝 RD デジタルでの予約 . 東芝レコーダーで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画し 

ます。（デジタルチューナーを内蔵した東芝レコーダーだけです） 

「東芝 RD デジタルでの予約の注意事項」 [52 デもご覧ください。 

■ レグザリンク対応 (HDMI 連動機能対応)の東芝レコーダーの場合 
東芝レコーダーで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。 

「レグザリンク対応の東芝レコーダーでの予約の注意事項」巧2デもご覧ください。 

i . LINK 接続した機器 

i.LINK 端子に接続した八ードディスクビデオレコーダーや D-VHS ビデオに録画します。 

LAN ハードディスク 

LAN 端子に接続した LAN ハードディスクに録画します。※ DLNA 認定サーバーへの録画はできません。 

USB ハードディスク 

USB 端子(録画専用）に接続した USB 八ードディスクに録画します。 

SD メモリーカード 

内蔵八ードディスクにワンセグ録画した番組を、 SD メモリーカードにダビングして携帯機器で見るこ 
とができます。 （SD メモリーカードに直接録画することはできません） 


接続•設定と録画前の準備 

録画機器 

接続•設定 

録画前の準備 

内蔵八ード 
ディスク 

準備編 1 
1 

16 デ〜 [67 デ 

内蔵八ードディスクの残量と録画数を確認し、不要な番組は削除してください。 

録画出力端子に接続し 

た機器 (ビデオや DVD など） 

準備編 1 
1 

デ〜 [35 デ 

厨 

録画できるビデオテープやディスクを入れておきます。 

自動録画機能については、機器の取扱説明書をお読みください。 

東芝 レコーダー 

※録画先は八ードディス 
クのみです。 DVD に直 
接録画はできません。 

東芝 RD デジタル/ 
RD アナログの場合 
準備編^ 3 〜|痛 7 

録画や予約の設定をする前に、東芝レコーダーの電源を入れておきます。 

(予約設定後は、電源を「待機」にできます） 

レグザリンク対応の東 
芝レコ ー ダ ー の場合 
準備編59 デ、 150 デ 

ノ V —ドディスクの残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。 

i.LINK 接続した 
機器 

準備編兩 デ〜 兩 ブ 

i.LIN K 機器が本機からの入力と制御で動作する設定になっていることを確認しま 

す。|6百 

※ D-VHS に録画する場合は、ビデオテープを入れておきます。 

※ D-VHS ビデオを VHS モー ドや S-VHS モー ドで使うときは、ビデオの場合と同じ接続、 
設定、準備をしてください。 

LAN 

八ードディスク 

準備編| 
1 

[^〜 [62 デ 

m 3 

LANA- ドディスクの電源を入れておきます。 

USB 

八ードディスク 

準備編| 
1 

[¥l デ〜 ぼ3 デ 

m 3 

USB 八ードディスクの電源を入れておきます。 


録画•予約の種類 


• 視聴中の番組を録画する140デ 
• 番組表で番組を指定して録画する W f 
• 日時を指定して予約する145デ 

癱これから放送される番組の視聴を予約する(視聴予約） IMF 、 [45 / 
籲連続ドラマを毎回録画する(連ドラ予約）146デ 
•登録したニュース番組を自動的に録画する(今すぐニュース）147デ 
• 携帯機器用にワンセグ放送の番組を録画する [50^ 

• E メールを利用して、外出先から録画予約する148デ 

































■ 内蔵八ードディスクに録画できる時間の目安 

(例）設定条件：「今すぐニュース番組登録」(準備編 ( M デ）で地上デジタル放送の60分番組を HD で設定している場合。 

• 地上デジタル放送の場合 ： HD レー ト：約 29 時間、 SD レー ト：約 74 時間 

•巳 S / 110 度 CS デジタル放送の場合 ： HD レー ト：約 24 時間、 SD レー ト：約 74 時間 

※上記の録画時間は、あくまでも目安です。(録画時間は、設定条件によって変わります） 

※「自動削除設定」(準備編@7デ）が「オン」に設定されている場合、約2時間分の録画領域を確保するため、録画時間が上記 
の時間よりも少なくなる場合があります。 

■SD メモリーカードにワンセグを保存できる時間の目安 

•1 GB ：約 5 時間 
• 2 GB :約 10 時間 


内蔵八ードディスクに録画するときの注意事項 


• 内蔵八ードディスクに短い時間 （ 1分程度)の録画をした場合は、自動的に削除されることがあります。 

•内蔵八ードディスクには、ラジオ放送や独立データ放送は録画できません。（「今すぐニュース」で録画した場合も同様です） 

• 古い録画番組の自動削除機能について 

お買い上げ時には、 「 USB 八ードディスク設定」、 「 LAN 八ードディスク設定」、「内蔵八ードディスクの設定」の「自動削除設定」 
(準備編 152デ、 162デ 、 167デ ) が「オン」に設定されています。「オン」に設定されているときは、以下の場合に、保護されてい 
ない古い録画番組が自動的に削除されます。 

• 録画の終了時に、八ードディスクの残量が約2時間分より少なくなった場合。（「録画再生設定」の「ダイレクト録画時間」（準 
備編「47デ）で連続録画時間を変更していた場合は、その設定時間分より少なくなった場合） 

• 録画予約の実行時に八ードディスクの残量が足りない場合。 

※保護をした録画済み番組が多くなると、自動削除機能が働かなくなる場合があり、録画できる時間が短くなります。 


おでかけ W 録 (2 番組同時録画)のときの注意事項 


• 「おでかけ W 録」ができるのは、録画先の機器が内蔵 • USB ハードディスクに設定されている場合です。 

• 「録画設定」 「41 デで「ワンセグ録画」を「する」に設定すると、「おでかけ W 録」が実行されません。 

• 「おでかけ W 録」をしているときに番組再生ができるのは、内蔵 • USB 八ードディスクに録画された番組（ワンセグ番組を除く） 
だけです。 

• 「おでかけ W 録」で録画している放送が二つとも地上デジタル放送の場合、録画中のチャンネルだけを視聴できます。それ以外の 
場合(地上デジタル放送と BS デジタル放送の「おでかけ W 録」など）は、録画中のチャンネルのほかに地上アナログ放送を視聴で 
きます。 

• 「おでかけ W 録」をしているときは、以下の操作で録画中のチャンネ j レを選びます。 

• チャンネルダイレクト選局ボタン m 〜または rro ^ Ti 〜を押して潠ぶ。 

• 「おでかけ w 録」をしている二つのチャンネルが同じ種類の放送の場合(地デジと地デジなど)、_を押す。 

• 「おでかけ w 録 I をしている二つのチャンネルが違う種類の放送の場合(地デジと BS など）、 [地デジー地アナ) または 旧 s — cs ) を押 
す0 



•デジタル放送の録画予約をしてから録画が始まるまでの間は、本体の電源ボタンで電源を「切」にしたり、電源プラグを抜いたりしない 
でください。正しく録画されない場合があります。（リモコンので「待機」にすることはできます。） 



參地上アナログ放送、 CATV 放送、外部入力端子などにつないだ機器の映像，音声は、本機の録画 • 予約機能で録画することはできません 
• ラジオと独立データ放送は、 LLINK 端子につないだ機器にだけ録画できます。 

•予約できる番組数は、録画予約と視聴予約を合わせて32番組までです。 

•録画予約実行中に停電が発生したり、電源プラグを抜いたりすると、録画予約は中止されます。（内蔵八ードディスクに録画していた場 
合は、途中まで録画した番組は残りません） 

•録画出力端子を使って録画した場合、映像フォーマットは 480 H こ、音声は2チャンネルに変換されます。（八イビジョンでの録画はでき 
ません)また、字幕放送番組の字幕、番組連動データ放送のデータ、独立データ放送は録画できません。 

參録画予約実行時に自動削除機能によって削除される番組が多いときは、番組の冒頭部分が録画されない場合があります。 

•録画予約開始前に、再生が自動的に停止することがあります。 

•本機で SD メモリーカードにワンセグ録画した番組を視聴できる携帯機器 _2〇〇9年3月現在一 
形名：携帯電話 ( au ) : TOOK W 65 T 、 W 64 T 、 W 62 T 、 W 61 T 、 W 56 T 、 W 54 T 、 W 53 T 、 W 52 T 

携帯電話（ソフトバンク）： 92 IT 、920 T 、912 T デジタルオーディオプレーヤ ー : gigabeat V 41( L / N / K )、 V 81( K ) 



















録画•予約をする 

見ている番組を録画する 



デジタル放送を見ているときに_匿]を押す 

※ほかの録画が開始している場合は、録画できません(おでかけ W 録19デを除く）。 

録画設定を変更する場合は、▲•▼で「録画設定」を選び、 ( S ) を押す 



IIB 録画時間を変更する場合 

•設定できる時間は、最大23時間59分です。ワンセグ放送の場合は、最大5時間59分です。 
• 「ダイレクト録画時間」（準備編 「47デ） で、あらかじめ録画開始からの 
録画終了時間を設定することができます。 

•お買い上げ時は、録画終了時刻が2時間後に設定されています。 

❶◄•►で「録画時間」を選び、 (§) を押す 
❷◄•►で「時」または「分」を選び、▲•▼で終了時刻を設定する 
❸◄•►で「設定完了」を選び、 (§) を押す 
IIB 録画先の機器を変更する場合 

❶◄•►で「録画機器」を選び、 (§) を押す 
❷▲•▼で録画機器を選び、(@)を押す 
❾◄.►で「設定完了」を選び、@を押す 


録画先の機器 

表示される名称 

内蔵八ードディスク 

「内蔵 八ー ドディスク」 

録画出力端子に接続した機器 

「REC OUT 録画 出力」 

(ビデオや DVD など） 

※音声出力端子として使用している場合(準備編®，）は、録画ができません。 

i.LINK 接続した機器 

H.LINK1 :メーカー 名：形名」 など 

LAN 八ードディスク 

「LAN1 :接続した機器の形名」 など 

USB ノ V— ドディスク 

rusB： 接続した機器の登録 名」など 

東芝レコーダー 

「東芝 RD アナログ」 （「東芝 RD アナログでの予約(録画)」をする場合に選ぶ） 

(「テレビ de ナビ予約」） 

「東芝 RD デジタル1〜 3J (「東芝 RD デジタルでの予約(録画)」をする場合に選ぶ） 

レグザリンク対応の東芝 
レコーダー 

「HDMI1 :接続した機器の形名」 など 


III その他の録画設定を変更する場合は、「41デをご覧ください。 


録画設定 


録画時間 PM 2:00 〜 PM 4:00(2 時間00分） 


録画機器内蔵ハードディスク 
録画可能時間:24時間49分 


^ワンセグ録画 しない 


保護 しない 


Ixfe 完 J 

|く►で選び決定を押す戻るで前画面 



◄ •►で「はい」を選び、 ( g ) を押す 

IIB レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合 

• 録画設定の結果メッセージが表示されるまで、しばらくお待ちください。 


||_ LAN 八ードディスクのユーザー名と パ スワード入力画面が表示された場合 

❶▲•▼•◄•►で「ユーザー名」を選び、 (§) を押す 

• 「文字入力をする」 [i04 デ を参照して、ユーザー名を入力してください。 

❷次回の入力を省略したい場合は、▲•▼で「次回入力」の欄に移動し、◄•►で「しない」を選ぶ 
❸◄•►で「入力完了」を選び、遞)を押す 
























操作編 


録画設定の変更 



録画 • 予約画面で、「録画設定」を▲•▼で選び、 @ を押す 
設定する項目を▲•▼•◄•卜で選び、(嫂を押す 
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▲•▼で内容を選び、 (§) を押す 

※そのときの状況によって、設定や変更ができない項目があります。 

◄•►で「設定完了」を選び、®を押す 


IIB 内蔵八ードディスクに録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

内蔵八ードディスク 

「内蔵八ードディスク」を選びます。 

連ドラ 
グループ名 

—— 

予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブ^ 3 に表示する連ド 
ラグループ名が変更されます。 

追跡キーワード 

—— 

「連ドラ予約」®，する番組の「キーワード」（番組名など)を設定します。 

追跡基準 

—— 

「連ドラ予約」 f46^ する番組の放送日時を設定します。 

上書き録画 

する/しない 

上書き録画の設定をします。「連ドラ予約」 rair を選んだときに設定でき 
ます。 

保護 

する/しない 

録画した番組の保護を設定します。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 

ワンセグ録画 

する(〇〇〇 CH)/ しない 

ワンセグ録画を「する（〇〇〇 CH )」 または「しない」を設定します。ワンセグ 
を放送している放送局の番組を指定したときに設定できます。ワンセグの 
チヤンネ ) レ番号が複数表示された場合は、▲•▼で録画したいチヤンネルを 
選び、@を押します。_ 


11_録画出力端子に接続した機器(ビデオや DVD など)に録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

REC OUT 録画出力 

「録画出力設定」（準備編 ) で設定した項目が表示されます。 

映像信号 

映像1/映像2/映像3など 

日時指定予約の場合、選択できる信号がない場合は設定できません。 

音声信号 

音声1/音声2/音声3など 

二重音声 

主音声：副音声/ 

主音声/副音声 

二重音声については、デをご覧ください。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 


IIB USB 八ードディスクに録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

USB 

録画先の USB 八ードディスクを選びます。 

連ドラ 
グループ名 

—— 

予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブ^ 3 に表示する連ド 
ラグループ名が変更されます。 

追跡キーワード 

—— 

「連ドラ予約」する番組の「キーワード」（番組名など)を設定します。 

追跡基準 

—— 

「連ドラ予約」 [46^ する番組の放送日時を設定します。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 

上書き録画 

する/しない 

上書き録画の設定をします。「連ドラ予約」を選んだときに設定できます。 

保護 

する/しない 

録画した番組の保護を設定します。 



録 

画 

予 

約 

を 

す 

る 
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録画•予約をする 

見ている番組を録画するっづき 


■ l _ LAN 八ードディスクに録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

LAN 1 / LAN 2 など 

録画先の LAN 八ードディスク（またはフオルダのショートカツト）を選ん 
でください。 

連ドラグループ名 

—— 

予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブ@17に表示する連ド 
ラグループ名が変更されます。 

追跡キーワード 

—— 

「連ドラ予約」 [ MF する番組の「キーワード」（番組名など)を設定します。 

追跡基準 

—— 

「連ドラ予約」®，する番組の放送日時を設定します。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 

上書き録画 

する/しない 

上書き録画の設定をします。「連ドラ予約」を選んだときに設定できます。 

保護 

する/しない 

録画した番組の保護を設定します。 



録 

画 


を 

す 

る 


_東芝レコーダーに「テレビ de ナビ予約 J で録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

東芝 RD アナログ/ 

東芝 RD デジタル1〜3 

録画先の機器を選びます。 

画質モード 

TS / SP / し P / 

MN 1.4 〜 MN 9.2 

「 TS 」 は、「東芝 RD デジタル1〜3」のときにだけ設定できます。 

音質モードが L - PCM のときは、 SP / LP / MN 8.2 以上は選択できません。 

音質モード 

M 1/ M 2/ L-PCM 

画質モードが SP / LP / MN 8.2 以上のときは、 L - PCM は選択できません。 
(画質モードが 「 TS 」 のときは、音質モードの設定はできません） 

DVD 互換 

切/入(主音声)/ 

入(副音声） 

音声多重番組のときは、本機はこの設定に従った音声をビデオレコーダー 
に出力します(東芝 RD アナログで予約した場合)。 DVD - Video 作成を前 
提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(畐暗声)」に設定します。 

「切」に設定した場合は、音声多重番組のまま VR モードで録画されます。 

映像信号 

映像1/映像2/映像3 

など 

「東芝 RD デジタル1〜3」、日時指定予約、選択できる信号がない場合は設 
定できません。 

音声信号 

音声1/音声2/音声3 

など 


IH レグザリンク対応の東芝レコーダーで録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

HDMI 1 機器名など 

録画先の機器を選びます。 

画質モード 

録画機器の現在設定内容/ 
録画機器の設定1〜5/ 
TS / SP / LP / MN 1.4 〜 
MN 9.2 

音質モードが L - PCM のときは、 SP / LP / MN 8.2 以上は選択できません。 
「画質モード」の「現在設定内容」と「設定1〜5」は、録画機器側で設定され 
ている内容です。 

音質モード 

M 1/ M 2/ L-PCM 

画質モードが SP / LP / MN 8.2 以上のときは、 L - PCM は選択できません。 
(画質モードが「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定1〜5」 「 TS 」 
のときは、音質モードの設定はできません） 

DVD 互換 

切/入(主音声)/ 

入(副音声） 

DVD - Vide ◦の作成を前提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(副 
音声)」に設定します。 

「切」に設定した場合は、音声多重番組のまま VR モードで録画されます。 
画質モードが「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定1〜5」 「 TS 」 の 
ときは、選択できません。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 


i.LINK 機器に 

録画する場合 

項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

i.LINKl / LLINK 2 など 

本機に登録した(準備編 ) 録画可能な機器を選んでください。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 


※ l : • 放送局から番組遅延の情報が送信されると、最大3時間までの遅れに連動して録画をする機能です。（放送時間の繰上げ 
には対応しません） 

• 日時指定予約、連ドラ予約では設定できません。 

•「REC OUT 録画出力」（自動録画機能なしの場合)や、「テレビ de ナビ予約」は、放送時間連動に対応していません。 

• ほかの予約と重なった場合の優先順については_をご覧ください。 

• 放送時間の変更によって、予約した番組が録画できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承くだ 
さい。 
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操作編 


ちよつとタイム再生 


録画中に 1 1 gTi を押す 

• 録画を始めたところから、番組再生が始まります。 

• 「おでかけ W 録」 [39^ をしているときは、あとから録画設定をした番組の再生が始まります。 
•リモコンでの一時停止、早送り、早戻しなどの操作は、§4デをご覧ください。 


録画の中止 


※東芝 RD アナログとレグザリンク対応の東芝レコーダーでの録画の場合は、以下の操作をしても録画は中止されません。録画機 
器側でも録画中止の操作をしてください。 


2 


録画中に#または□を押す 

• 「おでかけ w 録」をしている場合は、中止する録画番組を選択する画面が表示されます。録画を中止したい番組を▲•▼で 
選び、を押してください。 

◄•►で「はい」を選び、@を押す 

• 以下の場合、録画が自動的に停止します。 

• 内蔵八ードディスクの残量がなくなった場合 
• 設定した予約の開始時刻になった場合 


予約をする 
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録画•予約をする 

番組を指定して録画•予約する 


1 %を押す 

2 録画したい番組を◄•►で選び、(@) 
を押す 
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録画設定を変更する場合は、▲•▼で「録画 
設定」を選び、@を押す 

• 変更のしかたは、 HTy をご覧ください。 

以下の操作で録画 • 予約をする 

11_現在放送中の番組を選んだ場合 

❶◄•►で「録画する」を選び、@を押す 



IIB これか5放送される番組を選んだ場合 

❶◄•►で「視聴予約」、「録画予約」、「連ド 
ラ予約」のどれかを選び、@を押す 



• 録画予約 

指定した番組の録画を予約します。 

• 視聴予約 

指定した番組の視聴を予約します。録画はさ 
れません。「視聴予約」の場合はこれで予約完 
了です。 

• 連ドラ予約146デ 

1回の予約で、同じ番組を毎回録画します。 

※録画機器を内蔵 • USB • LAN 八ードディ 
スクに設定したときに表示されます。 


• 毎予約 

1回の予約で、同じ番組を毎回録画します。 
※録画機器をレグザリンク対応の東芝レ 
コーダーに設定したときに表示されます。 
■ 予約する日時を変更する場合 

① 「予約日時変更」を選び、(嫂を押す 

② メッセージが表示されたら、◄•►で「はい」 
を選び、@を押す 

•「日時を指定して録画 • 予約をする」 
01^ の手順 4 以降の操作をする 
※予約日時を変更をするときは、以下の点に 
ご注意ください。 

• 視聴制限(準備編194 デ） は解除されま 
せん。 

• 録画予約では放送時間連動の設定はで 
さません。 

❷ @を押す 

H ■録画予約が重複した場合 

•同じ時間帯に録画が重複した場合、「重複予約確 
認/取り消し」画面が表示されます。 



❶取り消す番組を▲•▼で選び、 (§) を押す 
❷ を押して、取り消しを実行する 

■■■ LAN 八ードディスクのユーザー名とバス 
ワード入力画面が表示された場合 

❶▲•▼•◄•►で「ユーザー名」を選び、 (§) を押す 
• 「文字入力をする」 ( io 4 r を参照して、ユー 
ザー名を入力してください。 

❷ 次回の入力を省略したい場合は、▲•▼で「次回 
入力」の欄に移動し、◄•►で「しない」を選ぶ 
❸ ▲•▼•◄•►で「入力完了」を選び、㈣を押す 



•本機の電源が「入」のときだけ、視聴予約をした番組に切り換わります。 

•予約録画開始時に本機の電源が「切」または「待機」の場合は、録画が始まっても映像や音声は出ません。 
•録画が始まると、視聴予約は取り消されます。 

•地上デジタル放送で放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。 

•複数の番組が連続して予約されている場合、番組の最後の部分が録画されません。 


參予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。 gpc 東芝レコーダー、視聴予約は除く） 

• 録画予約の「放送時間」が「連動する」に設定されている場合で、録画予約番組の放送時間が遅延 • 延長などで視聴予約の開始時刻と重 
なったときは、視聴予約が取り消されます。 










































録画•予約をする 

日時を指定して録画•予約する 


争「テレビ de ナビ予約」で録画する場合は、東芝レコーダーの電源を入れます。 

争 HDMI 連動機能を使って、他社製の八ードディスクレコーダーに録画をすることはできません。 


2 
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#を押す 

▲•▼で「予約をする」を選び、(@)を押す 


▲•▼で「日時を指定して予約する」を選 
び、@を押す 

録画する日時を設定する 


① 設定する項目を◄•►で選び、▲•▼で日時を設定 
する 

• 6週間先まで指定できます。 

•特定の日のほかに、「毎日」、「毎週(月）」〜「毎週 
(日）」、「月〜木」、「月〜金」、「月〜土」などの繰返し 
録画も選べます。 

• 設定できる時間は最大23時間59分です。 

② 設定が終わつたら、 (§) を押す 

録画するチヤンネルを設定する 


① 設定する項目を◄•►で選び、▲•▼で内容を選ぶ 

• 放送の種類：地デジ/ BS / CS 
•放送メディア：テレビ/ラジオ （ BS 、 1 10 SCS 
のみ)/ データ 

• チャンネル：指定された放送の種類やメディア 
に該当するチャンネル 

② 設定が終わつたら、 (§) を押す 
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録画設定を変更する場合は、▲•▼で「録画 
設定」を選び、@を押す 

•変更のしかたは、「石 T をご覧ください。 

◄•►で「視聴予約」または「録画予約」を選 
び、@を押す 

•録画先や設定を変更する場合は、◄•►で「録画設定」 
を選びます。^?をご覧ください。 

■ I ■録画予約が重複した場合 

•同じ時間帯に録画が重複した場合、「重複予約確 
認/取り消し」画面が表示されます。 


重複予約確認/取り消し 


2/16 (月） F 


新規予約 


サッカーの歴史 


地デジ0812/17 ( 火） PM 9:00~PM 11:00 


録画襪器 
内蔵 


以下の予約と重複しています。 


幕末武勇伝#3 

地デジ0612/17 ( 火） PM 9:00~PM 9:54 

内蔵 

名画100選 

昼 DH BS101 2/17(火） PM 9:00〜 PM 11:00 

USB 






:で選び決定で選択/解除戻るで前画面盡取り消し実行 


❶取り消す番組を▲•▼で選び、@を押す 


❷ 


赤 


] を押して、取り消しを実行する 


■■■ LAN 八ードディスクのユーザー名とバス 
ワード入力画面が表示された場合 

❶▲•▼•◄•►で「ユーザー名」を選び、@を押す 

• 「文字入力をする」 1104デ を参照して、ユー 
ザー名を入力してください。 

❷次回の入力を省略したい場合は、▲•▼で「次回 
入力」の欄に移動し、◄•►で「しない」を選ぶ 
❸ ▲•▼•◄•►で 「入力完了」を選び、 ㈣ を押す 


日時指定予約 


日時 2/17(火） PM 6：30 - PM 6:58(0 B 寺間28分） 

チヤンネル 


予約するチヤンネルを設定してください。 


BS | テレビ DH BS 101 NHKBS 1 

<ご注意> 

契約されていないチヤンネルを指定すると予約実行時に視聴することができません。 


，で項目選択丨で変更決定で次へ進む戻るで前画面 



録画•予約をする 


•東芝 RD アナ□グ(テレビ de ナビ予約)では、番組名や番組説明は録画時に記録されません。 
•日時指定予約では放送時間連動、映像信号、音声信号の変更設定はできません。 
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録画•予約をする 

連ドラ予約をする 


•連続ドラマなどの番組を、最終回まで毎回自動的に録画予約します。 

※録画機器が内蔵 • USB • LAN 八ードディスクの場合に連ドラ予約ができます。 


t 番組表で連ドラ予約をする場合 


1 %を押す 

2 連ドラ予約したい番組を▲•▼•◄•►で選 
び、 6央定) を押す 

3 番組の録画先の機器を内蔵 • USB • 
LANA - ドディスクのどれかに設定する 

• 設定のしかたは、1407をご覧ください。 

4 ▲•▼•◄•►で「連ドラ予約」を選び、 ( g ) を 

押す 


番組指定予約 

サッカーの歴史 

[8] 地デジ081フジテレビ 2/17 ( 火 ） PM 9 : 00- PM 11 :〇〇 

監:〇〇〇〇 

■ 洋画 テレビ d HD : 1080 i 16:9ステレオ字 アナログコピ-可光デジタルコピ -1 •■•ダビング 

録画機器 S 内蔵 ハードディスク 

録画可能時間:24時間49分 _ 

| .録画驗 ■ 

操作を選択して < ださし_ 

i / 視聴予約 r 〇 録画予約 [ q 連ドラ予約 j 予約日時変更 
く►で選び決定を押す戻るで前画面 


巨:こを選び、@を押す〕 


5 「連ドラ予約」画面で内容を確認し、 ◄> 
で「はい」を選び、を押す 

•録画予約する曜日などが正しく表示されているか 
確認してください。録画先などを変更する場合は以 
下をご覧ください。 

連ドラ予約 


ii _ 設定を変更する場合 

❶▲•▼で「連ドラ設定」を選び、@を押す 
❷▲•▼で設定を変更する項目を選び、 (§) を押す 


項目 

内容 

追跡キーワード 

番組名などを設定します。番組名 
とは関係ない「第〇〇話」や出演 
者名などは削除します。 

追跡基準 

番組の放送曜日と開始時刻を設 
定します。 

録画機器 

内蔵 • USB - LAN 八ードディス 
クのどれかを選びます。 

上書き録画 

上書き録画を「する」または「しな 
い」を設定します。 

保護 

録画した番組の保護を設定しま 
す。 

ワンセグ録画 

ワンセグ録画を「する」または 
「しない」を設定します。ワンセグ 
を放送している放送局の場合に 
設定できます。 


❸▲•▼•◄•►で「設定完了」を選び、 (§) を押す 


視聴中の番組を連ドラ予約する場合 
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I クイック I を抑す 

▲•▼で「連ドラ予約」を選び、 (§) を押す 



左側の手順5の操作をする 


連ドラ予約の動作について 

L _ 



連ドラ予約しますか？ 

いいぇ I はい ' 
ぐで選び決定を押す戻るで前画面 


•連ドラ予約は、追跡基準(指定した番組の放送曜日と開始時 
刻）と、追跡キーワード(番組名など）をもとに、次回の番組 
を検索して自動的に録画予約をする機能です。 

※追跡基準(開始時刻)の前後約2時間を検索します。 

• 追跡キーワードには、連ドラ予約をした番組の番組名、追跡 
基準には、番組の放送日時が自動で設定されます。 

•正確に連ドラ予約で録画予約をするために、手順 5 で「追 
跡基準」の内容が正しく表示されているかを確認後、「追跡 
キーワード」を編集することをおすすめします。 



•電源を「入」にしてからしばらくの間は連ドラ予約でがきません。 

•連ドラ予約後に、番組情報が取得できなくなった場合は、追跡基準の日時で録画をします。 

•追跡キーワードに該当する番組が検出できなかった場合は録画されません。その場合、追跡基準の日時に録画をすることもできます。 
• ナイターなどでの直前の放送時間延長にも対応します。 

參腴 I などの囲い文字は、[映]などと表示されます。また、漢字の旧字など特殊な文字は表示されない場合があります。 














































※ 「今すぐニュース」は、内蔵八ードディスクだけに録画でき 
ます。 


，ース番組を登録する 


• 「内蔵八ードディスクの設定」(準備編166デ）もご覧ください。 

1 番組表で録画したいニュースを選び、 

I クィック I を押す 

2 ▲•▼で「今すぐニュース番組登録」を選 

び、(藏を押す 

〇登録内容を確認し、®を押す 

^ III 登録内容を変更したい場合 

•指定する項目を◄•►で選び、▲•▼で内容を 
選んで (§) を押します。 

左： 曜日(毎日/毎週(日）〜毎週(土)/ 

月〜木/月〜金/月〜土） 

中央： 番組の開始時刻 

右： 番組の終了時刻 

※「毎週（日）〜毎週(土)」は、毎週指定した曜日 
だけ予約を実行します。 

※録画できる時間は、最大2時間です。 


4 


を押す 


「今すぐニュース J 録画の中止 

「今すぐニュース」の自動録画中に、#ま 
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たは ran を神す 
◄•►で「はい」を選び、@を押す 

• 以下の場合、「今すぐニュース」の自動録画は自動的 
に中止されます。 

• 二画面表示にしたとき 
• 番組情報の取得をしたとき 
• ほかの録画が始まったとき 
※上記のほか、一部のメニュー操作などでも中止さ 
れることがあります。 

※データ放送を選んだときにも自動録画が中止され 
ることがあります。 


.—スを見る 


を押す 

• 自動録画された番組が再生されます。 

籲早送り、早戻しなどは、リモコンボタンで操作してく 
ださい。 

IIB 再生を停止する 


〇[ 


] または#を押す 


[ S ] を押したときに、次のメッセージが表示 
された場合 


「今すぐニュース」が登録されていません。 
自動登録を行いますか？ 

はい いいえ 

むで選び決定を押す 


• 「今すぐニュース」で録画する番組が登録されて 
いません。 

自動登録をする場合は、◄•►で「はい」を選び、 
@を押してください。 


ご注意とお知らせ 


•あらかじめ設定された放送の種類、チャンネル、曜日、時刻 
で自動録画をします。 

• 自動録画は、本機の電源が「入」、「待機」、「切」のいずれの場 
合にも行われます。 

籲最新のニュース番組の自動録画が終わると、古いニュース 
番組は自動的に削除されます。 

※最新のニュース番組が最後まで録画できなかった場合は、 
古いニュース番組が残り、新しいニュース番組は自動的に 
削除されます。 

• 「今すぐニュース」で登録したニュース番組の時間が変更さ 
れた場合には、手動でニュース番組の登録 • 取消をしてくだ 
さい。（準備編166デ） 

• 「今すぐニュース」と録画予約の時刻が近い場合は、「今すぐ 
ニュース」の録画はできません。 

• 内蔵ノ V —ドディスクの再生中や録画番組を外部機器にダビン 
グしている場合は、「今すぐニュース」の録画はできません。 

• 「今すぐニュース」の録画中に内蔵八ードディスクの再生を 
始めた場合は、「今すぐニュース」の録画が継続されます。 

• 「今すぐニュース番組登録」（準備編166デ）で登録されてい 
る番組をすべて取り消した場合、「今すぐニュース」で録画 
した内容は削除されます。 

• 「今すぐニュース」で録画された番組は、録画リストには表 
示されません。 


録画•予約をする 

「今すぐニュース J を使う 


|録画•予約をする 
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録画•予約をする 

E メールで録画予約をする 


•外出先などから E メールを使って、本機に録画予約をすることができます。 

• 「メール録画予約設定」（準備編[^7)、「インターネットを利用する場合の接続•設定」（準備編 [7^ 〜[^)をしてください。 


バソコンや携帯電話で予約する 


•パソコン、携帯電話のどちらからでも録画予約できます。 

※本機が対応しているのはテキスト形式のメールのみで 
す。ほかの形式のメールには対応していません。 

• 録画機器を指定することができます。 

1 バソコンや携帯電話でメールを作成する 

• メールの宛先は「メール録画予約設定」（準備編 
「92デ）で登錄したメールアドレスです。 

•本機で使用できるのは、 POP 3 を使用しているメー 
ルだけです。 

•件名は自由に入力できます。 

※①〜⑧はすべて半角文字で入力してください。各 
項目の間には半角スペースを入れてください。 

例) メール 作成 



① ② ③ ④⑤ ⑧⑦⑧ 


❶識別コード 

•「 dtvopen 」 と入力します。（小文字） 

❷パスワード 

• 「メール録画予約設定」（準備編「92デ）で登録した 
「メール予約パスワード」を入力します。 

❸録画 日 

• 西暦 (4 ケタ)月日 (4 ケタ）を入力します。 

(1 ケタの月日の場合は10の位に0を入れます） 

❹録画開始時刻 

• 00〜23(時)に続けて00〜59(分)を入力します。 

❺録画終了時刻 

• 00〜23(時)に続けて00〜59(分)を入力します。 


❻録画チャンネル 

• 放送の種類を表す略号とチャンネル番号を次のよ 
うに入力します。 

①放送の種類を表す略号を入力する 


放送の種類 

略号 

地上デジタル放送 

TD 

巳 S デジタル放送 

巳 S 

110 度 CS デジタル放送 

CS 


②略号に続けてチヤンネル番号を入力する 


■ 地上デジタル放送の場合 

• 3ケタのチャンネル番号を入力します。 

例：チャンネル番号： 011の場合… TD 01 1 
※枝香を指定する場合は、3ケタのチャンネ 
ル番号と枝香を入力します。 

(上の例で、枝香が3の場合… TD 0113) 

■ BS デジタル/110度 CS デジタル放送の場合 

• 3ケタのチャンネル番号を入力します。 

例：巳 S 103、 CS 001 

❼録画先機器 

• 録画先機器の略号と録画機器の番号を入力しま 
す。指定しない場合は、「メール録画予約設定」で登 
録した「録画機器」に録画されます。 


録画機器 

略号と番号 

説明 

内蔵八ード 
ディスク 

H 1 


ビデオ 
(VHS や 

DVD など） 

VI 

「録画出力設定」(準備編 _) 
の手順 3 で設定したモードに 
なります。 

LLINK 機器 
( D-VHS ビ 
デオなど） 

m 」 〜 旧」 

数字は、機器の登録(準備編 
_) に表示される番号 

LAN 八ード 
ディスク 

「 U 」 〜 「 L 8 J 

数字は、機器の登録(準備編 
htt ) に表示される番号 

USB ハード' 
ディスク 

U 1 



※ LAN 八ードディスクのシヨートカツトは指定できま 
せん。 


※ユーザー名とパスワードの入力が必要な LAN 八ード 
ディスクでは、以下のときのみメールでの録画予約 
ができます。 

• ユーザー名とパスワードを「次回入力しない」に 
設定しているとき 

• 「メール録画予約設定」でその LAN 八ードディスクを 
録画機器として設定しているとき(準備編_ )〇 



• 「メール録画予約設定」の「予約アドレス登録」（準備編 LM 7) で、メール録画予約に使用するパソコンや携帯電話のメールアドレスをす 


ベて登録してください。 

•録画予約するために本機に送った E メールを見ることはできません。 










































❽二重音声記録モード 


• ビデオに音声多重番組を録画する場合は、記録モー 
ドを略号で入力します。 

指定しない場合は主音声+副音声になります。 


記録モード 

略号 

主音声 

M 

虽暗声 

S 

主音声+副音声 

MS 


IIB 「予約設定結果通知」を使用している場合 

•予約メールの送信後しばらくすると、メールが返信さ 
れます。「予約設定結果通知」の設定については、準備編 
193 デをご覧ください。 

(1) 「予約を登録しました。」のメールの場合 

•以上で予約が完了です。 

(2) 以下の メールの 場合 


返信 メール 内容 

対処のしかた•他 

予約を登録できませんでした。 
メールの書式が正しくありませ 
ん。メー〗レの書式を確認してくだ 
さい。 

「パソコンや携帯電話でメー 
ルを作成する」を確認してく 
ださい。（前ページ手順1 ) 

予約を登録できませんでした。 
本体で登録できる日時を越えて 
います。 

予約を登録できるのは6週間 
先までです。 

予約を登録できませんでした。 
指定されたチヤンネルと録画設 
定では録画できません。 

「パソコンや携帯電話でメー 
ルを作成する」を確認してく 
ださい。（前ページ手順1 ) 

予約を登録できませんでした。 
指定された機器は録画機器では 
ありません。 

録画機器を指定してください。 

予約を登録できませんでした。 
本体側でエラーが発生しました。 

停電や何らかの原因で本機の 
電源が切れた場合などが考え 
られます。 


メール録画予約の注意事項 


籲パソコン側で、自動的にメールサーバーからメールを受信 
し、サーバー側のメールを削除するように設定している場 
合、本機で予約メールを受信する前に消えることがありま 
す。サーバーにコピーを残すなどの設定が必要です。 

• メールソフトによっては、自動的に改行されてしまうことが 
あります。その場合は、予約内容が正しく認識されません。 

• メール サーバー 内に極端に多くの メールが あると、予約 
メールを 受信できない場合があります。 

• 録画予約ができるのは、予約メール1通につき1件です。 

•予約メールと同じ形式で始まるメールがあったとき、予約 
メールと判断して、パソコン側ではなく本機側で受信して 
しまう場合があります。 

• 予約時に録画機器の状態(接続、テープの挿入、八ードディ 
スク残量)の確認は行われません。 

• 録画予約で指定した機器の電源が切れている場合や、機器 
を認識できない場合は、録画はできません。 

• メールのウイルス対策はされていません。 

• 一度に受信可能な予約メールは15件です。残った予約メー 
ルは次回の予約メール受信時に処理されます。 

•予約メールは、 「 POP 3 アクセス間隔」（準備編 192 デ）で指 
定した時間で受信します。 

•正しく設定されていることを確認するために、事前に正し 
<録画できることをお試しください。 


テレビ サーフモ パイル サービスで 予約する 

_ A 


※携帯電話だけでできます。 

•テレビサーフモバイルサービスを利用することで、簡単な 
操作で携帯電話からメールでの録画予約ができます。 
•録画先は「メール録画予約設定」（準備編で設定した 
機器になります。 

IIB 準備 

❶携帯電話で「1@1：ソ5111^.】口」宛てにタイトルと本文 
なしのメールを送る（メールを送信できない場合 
は、本文に文字を入れてください） 

※丨モード、 EZweb 、 Yahoo ! ケータイに対応してい 
ます。携帯電話の機種や契約内容によっては使えな 
い場合があります。 

※ QR コード(下図）からちメールの宛先を入手するこ 
とができます。 



❷会員登録ページの URL が記載されたメールが携帯電 
話に送られてきたら、メールの説明に従って登録を 
する 

❺会員登録が完了すると、録画予約用の U R L が記載 
されたメールが携帯電話に送られてくるので、その 
URL をブックマークに登録する （携帯電話の「お気に 
入り」に登録する） 

II ■メール録画予約のしかた 

❶録画予約用の URL (上記の❸を参照）にアクセス 
する 

はじめにトップページの「☆利用規約」、「☆退会」、 
「#.ヘルプ」、「ご注意」、「対象機種」のリンクをクリック 
して、それぞれの内容をお読みください。 

❷「☆メール予約」をクリックし、画面の手順に従っ 
て録画予約をする 

• 録画予約できるのは BS デジタル、110度 CS デジタ 
ル、地上デジタル放送だけです。 

_予約設定画面の「録画用メールアドレス」と「パス 
ワー ド」は、「メール録画予約設定」(準備編 「92 r ) で 
設定したものを入力します。 



•テレビサーフモバイルサービスは株式会社東芝が運営する 
携帯電話向けのテレビ録画予約サービスです。 

•テレビサーフは株式会社東芝の商標です。 

• i モードは株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 


• EZweb は KDD 褓式会社の商標です。 

• Yahoo ! ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の商標 


です。 

#インタ _ ネットサ _ ビスプ□バイダ _ およびインタ _ ネッ 
卜回線業者との契約が別途必要です。 

• ご利用には別途通信料が発生します。 

•テレビサーフモバイルサービスについてのお問合せ先は、 
上記「準備」❷で送られるメールに記載されています。 





















録画•予約をする 

ワンセグ放送の番組を録画する 


•ワンセグ放送の番組を内蔵八ードディスクに録画できま 
す。録画した番組を SD メモリーカードにダビングして、 
携帯機器などで見ることができます。 

| %を押す 

} 録画したい番組を▲•▼•◄•►で選び、 (§) 
I を押す 

% 「録画設定」を選び、 (§) を押す 
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録画設定 


録画時間 PM 2：00 - PM 4: OO (20 寺間00分） 

録画機器$内蔵ハードディスク 
録画可能時間:24時間49分 

製ワンセグ録画 しない ft 保護 しない 


設定完了 

>で選び決定を押す戻るで前画面 


▲ ◄•►で「録画機器」を選び、 ( S ) を押す 

▲ •▼で「内蔵ハードディスク」を選び、@ 
を押す 

▲ •▼•◄•►で「ワンセグ録画」を選び、 ( g ) 
を押す 

▲•▼で「する （〇〇〇 CHP )」 を選び、 (§) 
を押す 

※：ワンセグのチャンネル番号が表示されます。複数表 
示された場合は、▲•▼で録画したいチャンネ ) レを選 
び、@を押します。 

◄•►で「設定完了」を選び、@を押す 
◄ •►で「はい」を選び、@を押す 

• ワンセグ番組の録画時は、番組指定録画で指定した 
番組の録画も同時に行なわれます。 

• 録画番組をダビングしたり、確認をしたりする場合 
は、156デをご覧ください。 


SD メモリーカードを初期化する 

H 本機に SD メモリーカードを挿入する 


設定メニュ- 


i (ふたの 中)を押す 
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▲•▼で「レグザリンク設定」を選び、 (§) を 
押す 

▲•▼で 「 sd メモリーカード設定」を選び、 
@を押す 


内蔵八ードディスク設定 

今 

USB 八ードディスク設定 

今 

LAN 八ードディスク設定 


i . L 1 NK 設定 

今 

SD メモリーカード設定 

今 

HDM 1連動設定 


テレビ de ナビ設定 

今 

録画再生設定 

今 


レグザリンク設定 


▲•▼で 「 sd メモリーカードの初期化」を 
選び、 (§) を押す 

初期化が終わつたら、#を押す 


• 番組指定録画で指定した番組とワンセグ放送の番組が異な 
ることがあります。 

※ワンセグ録画リストには、録画開始時に放送されている 
ワンセグの番組名が表示されます。 

※ワンセグ再生中の画面表示や番組説明は、録画開始時に 
放送されているワンセグの情報が表示されます。 

• ワンセグ放送は、6時間以上の番組は録画できません。 
•放送時間延長などの理由から、番組の終了時刻が確定して 
いない場合、ワンセグ放送を録画できません。 


















# を押す 

▲•▼で「予約を確認する」を選び、@を押す 

▲•▼で予約内容を確認したい番組を選 
び、@を押す 

予約内容確認/取り消し 



予約を取り消しますか？ 

はい I いいえ 

く►で選び決定を押す[戻るで前画面 

||_予約を取り消す 

❶◄•►で「はい」を選び、を押す 
H _ 「録画設定」の内容を変更する 

「録画設定の変更」_をご覧ください。 

終わったら、^ 7 を押す 


連ドラ予約番組確認 


• 「連ドラ予約」をした番組を U ストで確認できます。 

^を押す 


3 


▲•▼で「予約を確認する」を選び、@を押す 
▲•▼で「連ドラ予約」を選び、を押す 

• 選んだ予約番組の内容が表示されます。 

※8日以上先の番組は表示されません。 

11_予約を取り消す 

❶◄•►で「連ドラ予約取り消し」を選び、@を 
押す 

❷◄•►で「はい」を選び、@を押す 

IIB 予約を1回だけ実行させないようにする 

❶◄•►で「連ドラ予約の変更」を選び、@を押 
す 

❷録画しない予約を▲•▼で選び、 (§) を押す 


予約の変更 


▲連ドラ幕末武勇伝#3 
追跡基準 毎週(火 ） PM 9:00 〜 PM 9:57 

実行 7日先までの予約スケジュールです。 

■ノ #3 2008/2/17( 火 ） PM 9:00~PM 9:57 

#4 2008/2/24 W PM 9:00~PM 9:57 


:で選び決定で実行停止戻るで前画面 


- 1 -他の予約と重なっている場合^ 

~[ノ：予約が実行されるように設定されている場合) 

( g ) を押すたびに、録画する/しないが交互 
に切り換わります。 


7 を押して、予約リスト画面に戻る 


※録画出力端子に接続した自動録画機能のない機器や、東芝 
RD アナログで予約したときは、接続機器側でも予約を取り 
消してください。以下の操作で予約を取り消しても接続機 
器側の予約は、取り消されません。 

^東芝 RD デジタル、レグザリンク対応の東芝レコーダーに録 
画予約した番組は表示されません。 


>チャンネル番号の表示が「 




」となって、内容が薄く表 


示された予約は、「初期スキャン」、「再スキャン」、「自動ス 
キャン」（準備編 _〜_=) などによって、チヤンネル 
の本機への登録が解除されたために録画できないことを示 
します。 


録画•予約をする 

予約リストの確認•予約の取消 


2 3 


4 


|録画•予約をする 
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録画•予約をする 

予約に関するお知5せ 


予約設定時にメッセージが表示された場合 


IIB 「予約数がいっぱいです。」と表示された場合 

❶◄•►で「はい」を選び、 (§) を押す 

• 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。 

❷予約リスト画面で他の予約を取り消す 

• 左側手順 3 の操作で取り消します。 

mr ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっ 
ています。」が表示された場合 

❶◄•►で「はい」を選び、@を押す 

• ダウン□ー ド予約が取り消されます。 

• 録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。 

• ダウン□ー ドについては、をご覧ください。 


東芝 RD デジタルでの予約の注意事項 


• 東芝レコーダーで非契約のチヤンネルの場合は、予約の設 
定はできますが番組は録画されません。 

• 視聴制限のある番組の場合、東芝レコーダーの視聴制限を 
解除しないと、番組は録画されません。 

• 放送時間連動には対応していません。 


レグザリンク対応の東芝レ]-ダ-での予約の注意事項 


• 東芝レコーダーで非契約のチャンネルを予約した場合、予 
約の設定はできますが番組は録画されません。 

• 視聴制限のある番組の場合、東芝レコーダーの視聴制限を 
解除しないと、番組は録画されません。 

||_録画を停止したい場合 
❶#を押す 

❷▲•▼で「東芝レコーダーを操作」を選び、 (§) を押す 
❸録画を停止したい機器を選び、 (§) を押す 
❹「東芝レコーダーを操作」内の「画面表示」を選び、 
@を押す 

•録画の状態を確認します 

❺「ドライブ切換」または 「 w 録切換(「その他の操作」 
内)」で停止したい録画を選び、 rin を抑す 

❻録画停止確認画面で、「はい」を◄•►で選び、应)を 
押す 


予約番組の優先順位について 


•予約した番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重 
なったときは、以下の優先順位で録画されます。 

IIB 「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連 
動しない」に設定した番組が重なった場合 

■ 「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されます。 

例：「放送時間」を「連動する」に設定していた予約 A が 
時間変更に対応したため、予約 A と重なった部分 
の予約 B は録画されません。 


予約 A 

L _^ 

- W 

LqJ 

「放送時間連動する」 


時間変更 


予約 B 

「放送時間連動しない」 


-………■- 

…次令 


_「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組 
が重なった場合 

(1) 開始時刻が変更された場合 

■ 開始時刻の早い予約が優先されます。 

例：「放送時間」を「連動する」に設定していた予約 A の 
開始時刻が変更になったため、録画開始時刻の早い 
予約 B が優先されます。予約 A は取り消されます。 



(2) 終了時刻が延長された場合 

■先に予約を実行した番組の終了時刻が優先されます。 

例：「放送時間」を「連動する」に設定していた予約 A の 
終了時刻延長に対応したため、先に予約を実行した 
予約 A が優先されます。予約 B は取り消されます。 


予約 A 

「放送時間連動する」 

_ —► 

〇 ’ 

時間延長 

予約 B 



「放送時間連動する」 


^ 7S 卜 


(3) 複数の予約番組の開始時刻が同じになつた場合 
■ 内蔵 • USB 八ードディスク以外の場合：最初に予約設 
定した番組が優先されます。 

• 2番目以降に設定した番組の予約は取り消されます。 


■ 内蔵 • USB 八ードディスクの場合：「おでかけ W 録」 （2 
番組同時録画)ができます。 

※予約した番組の録画先のどちらかが内蔵 • USB 八一 
ドディスク以外の場合は、「おでかけ W 録」はできま 
せん。 







































操作編 


予約の動作について 


テレビを視聴中の予約の動作について説明します。 

※東芝 RD デジタルとレグザリンク対応の東芝レコーダー 
に予約している場合は、このとおりではありません。 

予約設定後 

• 録画予約の場合は本体前面の「録画/ダビング」表示が 
オレンジ色に点灯します。 


予約した番組放送が始まるとき 

• 予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面に 
メッセージが表示されます。予約を中止する場合は、 
#または CiZI を押します。 

• 予約した番組の放送開始時刻になると、自動的に予約 
した番組のチャンネルに切り換わります。「おでかけ w 
録」 （2 番組同時録画)の場合は、あとから録画予約をし 
た番組のチャンネルに切り換わります。 

•録画予約の場合は、本体前面の「録画/ダビング」表示が 
赤色に点灯し、内蔵八ードディスクに録画中は本体前 
面の「八ードディスク表示」が緑色に点灯します。 

•視聴予約した視聴制限のある番組が始まるときは、 
メッセージが表示されます。@を押し、暗証番号(準 
備編ほ4デ ) を入力してください。 


予約した番組の放送中 

• 録画予約した番組の録画中に操作できないボタンを押 
すと、「 * * * を録画中です。終了を押すと録画を中止 
します。」または、「録画実行中は切り換えられません。」 
と表示されます。 

• 「今すぐニュース」録画中に、別の録画が始まると、「今 
すぐニュース」録画は中止されます。 

• _圓 での録画中に、予約した録画が始まると、 

での録画は中止されます。両方の録画の録画先が、内 
蔵 • USB 八ードディスクの場合は、「おでかけ W 録」が 
でき■ます。 


予約した番組の放送終了時 

• 本機を通常どおり使用できます。 

• 録画予約した番組の録画が終了した場合は、本体前面 
の「録画/ダビング」表示が消えます。ほかにも録画予 
約がある場合は、「録画/ダビング予約」表示はオレン 
ジ色に点灯したままです。 


|録画•予約をする 
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録画した番組を見る 

リモコン操作 


録画リストの基本操作〜番組再生中のリモコン操作〜 



圖面表爪] 


6-0 



ちょっとタイム再生早見早聞 


[◄◄ I ►/!! || 

機器操作 

I 録画リスト I 



ポタン 

i.LINK 機器 

内蔵 • USB 八ードディスク 

LAN 八 ード ディスク/ 
SD メモリー カード/ 
DLNA 認定 サーバー 

八ードディスクビデオレコーダー 

D-VHS ビデオ 

ちょっとタイム再生 

1 ►/■■ 1 

再生します。再生中に押すと一時停 
止します。録画ボタンでの録画中 
に押すと、録画済部分の再生 
(ちょっとタイム再生）がはじまり 
ます。 

再生します。再 
生中に押すと、 
一時停止しま 
す。 

再生します。再生中に押すと一時停止します。録画ボタンでの録 
画中_に押すと、録画済部分の再生(ちょっとタイ厶再生)が 
はじまります。放送を見ているときに押すと、最後に見ていた番 
組を再生します。メモリーカード、 DLNA 認定サーバー 
内の番組は除く） 


■ 


停止します。 

停止します。再生を始める前に選択していたチャンネルまたは 
外部入力に戻ります。 


早見早聞 

►► 


早送り再生をします。（押すたびに 
はやさが変わります） 

早送りします。 

再生中に 1 回押すと、 1.5 倍の速さ 
で、音声付早送り（早見早聞）をしま 
す。2回以上押すと、通常の早送り 
をします。 

※内蔵八ードディスクに録画したワ 
ンセグ番組は早送りできません。 

早送り再生をします。（押 
すたびに速さが変わりま 
す） 

※SD メモリーカードに記 
録した番組は、早送りで 
きません。 

◄◄ 

早戻し再生をします。（押すたびに 
はやさが変わります） 

巻戻します。 

ノ V —ドディスクビデオレコーダーと同様。 

※内蔵八ードディスクに録画したワンセグ番組と、 SD メモリー 
カードに記録した番組は、早戻しできません。 

@ ■+ 

再生中に押すと、 30 秒ほど先に進 
んで再生します。（スキップする時 
間は、「ワンタッチスキップ設定」準 
備編 で変更できます） 

—— 

再生中に押すと、 30 秒ほど先に進んで再生します。（スキップ 
する時間は、「ワンタッチスキップ設定」準備編_で変更でき 
ます） 

匕0 

再生中に押すと、 10 秒ほど戻って 
再生します。（リブレイする時間は、 
「ワンタッチリプレイ設定」準備編 
[2, で変更できます） 

—— 

再生中に押すと、 10 秒ほど戻って再生します。（リブレイする 
時間は、「ワンタッチリプレイ設定」準備編 [ m 3 で変更できま 
す） 

スキップ 

1 1 

一つ先に進んで頭出し再生します。 

一つ先に進んで頭出し再生します。 

スキップ 

1 1 1 

前に戻って頭出し再生します。（再 
生してから 5 秒以内の場合は、前の 
番組の先頭に戻ります） 

前に戻って頭 
出しします。 

前に戻って頭出し再生します。（再生してから 5 秒以内に押した 
場合は、前の番組の先頭に戻ります） 

機器操作 

1 録画リスト 1 

再生中に押すと、機器操作画面が表示されます。 

再生中に押すと、録画リストが表示されます。 


• 番組を見ているときに、丨 I で内蔵 • USB • LAN 八 ー ドディスクの録画済番組が再生されない場合は、録画リストから再生したい番組を 
選びなおしてください。 


- 録画した番組を見る 
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操作編 


[番組名 


フオルダ表示 （ LAN ハー 
厂デイス多のみ）_ 


H 録画中アイコン | 


ワンセグ録画アイコン 


4放送日 I 


一度も一画面で再生してい 
ない番組に表示されます。 


保護アイコン 


•送信側の情報によって、番組放送時間などが正しく表示されない場合があ 
ります。 


上書き録画アイコン 

•録画設定で「す 
る」に設定すると表 
示されます。 


すべて表示 


■ ワイドショー地デジ011 
2008/2/25(水 ) PM 3:00〜 


USlMP^LJJJai コピ ー9 回可 | 


Us 内蔵ハードディスク 

ぐで選び決定を押す 


録画リスト 


曜日別 


ジャンル別 


2/13*- 1 


連ドラグループ別 

新しい番組順 



厂花火大会特集 

，お元気ですか▽梅祭り中継〜 falEalIP ^/25(7 J 0 

5. 1画オリンピック総集編▽男子スノ… imm 2/24( 火:. 

お元気ですか▽中継：恋のお願い事メール… Dg ® 2/23( 月） 
ft 5.1[ HBS クラシック 


2/21(土） 


CSi 囝园ふしぎの授業「わくわく!おもちゃ作…_ 2/18( 水） 


峽 I 少年は虹の橋をわたる 


録画可能時間：1〇時間26分残量:74% 


《》リスト切換[青機器選択£隱1ダビング黄番組説明 


2/18(水） 
r=tai^i 

クイック 


録画した番組を見る 


録画リストか5見たい番組を選ぶ 


•USB - LAN 八ードディスクの場合は、あらかじめ電源を入れてくださし)。 
， SD メモリーカードの挿入口は、準備編|19歹をご覧ください。 


#を押す 


2 


4 


▲•▼で「0央像を見る/機器選択」を選び、@を押す 

• 2台以上の機器をつないでいる場合は、機器選択画面が表示されます。 

• 録画リスト画面が表示された場合は、手順4へ進みます。 

◄•►で機器を選び、@を押す 

•録画リストが表示されます。 

※「おでかけ W 録」 （2 番組同時録画)1 39 デ中は、内蔵 • USB 八ードディスク以外の録画リストは表示されません。 

▲•▼で見たい番組を選び、 ( S ) を押す 

• 選んだ番組の再生が始まります。（再生されるまでに時間がかかる場合があります） 

• 「録画中」の番組を選ぶと、録画している番組が再生されます（「ちょっとタイム再生」）。予約番組の録画中であっても、録 
画予約が終了するまで待たずに再生することができます。 

※ LAN 端子(中央)につないだ LAN 八ードディスクでは、「ちょっとタイム再生」ができない場合があります。 

※「おでかけ W 録」 0 J 9 デで録画中は、「ちょっとタイム再生」ができない場合があります。 


内蔵 • USB • LAN 八ードディスクなどの録画リスト 


選んだ番組の番号/ 
総 記録番組数 


選んだ表示形式 

•「連ドラグループ別」 
は、連ドラ予約した 
番組がある場合に 
表示されます。 



• SD メモリーカードでの再生中は 、 SD メモリーカードを取り出したり、本機の電源を切ったりしないでくださしヽ。記録されているデー 
夕が破損する場合があります。 


• 降雨対応放送中の番組を録画した場合、早送り再生や早戻し再生の映像は正しく表示できません。 

• 録画リストの番組再生は、日時の古い番組から再生します。 

• ちょっとタイム再生時に、早送りなどで現在録画中の場面まで進むと、録画機器によっては、ちょっとタイム再生を停止することがあ 
ります。 

•ちょっとタイム再生中の早送り/早戻し再生などの特殊再生機能は、正しく動作しないことがあります。 

• DLNA 認定サーバーによっては、「再生」と「再生停止」しかできない場合があります。また、再生時間表示などが表示されないことがあ 
ります。 


内蔵ハードテイスクや DLNA 認定サーパーなど 


録画した番組を見る 
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▲•▼で「ワンセグ録画リスト」を選び、@を押す 

※ワンセグ録画中は、ワンセグ録画リストを表示できません。 

▲•▼で見たい番組を選び、 ( g ) を押す 

争選んだ番組の再生が始まります。（再生されるまでに時間がかかることがあります) 
• ワンセグ番組の再生中に早送り、早戻しはできません。 


IIB 録画番組をダビングする 

• 内蔵八ードディスクに録画したワンセグ番組を SD メモリーカードにダビングできます。 

※録画中にはできません。 

※ダビング中は、本機から SD メモリーカードを抜いたり、他の操作をしたりしないでください。 

•使用できる SD メモリーカード 

•128 MB から 2GB までの SD メモリーカード 
• 4G 巳から 32G 巳までの SDHC メモ U —カード 

※マルチメディアカード (MMC)、 セキュアマルチメディアカードには対応していません。 

※ SD メモリーカードにダビングした番組を携帯機器などで再生する場合は、本機と携帯機器の両方が対応している容量 
の SD メモリーカードを使用してください。 

※すべての SD メモリーカードの動作を保証するものではありません。 

❶本機に SD メモリーカードを挿入する 
❷ダビングしたい番組を▲•▼で選び、 d を押す 
❸ 以下の操作をする 

IIB 選んだ番組だけをダビングする場合 

①確認画面で、「はい」を ◄ • ►で選び、@を押す 
IIB 複数の番組をダビングする場合 

① 確認画面で、「複数選択画面へ」を ◄ • ►で選び、 (§) を押す 

② 「録画リスト」でダビングしたい番組を▲•▼で選び、 (§) を押す 

③ ダビングしたい番組をすべて選び、 d を押す 

※一度にダビングできるのは16番組までです。 

④ 確認画面で「はい」を ◄ • ►で選び、 ( g ) を押す 



録画した番組を見る 

録画リストか5見たい番組を選ぶっづき 


ワンセグ録画 ij スト 

•内蔵八ードディスクに録画したワンセグ放送の番組の内容を確認したり、見たりすることができます。 

1 #を押す 


2 3 


- 録画した番組を見る 
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• 本機でワンセグ放送の番組を再生する場合、字幕は表示されません。 

• 本機で初期化していない SD メモリーカードにダビングをした場合は、携帯機器で再生できない場合があります。 
• SD メモリーカードにダビング可能な番組数は最大99番組、1番組あたりの最大時間は6時間です。 


































































操作編 


録画リストについて 

•録画開始した直後の番組は、録画リストには表示されませ 
ん。録画開始から数分後に録画リストに表示されます。 
•録画リストに表示できる最大数は、内蔵八ードディスクは 
350番組、 US 巳ノ V — ドディスクは500番組、 LAN ノ V — 
ドディスクはフォルダ数と番組数を合わせて1000までで 
す。これを超えた機器では正しく動作しないことがありま 
す。最大数は機器によって制限されることがありますので、 
各機器の取扱説明書でご確認ください。 

• LAN 八ードディスクに録画した番組をパソコンなどで編集 
すると、録画リストに表示されない場合があります。 

• 地上デジタル放送のチヤンネル番号などは、本機のチヤン 
ネル設定が変更された場合や、本機以外の操作で録画した 
番組の場合には、録画リストに正しく表示されないことが 
あります。 

•番組の表示時刻は実際の録画情報から算出しているため、 
八ードディスクの録画動作時間とは一致しない場合があり 

よ4 〇 

• 録画 U ストで選んだ番組を最後まで再生し終わると、その 
まま静止状態になります。 

内蔵 •USB.LAN 八 ドディスクの再生について 

次の場合は、録画した番組の最初の部分を約4秒間飛ばして、 
再生がはじまります。 

• 録画番組をはじめて再生するとき 
• スキップで別の番組に切り換えたとき 
• 最後まで再生した録画番組をもう一度再生するとき 
• 録画 U ストの再生画面で再生するとき 
• クイックメニューの「頭出し再生」をしたとき [60 デ 


接続機器について 

• 「検索中にエラーが発生しました。」が表示された場合は、機 
器の電源がはいっているか、正しく接続されているかなど 
を確認してください。 LANA - ドディスクの場合は、八一 
ドディスクの名前や共有フォルダの名前が変更されたと 
き、共有フォルダが削除されたときなどにもアクセスでき 
なくなります。 

• LAN 端子(中央）につないだ八ードディスクで録画 • 再生す 
る場合、ほかのネットワーク機器の動作状態によっては、録 
画や再生(ちょっとタイム再生を含む)ができないことがあ 
ります。 

# DLNA 認定サーバーを使用する場合は、準備編19デもご 
覧ください。 


- 録画した番組を見る 
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録画した番組を見る 

録画リストか5見たい番組を選ぶっづき 


録画リストでできる操作 

• DLNA 認定サーバーは、削除とムーブの操作ができません。 DTCP - IP 対応サーバーは、厶ーブの操作ができません。一部の 
DTCP - IP 対応サーバーでは、削除の操作ができないことがあります。 


■ 表示のしかたを変える 

•録画リストを「すべて表示」から「曜日別」や「ジャンル 
別」、「連ドラグループ別」に切り換えることができます。 

❶録画リス ト 画面で 因.因を押す 

※ DLNA 認定サーノ（一では「すべて表示」と「曜日別」が 
切り換えられます。 

• すべて表示 ：すべての録画番組を表示します。 

• 曜日別 ：録画した曜日ごとに表示します。 

•ジャンル別 ：ドラマや映画などのジャンルごと 

(し表爪します 0 

※番組情報がない場合は、「その 
他」に分類されます。 

•連ドラグループ別： 「連ドラ予約」 (46^ の予約ごとに 
表爪します 0 

※「連ドラ予約」で録画した番組 
がない場合は選べません。 

❷表示したい曜日や項目な どの タブを ◄•►で選ぶ 

※「すべて表示」以外は、タブが表示されます。 

例)曜日別の録画リストの場合 



曜日別の場合は、曜日のタブを選んでください。 
※表示モードや録画内容によって画面は変わります。 


IIB 機器を選択しなおす 

❶録画リスト画面で、 fa を押す 

•機器選択画面が表示されます。 

※機器が1台しか接続されていない場合は、メッ 
セージが 表示されます。 

❷ 使いたい機器を◄•►で選び、 (§) を押す 

IIB 録画番組やフオルダを削除する 

11_一つの 番組を削除する 

① 削除したい番組を▲•▼で選び、 h を押す 

② 確認画面が表示されたら、◄•►で「はい」を選び、 
@を押す 

※削除中は操作しないでください。 

③ 「削除を完了しました。」と表示されたら、@を押す 

IIB 複数の番組を削除する 

① 録画リスト画面で、 fa を押す 

② ◄•►で「複数選択画面へ」を選び、 ( B ) を押す 

•番組名の前にチェックボックスが表示されます。 



M 保護された番組にチェックは付きません。] 


IIB 録画番組の情報を見る 

❶録画リスト画面で、情報を見たい番組を▲•▼で選 
び、^)を押す 



■録画リストの表示について 

•フォルダは「すべて表示」のときにだけ、表示されます。 

• 「ジャンル別」は、そのときに録画リストに表示されてい 
る番組だけが分類の対象です。 

■ 録画の削除について 

• ごみ箱機能のある LAN 八ードディスクでは、削除した 
ファイルはゴミ箱フォルダの中に移動します。ファイル 
を完全に削除したい場合は、ゴミ箱の中を空にして(削 
除して）ください。 

■ 番組の保護について 

•機器によっては、保護できないことがあります。機器の 
取扱説明書をご覧ください。 


③ 削除したい番組をで選び、 (§) を押す 

• (@)を押すたびに、 0 と□が交互に切り換わりま 
す。 

• 保護を解除したい場合は、保護されている番組 
を選び、^!を押します。 

④ すべて選んだら、 fa を押す 

•一度に削除できるのは、128番組（フォルダ)ま 
でです。 

⑤ 確認画面が表示されたら、「はい」を◄•►で選び、 
( g ) を押す 

※削除中は操作しないでください。 

⑧「削除を完了しました。」と表示されたら、(^)を押す 

















































IIB 録画番組をダビングする 

• 録画した番組を内蔵 • USB • LAN 八ードディスクにムー 
ブができます。 SD メモリーカード、 DTCP-IP 対応サー 
バーにダビングすることができます。 

※録画中にはできません。 

※ダビング中に機器の接続を変更しないでください。 

❶ダビングしたい番組をで選び、 d を押す 
❷ダビングしたい場所をで選び、@を押す 


ダビング先指定 

ダビング先を指定してください。 


▲ 

卜 LANl SB XXXXXXXX 



卜 LAN 2 ， XXXXXXXX 



卜 LAN 3 SB XXXXXXXX 



卜 LAN 4 SB XXXXXXXX 



> lan 5 SB XXXXXXXX 


こ 

ダビングができます。 


:で選び決定を押す 


▲•▼マークが表示され 
ている場合は、▲•▼で 
表示を切り換えられます。 


❸以下の操作をする 

IIB 選んだ番組だけをダビングする 

①確認画面で、「はい」を ◄ • ►で選び、饮定)を押す 



複数の番組をダビングする場合 
はここを選び、@を押します。 



ダビングが始まってしばらくすると- 1 
画面右下に状況が表示されます。 


H 複数の番組をダビングする 

※ワンセグ番組はできません。 

① 確認画面で、「複数選択画面へ」を◄•►で選び、 ( B ) 
を押す 

② 「録画リスト」でダビングしたい番組を▲•▼で選び、 
(§) を押す 

• (§) を押すたびに、_と□が交互に切り換わりま 
す 。 

• 保護を解除したい場合は、保護されている番 
組を選び、 fa を押します。 

• 番組の情報を見たいときは d を押します。 

③ ダビングしたい番組をすべて選び、 rf を押す 

• 一度にダビングできるのは16番組までです。 

④ 確認画面で、「はい」を ◄ • ►で選び、@を押す 

※番組のダビング中は本体前面の「録画/ダビン 
グ」表示が赤色に点灯します。 

_ダビング終了後に自動的に機器の電源を切る 
•ダビング先に東芝レコーダーを選んでいる場合、ダ 
ビングが終了すると、東芝レコーダーの電源を自動 
的に切ります。 

※本機能が使用できる東芝レコーダー 
形名： RD - X 8、 RD - S 503、 RD - S 303 

①確認画面で、「ダビング終了時電源オフ」を 
▲•▼•◄•►で選び、@を押す 

ダビング 


ハ-ドディスク 3 

RD - X 8 

^ USB 

[■ LAN-S 

残量： 99%…99% 


| 0ダビング終了時電源オフ| 


選択した番組をダビングしますか？ 
実行後は、ムーブのみ可能となります。 


はい いいえ 複数選択画面/ 


ぐで選び 決定を押す 


©を押すたびに、 0 と口 
が切り換わります 


IIB ダビングを中止する 

① #を押す 

② メッセージが表示されている間に、もう一度^?を 
押す 



• 内蔵- USB • LAN ハードディスクから、 DTCP - IP 対応サーノ（一や SD メモリーカードへダビングをした番組は、内蔵- USB • LAN ハー 


ドディスクに戻すことはできません。 



■ 録画番組のダビングについて 

•同一機器内のフォルダ間でダビングをするときに、状況を表すバーが表示されないことがあります。 

•ダビング中に、 SD メモリーカードを本機から抜いたり、本機の電源を切ったり、停電が発生したりした場合などは、 SD メモリー 
カー ドに正常にダビングできない場合があります。 





































































録画した番組を見る 

録画リストか5見たい番組を選ぶっづき 


IIB 番組の冒頭から再生をする 

❶録画リスト画面で、再生したい番組を▲•▼で選び、 

I クイック I を押す 

❷▲•▼で「頭出し再生」を選び、 (§) を押す 

IIB 番組を並べ替える 

❶録画リスト画面で 、 I クイック I を押す 

❷▲•▼で「並べ替え」を選び、 (§) を押す 

❸▲•▼で「新しい番組」または「古い番組」を選び、@ 
を押す 

• 選んだ順に番組が並べ替えられます。 

H ■録画番組を保護する 

• 録画した番組の削除やムーブができないように設定し 
ます。 

※録画中にはできません。 

❶録画リスト画面で、保護したい番組を▲•▼で選び、 

I クイック I を押す 

❷▲•▼で「保護」を選び、 (§) を押す 

• (§) を押すたびに、保護と解除が交互に切り換わりま 
す。保護されている番組を選ぶと、「保護解除」が表示 
されます。 

•保護された番組にはアイコン 「 fl 」 がつき、削除や 
ムーブはできなくなります。 

■■■リビート再生設定 

• U ピート再生や保護番組 U ピート再生の設定ができます。 

❶録画リスト画面で 、 I クイック I を押す 
❷▲•▼で「リビート再生設定」を選び、@を押す 

❸▲•▼で設定項目を選び、 (§) を押す 

• リビートオフ ：通常の再生をします。 

• リビート再生〇 :—つの番組を繰り返して再 

生します。 

• 保護番組リピート再生 fit ) :保護している番組を順次再 
生します。再生される順番は 
録画 U ストの古い番組順に 
なります。 

※設定した「リビート再生」、「保護番組リピート再生」 
のアイコンは、録画した番組を再生した際に、カウン 
夕一表示で確認できます。 

※録画中の番組は、リピート再生できません。 


IIB 日付を指定するときは以下の操作をする 

① ▲•▼で「日付」を選び、 (§) を押す 

② 日付指定画面で、指定する日付を▲•▼•◄•►で選 
び、(^)を押す 

※画面の左端の項目を「指定する」にしたときに、 
検索開始日と終了日を指定できます。 

IIB チヤンネルを指定するときは以下の操作をする 

① ▲•▼で「チヤンネル」を選び、@を押す 

② ◄•►で指定する項目、▲•▼で指定する内容を選ぶ 

• 放送の種類：地デジ/ BS / CS /すべて 
• 放送メディア：テレビ/データ/すべて 
• チヤンネル：すべて/上記の受信可能なチヤンネル 

③ 指定が終わつたら、 (§) を押す 

11_検索場所を指定するときは以下の操作をする 

• LANA - ドディスクでは、検索する場所（フォル 
ダ)を指定することができます 

① ▲•▼で「検索場所」を選び、(@)を押す 

② ▲•▼•◄•►で「フォルダ」を選び、@を押す 

• 選んだフォルダの下の階層のフォルダー覧が表 
示されます 

• 上の階層に移動する場合は、「上の階層へ」を選 
び、 (§) を押してください。 

③ 手順 ①、 ②の操作を繰り返して、検索するフォルダ 
を選ぶ 

④ ▲•▼•◄•►で「この中を検索」を選び、 蘇) を押す 

❹▲•▼•◄•►で「検索開始」を選び、 (§) を押す 

• 検索にはしばらく時間がかかります。 

❺ 検索結果が表示されたら、▲•▼で番組を選ぶ 

• 選んだ番組の説明を見るには、 d を押します。 

❻ (§) を押す 

• 選んだ番組の再生が始まります。 

•再生中に別の操作をする場合は、リモコンで操作し 
てください。154デ 

• 保護番組リピート再生は、検索結果画面の古い順に 
なります。 


IIB 録画番組を検索する 

• ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して番組を 
検索できます。 

※内蔵 • USB • LAN ハードディスクでは、録画中の検索 
はできません。 

❶録画リスト画面で、 I クイック I を押す 

❷▲•▼で「番組検索」を選び、 (§) を押す 

• 検索画面が表示されます。 

❸▲•▼で「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」のど 
れかを選び、 (§) を押す 

• 選びかたは、「番組表から検索する」をご覧く 
ださい。 



■ 保護番組リピート再生について 

參保護番組リビート再生をする際は、再生の切換り時に、 
まれに音がひずむことがあります。 

•保護番組リビート再生時であっても、録画リストの全番 
組が再生する番組の対象となります。 

• 保護されていない番組を選んだ場合は、その番組だけを 
繰り返し再生します。 

• 早戻しで番組の先頭に戻ると一時停止します。早送りで 
次の保護された番組に移動すると通常再生になります。 

















IIB フオ Jl / ダ作成 ( LAN 八ードディスクのみ） 

※録画中にはできません。 

〇眨2^2]を押す 

❷▲•▼で「フォルダ管理」を選び、@を押す 
❸▲•▼で「フォルダ作成」を選び、 (§) を押す 

❹ 文字入力画面でフォ)レダの名前を入力する 

• 半角カタカナと¥/:*?<>|$@，”は入力できません。 

• 文字入力のしかたは、 HO # をご覧ください。 

❺◄•►で「はい」または「いいえ」を選び、 (§) を押す 

• 「はい」を選ぶと、新しいフォルダとシヨートカット 
が作成されます 

• 「いいえ」を選ぶと、新しいフォルダのみが作成され 

CJN 9 〇 

IIB 名前の変更 ( LAN ハードディスクのみ） 

※録画中にはできません。 

※機器によってできない場合があります。 

❶名前を変更したいフォルダを▲•▼で選び 、 I クイック I 
を押す 

❷▲•▼で「フォ J レダ管理」を選び、(©を押す 

❸ ▲•▼で「フォ;レダ名の変更」を選び、 (§) を押す 

• 半角カタカナと¥/:*?<>|$@，”は入力できません。 

• 文字入力のしかたは、 Pfd 4 デをご覧ください。 

IIB フオルダ間ムープ ( LAN 八ードディスクのみ） 

• 同一機器内で録画番組のムーブができます。 

※録画中にはできません。 

❶フォルダ間ムーブをしたい番組を選び、を 
押す 

❷▲•▼で「フォルダ管理」を選び、 (§) を押し、▲•▼で 
「フォルダ間ムーブ」を選び、 (§) を押す 

• 番組の情報を見るときは、 d を押します。 

❸ 移動先のフォルダを選び、 r ムーブ先決定」を押す 

❹ 確認画面で「はい」を選び、@を押す 

•厶ーブが始まります。 

• 保護を解除したい場合は、保護されている番組を選 
び、^!を押します。 

IIB 複数の番組をムーブする場合 

① 確認画面で、「複数選択画面へ」を◄•►で選 
び、@を押す 

② 「録画リスト」でムーブしたい番組を▲•▼で 
選び、 (§) を押す 

③ ムーブしたい番組をすべて選んだら、 d を 
押す 

④ 確認画面が表示されたら、◄•►で「はい」を 
選び、 (§) を押す 

※ムーブ中に他の操作をしないでください。 


※ムーブ中は本体前面の「録画/ダビング」表示 
が赤色に点灯します。 

H ■シヨートカツト作成 ( LAN 八ードディスクのみ） 

•ショートカツトとは、録画番組が保存されている LAN 
八ードディスクの場所（フォルダ)への入口です。 

※録画中にはできません。 

❶ショートカツトを作りたいフォルダを▲•▼で選 
び、 W ッ歹1 を抑す 

❷▲•▼で「フォ)レダ管理」を選び、 (§) を押す 

❸▲•▼で「ショートカツト作成」を選び、 (§) を押す 

•ショートカツトが「機器選択」画面に作成されます。 
作成できる数は最大 16 個です。 

I 圍連ドラグループ名の変更 ( DLNA 認定 サ- パ— にはありません) 

• 録画 U ストの表示モードを「連ドラグループ別」 「58デ 
にした場合に、連ドラグループのタブ名を変更すること 
ができます。 

• 名前を変更すると、予約リストの予約番組名も同じ名前 
に変更されます。 

• 番組の録画中は、名前の変更はできません。 

❶ 「連ドラグループ別」の録画リスト画面で、名前を 



変更したいタブを◄•►で選ぶ 

回 


❷ 咬？^ を押す 

❸ ▲•▼で「連ドラグループ名の変更」を選び、 (§) を押す 
❹ 文字入力画面で連ドラグループのタブ名を変更する 

• 文字入力のしかたは、5^をご覧ください。 

• 半角カタカナは入力できません。 

ii _ 八ードディスクの残量を表示させる 

籲八ードディスクの残量を画面で確認できます。 

※残量表示や録画可能時間表示は、あくまでも目安であ 
り、保証するものではありません。 

〇錄画リスト画面で、 I クイック I を押す 

❷▲•▼で「ノトドディスク残量表示」を選び、@を押す 

❸残量表示画面を消すには、@を押す 



■ショートカツト作成について 

•ショートカツト作成後にフォルダの名前を変えると、ショートカツトからアクセスできなくなります。 










































録画した番組を見る 

録画リストか5見たい番組を選ぶっづき 


i.LINK 機器 


•接続 • 設定については準備編〜をご覧ください。 
• 接続した機器の取扱説明書もよくお読みください。 



2 



#を押す 

▲•▼で「0央像を見る/機器選択」を選び、 ( S ) を押す 

• 2台以上の機器をつないでいる場合は、機器選択画面が表示されます。 

◄•►で機器を選び、 ( S ) を押す 

•録画リストが表示されます。 

IIB 八ードディスクビデオレコーダー ( i . LINK 接続)の場合 

❶見たい番組を▲•▼で選ぶ 
を押す 

•選んだ番組の再生が始まります。（再生されるまでに時間がかかることがあります) 
• 「録画中」の番組を選ぶと、録画中の番組が再生されます。 
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IIB D-VHS ビデオ ( i . LINK 接続)の場合 

❶ r ^ n を押すと再生がはじまります。 

• 停止、早送り、巻戻しなどは、リモコンで操作します。厂54デ 

▲•▼で見たい番組を選び、 ( S ) を押す 


例:八ードディスクビデオレコーダー （ i . LINK 接続）の録画リスト 

録画リスト 


し番組名 


I 選んだ録画番組の情報 ] ~ • 


パラエティ地デジ011 
2009/3/5(木 ) PM 9:00〜 


コピ_9回可| 


新しい番組順 
( 3/5(木） 

q / 4卜い 


1： 


選んだ番組が再生画面 
に表示されます。 


接続した機器名 


カラーポタンでの操作> 



3/4(水） 


I 1/13 •- J 

お元気ですか▽梅祭り中継〜 

5. 1 オリンピック総集編▽男子スノ… 

5. 1 オリンピック総集編▽男子大回転 
お元気ですか▽中継：恋のお願い事メール… 3/3(火)_ 

fl 5 _ 1画 BS クラシック 3/2(月） 

3/1(日） 

H | x | ふしぎの授業「わくわぐおもちゃ作… 2/28( 日） 

r 國少年は虹の橋をわたる 2/28( 日） 


ii.LINK 1 XXXX HVR - HD 120 S [| f 画可能時間 : TS 10 時間 26 分/ 31 時間 18 分 ( SD ) 残量: 74 0 /a 

，レで選び決定を押す戻るで前画面 


」青機器選択—空,1除黄翻説明 


クイック 


選んだ番組の番号/ 
総 記録番組数 


録画中の番組に表示 
されます。 


■{放送日/ 


H 保護アイコン 
_残量 

，籲残量表示は目安です。 


|送信側の情報によって、番組放送時間などが正しく表示されない場合があ 
ります。 



• データ放送を録画した場合、録画した内容によっては再生できないことがあります。 

•データ放送の録画番組を再生しているときに一時停止にすると、映像が消えます。 

•番組連動データ番組を再生中に一時停止にする場合は、を押し、「その他の操作」から「データ放送終了」でデータ放送を終了して 


ください。 


•データ放送の録画番組を再生しているときに画面に従って操作をすると、現在のデータ放送チャンネルに飛ぶことがあります。 
























































操作編 


録画リストについて 


録画リストでできる操作 


• 録画リストに表示できる最大数は、八ードディスクビデ 
オレコーダーで350までです。これを超えた機器では正 
しく動作しないことがあります。最大数は機器によって 
も制限されることがありますので、各機器の取扱説明書 
をご確認ください。 

• 地上デジタル放送のチャンネル番号などは、本機のチャ 
ンネル設定が変更された場合や、本機以外の操作で録画 
した番組の場合 I しは、録画リスト ( t ■正しく表爪されない 
ことがあります。 

•八ー ドディスクビデオレコーダーでは、数秒程度の短い 
録画内容や、受信障害やコピー制限などで正常に録画で 
きなかった番組は、レコーダー自身が自動的にそれらを 
削除することがあります。 


コを押す 


接続機器について 


• 他の機器から本機が i . LINK 操作されているときは、本機 
から操作することはできません。本機から操作するには、 
他の機器からの操作を終了させてください。 

• i . LINK 機器の場合、「機器に接続できません。」が表示された 
ときは、いったん機器操作モードを終了し、 i . LINK ケーブル 
をつなぎ直してから、再び機器操作モードにしてください。 

• ブロー ドキャスト(準備編 165 デ）の場合は、 「 i . LINK 機器 
選択」画面に「ブロー ドキャスト」と表示されます。本機で 
対応していないブロー ドキャスト出力信号の場合には、 
本機では視聴できません。 

• 「登録モード設定」で「手動」に設定している場合は、 
i . LINK 機器の登録をしてください。（準備編 165 デ） 

•本機のリモコンによる動作は、機器によって異なること 
があります。 


電源を操作する 


• i . LINK 機器の電源をオン、オフします。 

※録画中は電源オフできません。 

※「テレビ電源入連動」（準備編 ) を「連動する」にしてい 
るときは、電源入連動機器に設定されている機器は電源才 
フできません。 

❶一画面再生中に、51^を押す 

❷▲•▼で「電源」を選び、@を押す 

❸▲•▼で「電源オフ」または「電源オン」を選び、を 


押す 


鐘 


■八ードディスクビデオレコーダーについて 

•八ードディスクビデオレコ_ダ_を D - VHS モードで使 
用している場合は、正しく動作しないことがあります。 
また、リモコンボタンによる動作は、一般の D - VHS 機器 
と異なる場合があります。 

■ D - VHS について 

•データ放送の録画番組を再生しているときに一時停止 
にすると、映像が消えます。 

•番組連動データ番組を再生中に一時停止にする場合は、 
を押して「その他の操作」から「データ放送終了」 
でデータ放送を終了してください。 

•データ放送の録画番組を再生しているときに画面に 
従って操作をすると、現在のデータ放送チャンネルに移 
動することがあります。 


II ■別の機器を選ぶ 

❶ 録画リスト画面で、 [ 

• 機器選択画面が表示されます。 

❷で使いたい機器を選び、を押す 

IIB 録画番組の情報を見る 

❶ 録画リスト画面で、情報を見たい番組をで選 
び、 d を押す 

||_番組の冒頭から再生をする 

❶ 録画リスト画面で、再生したい番組をで選 

び 、 I クイック I を押す 

❷▲•▼で「頭出し再生」を選び、 (§) を押す 

||_番組を並べ替える 

〇錄画リスト画面で 、 I クイック I を押す 
❷ ▲•▼で「並べ替え」を選び、 (§) を押す 
❸▲•▼で「新しい番組順」または「古い番組順」を選 
び、®を押す 

IIB 番組を削除する 

IIB 一つの番組を削除する 

① 削除したい番組を▲•▼で選び、 I を押す 

② 確認画面で、「はい」を ◄ • ►で選び、 (§) を押す 

※削除中は他の操作をしないでください。 

③ 「削除を完了しました。」と表示されたら、@を押す 

in 複数の番組を削除する 

① 録画リスト画面で、 I を押す 

② 「複数選択画面へ」を◄•►で選び、@を押す 

• 番組名の前にチェックボックスが表示されます。 


録画リスト 



7/13 新しい番組順 
お元気ですか▽梅祭り中継〜 3/ 5(木） 

圉体操の時間 3/4(水） 

5. 1國オリンピック総集編▽男子スノ… 3/4(7j<) 

お元気ですか▽中継：恋のお願い事メ… 3/3(火） 

5. 1囫 BS クラシック 3/2(月） 

山の学校 3/1(0) 

圍 g ふしぎの授業「わくわぐおもちゃ作… 2/28(0) 

國少年は虹の橋を渡る 2/28( 日） 


IllinkI SB :;XXX HVR - HD 120 S 録画可能時間: TS 10時間26分/31時間18分 ( SD ) 残量:74% 

で選び決定私選択/取消戻るで前画面 青 保護/解除£削除実行£すべて選択黄番組説明[クィ^ 


LQ 呆護された番組にチェックはつきません。| 

③削除したい番組を▲•▼で選び、 (§) を押す 

•番組名の前にチェックボックスが表示され、 

を押すたびに、 0 と□が交互に切り換わります。 
• 手順❸の画面では、以下の操作もできます。 

• 番組をすべて選択したい場合は、 d を押し 
ます。 

• 保護を解除したい場合は、保護されている番 
組を選び、 fa を押します。 

• 番組の情報を見る場合は、 d を押します。 


- 録画した番組を見る 
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録画した番組を見る 

録画リストか5見たい番組を選ぶっづき 


④ すべて選んだら、 I を押す 

⑤ 確認画面で「はい」を ◄ • ►で選び、 (§) を押す 

※削除中は他の操作をしないでください。 

⑧ 「削除を完了しました。」と表示されたら、(@)を押す 

H ■録画番組を保護する 

• 録画した番組が削除されないように設定します。 

※録画中にはできません。 

❶保護したい番組を▲•▼で選び 、 I クイック I を押す 

❷▲•▼で「保護」を選び、 (§) を押す 

• (§) を押すたびに、保護と解除が交互に切り換わりま 
す。保護されている番組を選ぶと、「保護解除」が表示 
されます。 

• 保護された番組にはアイコン 「fl|」 がつき、削除がで 
きなくなります。 

■■■リビート再生設定 

•リピート再生や保護リピート再生の設定をします。 

〇設定したい番組を▲•▼で選び、 咬不^ を押す 
❷ ▲•▼で「リピート再生設定」を選び、 (§) を押す 

❸ ▲•▼で設定項目を選び、 (§) を押す 

•リピートオフ ：通常の再生をします。 

• リビート再生 qb :—つの番組を繰り返して再生 
します。 

• 保護リビート再生 fi ：) :保護している番組を順次再生 
します。再生される順番は録 
画リストの古い番組順になり 
ます。 

※設定した「リビート再生」、「保護リピート再生」のア 
イコンは、録画した番組を再生したときに、カウン 
夕一表示で確認できます。 

※録画中の番組は、リピート再生できません。 


11_日付を指定するときは、以下の操作をする 

① ▲•▼で「日付」を選び、蘇)を押す 

② 日付指定画面で、指定する日付を▲•▼•◄•►で選 
び、(^)を押す 

※画面の左端の項目を「指定する」にしたときに、 
検索開始日と終了日を指定できます。 

11_チャンネルを指定するときは、以下の操作をする 

① ▲•▼で「チャンネル」を選び、@を押す 

② チャンネル指定画面で、 ◄ •►で指定する項目、 

で指定する内容を選ぶ 

• 放送の種類： BS / CS /地デジ/すべて 
• 放送メディア：テレビ/データ/すべて 
• チャンネル：すべて/上記の受信可能なチャン 
ネル 

③指定が終わつたら、 (§) を押す 

❹▲•▼•◄•►で「検索開始」を選び、 (§) を押す 

• 検索にはしばらく時間がかかります。 

• 番組が351個以上ある場合は、検索対象は新しい番 
組から350個です。 


IIB 録画番組を検索する 

• ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して番組を 
検索できます。 



❶録画リスト画面で、 I クイック I を押す 

❷▲•▼で「番組検索」を選び、 ㊣ を押す 

• 検索画面が表示されます。 


グループ] 


❸▲•▼で「ジャンル」、「キーワード」を選び、 (§) を押 
す 

• 選びかたは、「番組表から検索する」 116デ をご覧く 
ださい。 



■ 保護について 

•機器によって保護できない場合があります。 

■保護リビート再生について 

• 保護リピート再生する際は、再生の切換り時に音がひず 
むことがあります。 

• 頭出し再生は、保護リピート再生時であっても全番組が 
頭出し再生の対象となります。 

• 保護されていない番組を選んだ場合は、その番組だけを 
繰り返し再生します。 




















操作編 


レグザリンクを使う 

はじめに 


レグザリンクとは 


•本機に接続した HDMI 連動機能対応（レグザリンク対応)の録画機器や再生機器、パソコン、 A Vシステム機器などを本機のリモ 
コンで操作できます。 

※レグザリンクの機能を使用する場合には、あらかじめ設定が必要です。（準備編1 50^) 


HDMI 連動機能について 


#本機の HDMI 連動機能では、 HDMI で規格化されている HDMI CEC (Consumer Electronics Control) を利用し、機器間で 
連動した操作をすることができます。 

•本機と東芝製のレコーダー、パソコン、八イビジョンムービーカメラなど HDMI 連動機能対応（レグザリンク対応)機器を HDMI 
ケーブルでつなぐことで利用できます。また、東芝推奨の AV システム機器などでも利用することができ、それらの接続機器を本 
機のリモコンで操作することができます。 

• 推奨機器以外の機器を H D M I接続した場合にレグザリンク対応機器と認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その 
動作については保証の対象ではありません。 

#推奨機器であっても、機器によっては一部の連動操作ができない場合があります。 

• HDMI 連動機能対応（レグザリンク対応)機器の接続、設定を変更した場合は以下の操作をしてください。 

• 接続機器の電源をすべて「入」の状態にして、本機の電源を入れ直してください。 

• すべての接続機器の動作を確認してください。 

※機器に割り振られる番号は接続形態によって変化する場合があります。 

• レグザリンクの機能を使用する前に、接続機器の設定が必要です。詳しくは、接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


ワンタッチプレイについて 


• レグザリンク対応機器 (HDMI 連動機能対応機器)を操作すると、機器に連動して本機の電源が「入」になり、操作した機器に合わ 
せて入力が切り換わります。 

※あらかじめ HDMI 連動設定(準備編「50デ）が必要です。 

※本機能は、東芝レコーダー RD-A 600、 RD-A 300では対応していません。（バージョンアップ後も対応していません） 


システムスタンバイについて 


•本機のリモコンや、オフタイマー、省エネ設定の機能などで本機が「待機」になったときに、本機からのシステムスタンバイが働 
き、接続した HDMI 連動機能対応（レグザリンク対応)機器も同時に電源が「待機」になります。 

接続機器側がシステムスタンバイに対応している場合、接続機器の電源が待機状態になると、本機の電源も待機状態になりま 
す。 

※あらかじめ HDMI 連動設定(準備編「50デ）が必要です。 

※本機能は、東芝レコーダー RD-A 600、 RD-A 300では対応していません。（バージョンアップ後も対応していません） 


HDMI 連動機能対応(レグザリンク対応)機器を使用するときのご注意 


IIB 録画*録画予約について 

• HDM 陲動機能を利用して録画できるのは HDMI 連動機能対応（レグザリンク対応)の東芝レコーダーだけです。 

•録画機器の状態によっては録画設定ができなかったり、録画設定に時間がかかったりすることがあります。 

•接続機器側の録画設定が終わるまで、次の録画や録画予約をすることはできません。 

•録画設定中のメッセージが表示されているときに#を押すと、メッセージ画面を消すことができますが、録画設定結果の 

メッセージは表示されません。 

H _ AV システム機器 ( AV アンプなど)について 

• AV システム機器の入力状態によっては、本機から音声が出ない場合があります。 

• A Vシステム連動操作中に A Vシステム機器側の入力を切り換えると、実際の映像と画面右上の接続機器表示が一致しない 
場合があります。 

H ■オンキヨー製 AV システム機器を HDMI 連動機能を利用して連動動作させる場合のお願い 

対象機種：オンキヨー製 TX_SA605(N)、TX_SA605(S)、TX_SA705(N)、TX_SA805(N)、TX_NA905(N)、 
DTX-5.8、DTX-7.8、DTX-8.8、DTC-9.8 

• AV システム機器の電源プラグをコンセントに差す前に、本機の電源を「入」にしてください。この順番が逆になると、 
HDMI 連動機能を使用したときに AV システムが正しく動作しないことがあります。その場合は本機の電源を入れた状態 
で、 AV システム機器の電源切/入をしてください。 

※停電のあとやブレーカーの操作などで本機と AV システム機器の電源が同時にはいった場合にも、上記の操作が必要な 
場合があります。 
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レグザリンクを使う 

レグザリンクでできること 


レグザ 1 J ンクのメニ: 


»#を押すと、以下の機能が表示されます。 
詳しい操作については、各ページをご覧ください。 


映像を見る/機器 選択 



3/5(水） 
3/4(火） 
3/3(月） 
3/2( 土） 


© 囝囷ふしぎの授業 r わくわく!おもちゃ作… 
▼ 國少年は虹の橋をわたる 


<ンで選び決定を押す 


録画可能時間：10時間26分残量:_ 
C リスト切換.胃機器選択竺隱®ダビング 


4% _職 

1 mm クイか 


例)内蔵ノ v — ドディスクを選んだ場合 

•東芝レコーダー以外の機器を操作 
する場合に選びます。表示される 
内容は選んだ機器によって換わり 
ます。 155デ 


で機器を選び、@を押す 


< —— 


m 機器選択 


機器を選択してください。 


G ハ-ドディスク 

Spi XXXXXXXX 

Sg XXXXXXXX 

sg | XXXXXXXX 

内蔵 

\rn LAN 1 

\rn LAN 2 

f- LAN 3 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

玲東芝レコ-ダ- 

2 東芝 pc 

f> LAN 4 

[■ LAN 5 

HDMI 1 - 2 

HDMI 1- 3 


複数台接続されている場 


「東芝レコーダーを操作」 は、 東芝レコーダーが 
接続されているときにだけ表示されます。 


RGGZA 

L.1NK 


レグザリンク 


映像を見る/機器選択 



を押す 


VARD 1 A 東芝 レコーダーを 操作 


」予約をする 


写真を見る 


^2^ 

□ 



予約を確認する 


ワンセグ録画リスト 


スピーカーを切り換える 


レグザリンク設定 




スピーカー を切り換える 




ワンセグ録画リスト 


スピーカーを 切り換える 


AV システムから音声を出す 


テレビの スピーカーから 音声を出す 


►テレビ音声を出すスピーカーを切り 
換えます。 

で項目を選び、 (§) を押す 


曬ワンセグ録画リスト 

釀日別_ジャンル別_塞ドラグルーカ！！ 



置との遭遇 J 
こスノーポード 


新しい番組順 
UMSM 3/5(水） 
■ ㈣ ▼邐 3/5(水） 



お元気ですか▽中継：この春オ 

ープンのショップ 

3/ 3(月） 

BS クラシック 


3/2( 土） 

山の学校 3/1(金） 

1 アドベンチャーランド1「漂流」 


2卿水） 


▼ 少年は虹の橋をわたる 


Gfe 内蔵八ードデイスご 

<•で選び決定を押す 


録酮能時間：10時間26分残霣:74% n 


•ワンセグ録画した番組の内容を確認 
できます。 SD カードに保存されたワン 
セグ番組を見ることができます。 


東芝 レコーダー を操作 


東芝 レコーダーを 操作 


見るナビ 


_ で選び_決定を押す_戻る_で通常画面クイック 

♦小 



録画予約一覧 

スタートメニュ ■ 


ドライブ切換 


画面表爪 


電源 


その他の操作 


•レグザリンク対応の東芝レコー 
ダーを操作します。 (68^ 


予約をする 




番組表から予約をする 

日時を指定して予約をする 


•番組指定予約と、日時指定予約をする 
ことがでぎます。 @4デ、 [45^ 


写真を見る 


写真再生 


Bmummum 

保存機器：れ SB 4 XXXXXXXXDEVICEJNC USB2-6inRW 
フォルダ名：_ sd.video 更新日時： 2006/ 5/19 AM 2:17 
_ぐで選び決定で下の階層へ戻るで上の階層へ《_》でべ-ジ切換-青並べ替え，スラィドシヨ-黄表示モ■ド切換_ 

、)V —ドディスクなどに保存されている写 
真を見ることができます。 丨 70デ 


予約を確認する 


名画100選 
名作アニメ集第1夜 
名作アニメ集第2夜 
ワールドサッカー 


2008/ 3/〗0(火 ） PM 9:00 ~PM 9:! 
2008/ 3/13(金 ） AM 9:30〜 AMI 0: 


B / 3/6(#) 
8/ 3/〗0(火） 
B / 3/13(金) 
B / 3/13(金) 
B / 3/14(土) 
B / 3/18(水) 


較 RD アナログ 
視聴予約 
視聴予約 
視聴予約 


決定予約内容確認 g 番組説明 


.予約リスト画面を表示します。予約リス 
卜画面には、東芝 RD デジタルとレグザ 
リンク対応の東芝レコーダーに予約し 
た項目は表示されません。 [51 デ 
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操作編 


本機のリモコンでできる操作 


• HDMI 連動機能対応（レグザリンク対応)機器を接続した場合、本機のリモコンで次の操作をすることができます。 
※以下は代表的な動作です。操作する接続機器によっては、動作が異なる場合があります。 

再生/一時停止 

• 番組を再生します。 

• 再生中に押すと再生を一時停止します。 


@■+ワンタッチスキップ 

• 再生中に押すと少し先に進んで再生します。 

色 ■gl ワンタッチリプレイ 

• 再生中に押すと少し戻って再生します。 

丨 ■ I 停止 

• 再生中に押すと再生を停止します。 

• 録画中に押すと録画を停止します。 

• 操作の途中で押すと、操作を中断します。 


只~||~^~| スキップ 

囲は、前に戻って頭出し再生します。 

は、一つ先に進んで頭出し再生します。 


早送り 

• 再生中に押すと早送りします。 

早戻し 

• 再生中に押すと早戻しします。 


ii _ リモコン動作対応表 


本機のリモコンポタン 

東芝レコーダー 

東芝パソコン 

東芝八イビジョンムービーカメラ 

AV システム機器 

ちょっとタイム再生， 

1 ~ ►TH ~~ 

〇 

〇 

〇 


I 

■ | 

1 

〇 

〇 

〇 


スキップ 

〇 

〇 

〇 


1 II 1 


1 ►► II ◄◄ 1 

〇 

〇 

〇 


匕 

0. 

0 


〇 

〇 

ワンタッチスキップ呤彳のみ 



〇 

〇 

〇 

— 

(§) 

〇 

〇 

〇 

— 

I 

〇 

〇 

〇 

— 


〇 

〇 

〇 


機器操作 

〇 

〇 

〇 


青 

1 1 

〇 (Blue/A) 

〇 ㈧ 



赤 

1 1 

〇 (Red/ 巳） 

〇 ( 巳 ) 



緑 

1 1 

〇 （ G 「 een/C) 

0(0 



黄 

1 1 

〇 (Yellow/D) 

〇 (D) 



m 





〇 

丨 消音 1 




〇 


※：そのときの状況によって、「再生」「一時停止」になります。 



厂)'肖音 !奋罨 



I ►/■■ i| 


機器操作 

画リスト] 
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レグザリンクを使う 

機器を操作する 


機器を選択する 


• レグザリンク対応機器を操作するときに選びます。 

M #を押す 


2 ▲•▼で「映像を見る/機器選択」を選び、 
@を押す 

•複数の機器が接続されている場合は、機器選択画面 
が表示されます。操作する機器を◄•►で選び、(@)を 
押します。 



4 操作パネルで操作する 

※接続機器によって、動作や表示項目が異なります。 


東芝 レコーダー 



IIB 見るナビ 

• 「見るナビ」または「見ながら選択」画面が表示され 
よ9 〇 


II ■録画予約一覧 

• 「録画予約一覧」画面が表示されます。 

■ I ■スタートメニュー 

•スタートメニューが表示されます。 

IIB ドライブ切換 

•八ードディスクと DVD を切り換えます。 

III 画面表示 

•状態表示の表示/非表示を切り換えます。 

IIB 電源 

• (§) を押すと電源オン/オフをします。 

||_ DVD トップメニュー（その他の操作内） 

• DVD 視聴中に選ぶと DVD トップメニューが表示 
されます。 

H_ DVD メニュー（その他の操作内） 

• DVD 視聴中に選ぶと DVD メニューが表示されま 
す。 

IIB 番組表(その他の操作内） 

• 東芝レコーダーの番組表が表示されます。 

IIB W 録切換(その他の操作内） 

• 表示される W 録設定を切り換えます。 
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操作編 


東芝パソコン 


東芝八イビジョンムービーカメラ 


東芝 PC を操作 


ソフトウェア選択 


クイックメニュ- 


画面表 7 F 


電源 


東芝カメラを操作 


一覧表爪 


画面表 7 F 


電源 


H ■ソフトウヱア選択 

•表示される項目を▲•▼で選び、(@)を押すと、アブ 
U ケーシヨンが起動します。 

I ■■クイックメニュー 

•東芝パソコンのクイックメニューが表示されま 
す。 

||_画面表示 

•状態表示の表示/非表示を切り換えます。 

IIB 電源 

を押すと電源オン/オフをします。 


IIB -覧表示 

•一覧表示画面が表示されます。 

IU 画面表示 

• 状態表示の表示内容を切り換えます。 

IIB 電源 

# @を押すと電源オフをします。 


>選択したアプリケーションによっては、動作しないリモコ 
ン操作や項目があります。 

Iアプリケーションの状態によってはパソコンでの操作が必 
要になる場合があります。 


• 機種によっては、「東芝カメラを操作」の「電源」を選んでも、 
電源を入れることはできません。 
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圧縮方式 

JPEG 準拠 

静止画ファイルフォ マツト 

Exit ve 「2.2 準拠 

画素数 

6000 X 4000ピクセル以内 

ファイルサイズ 

24 MB 以内 


籲対応しているファイルシステム 
( USB 機器の PC 接続モード時） 

FAT 12/ FAT 16/ FAT 32 

籲使用できる SD メモリーカード 

• 1 28 MB から 2 GB までの SD メモリーカード 
• 4 GB から 32 GB までの SDHC メモリーカード 


USB 機器 

PC 接続モード 

•通常表示 
•シームレス表示 

( DCIM フオルダがあるときのみ） 

プリンタ接続モード 

•シームレス表示 

LANA - 

ヾディスク 

•通常表示 

DLNA 認定サーバー 

•通常表示 

SD メモリーカード 

•通常表示 
•シームレス表示 

( DCIM フオルダがあるときのみ） 


※シングル表示、スライドシヨー表示は、どの機器でも表示できます。 


※マルチメディアカード （ MMC )、 セキュアマルチメディアカードには対応していません。 

※すべての SD メモリーカードの動作を保証するものではありません。 

.対応している USB 機器の規格 

• Universal Serial Bus Mass Storage Class (この取扱説明書では PC 接続モードと表現します〇) 

※機器によってはマスストレージクラス、 MassStorage などと表現されていることがあります。 

• Universal Serial Bus Still Image Capture Device (この取扱説明書ではプリンタ接続モードと表現します。） 
※機器によっては PTP などと表現されていることがあります。 

※すべての USB 機器の動作を保証するものではありません。 

※ USB 八ブは使用できません。 


• SD メモリーカードでの再生中は 、 SD メモリーカードを取り出したり、本機の電源を切ったりしないでくださしヽ。記録されているデー 
夕が破損する場合があります。 

• DLNA 認定サーバーに保存された写真は、 DLNA 認定サーバー側で自動的にサイズを変更して表示する場合があります。 

•パソコンのアプリケーションソフトを使って加工や編集をした写真は、再生できないことがあります。 


レグザリンクを使う 

写真を見る 


> SD メモリーカード、 USB 機器(デジタルカメラ、メモリー 
カードなど)、 LAN 八ードディスク、 DLNA 認定サーバー 
に記録されている写真 (J PEG ファイルの画像）を見ること 
ができます。 

> SD メモリーカードの挿入口は、準備編 119 7、 US 巳機 
器のつなぎかたは、準備編 「45デ、 LAN 八ードディスク、 
DLNA 認定サーバーのつなぎかたは、準備編1557をご覧 
ください。 


データをバックアップすることをおすすめします。 

本機で使用したことによって、データが変化 • 消失し 
た場合の補償はできませんので、本機で使用する前に 
あらかじめデータのバックアップをとってください。 


USB 機器を使用するときのお願いとご注意 


籲 USB 機器を抜き差しするときは、リモコンまたは本体の電 
源ボタンで本機の電源を切つてください。 

H ■図のようなメッセージが表示されたとき 

0@を押したあと、本体の電源ボ 
タンを押して電源を切る 
❷本機に接続している USB 機器を 
すべてはずす 


USB 端子の電源容量を越えました。 
必要な機器のみ接続してください。 


©本機の電源プラグをコンセントから抜く 
❹約 1◦秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の 
電源ボタンを押して、電源を入れる 
❺ 使いたい USB 機器だけを本機に接続する 




を押す 


•再生できる写真(静止画ファイル） 


〇 ▲•▼で「写真を見る」を選び、@を押す 

3 操作したい機器を◄•►で選び、を押す 

#写真やフォルダがマルチ表示されます。 

• USB 再生機器が1台しか接続されていない場合は、 
機器のマルチ表示画面が表示されます。 

※ LAN 八ードディスクを選んだ場合で、 LAN 八一 
ドディスクにアクセスするためのユーザー名とパ 
スワードの入力画面が表示されたときは、入力し 
てください。 (「44デ をご覧ください。） 

※表示形式については、次ページの「写真の表示形式 
について」をご覧ください。 

m 写真の表示形式について 

• 本機での写真の表示は、以下の種類があります。 

■ マルチ表示 

写真やフォルダをサムネイル（一覧表）で表 
示します。通常表示とシームレス表示の2種 
類があります。 

■ シングル表示 

1枚の写真を画面に表示します。 

■スライドショー表示 

シングル表示した写真を、自動で順番に表示 
します。 

•各機器で対応しているマルチ表示の形式 
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操作編 


以下の操作で写真を見る 

IIB 1 枚だけ拡大して表示する (シングル表示） 

❶▲•▼•◄•►で写真を選び、@を押す 

• フオルダの中の写真を見るには、 ▲•▼•◄•卜 
でフオルダを選び、@を押してフオルダを 
開きます。 

※上の階層に戻るときは、^;を押します。 
• ◄•►で前や次の写真を選びます。 

IIB 自動的に順番に表示する (スライドシヨー表示） 

❶マルチ表示やシングル表示のときに、 
1を押す 


L 

•選んでいる写真から順番に表示します。 

冃 


コを 


• スライドショーを一時停止するには、 
押します。もう一度押すと再び再生します。 
• 見たい写真を◄•►で選ぶことができます。 


マルチ表示に戻るときは、 [ 
シングル表示に戻るときは、 [ 


緑 


黄 


1を押します。 
] を押します。 


4 


写真を見終わつたら、^を押す 



カラーポタンを使う 


IIB 並べ替え 

籲マルチ表示(通常表示)の写真を並べ替えることができ 

CJN 9 〇 

• DLNA 認定サーノ（一は、並べ替えができない場合があり 

CJN 9 〇 


❶ 通常表示のときに、 


青 


] を押す 


青 


コを押すたびに、「古い順」と「新しい順」が交互 


に切り換わります。 

籲先にフォルダが並び、次に写真が並びます。 


IIB 写真を回転させる 


赤 


❶シングル表示で写真を見ているときに、 fa を押す 

•押すたびに時計回りに90度ずつ回転させることが 
でぎます。 

• 回転した状態は保存されません。 

H _ スライドシヨーの表示時間の間隔を設定する 

• 写真の表示が完了してから次の写真の表示が始まるま 
での時間を設定します。 

❶スライドショー表示のときに、 fa を押す 
❷ ▲•▼•◄•►で表示時間の間隔を選び、@を押す 


マルチ表示(シームレス表示） 


写真再生 


鋼 


■■■■■■■ 

保存機器：中 USB 4 XXXXXXXX DEVICE,INC USB2-6inRW 
ファイル名： KIF_0008.jpg 更新日時： 2006/ 5/19 AM 2:17 画像サイズ： 2048X1536 

ぐで 選び 決定でシングル 《》でページ切換 £ 回転 £ スライドシヨ-黄表示モ-ド切換 


複数の写真が表示されます。（フォルダは表示されません。） 
ファイル数が多い場合や、 JPEG 以外のファイルがある場 
合は表示に時間がかかることがあります。 

※ PC 接続モードの場合は、第1階層にある DCIM フォ 
ルダや、その中にある第6階層までのフォルダに保存 
されている JPEG ファイルのみが最大100〇ファイル 
まで表示されます。 

※プリンタ接続モードの場合は、 JPEG ファイルだけが 
最大1000ファイルまで表示されます。 

USB 機器の PC 接続モードと SD メモリーカードの写真を 
見ている場合には、口^1を押して通常表示とシームレス表 
示を切り換えることができます。 




> DCIM フオルダとは、デジタルカメラで写真を撮ったときに、その画像ファイルが保存されるフオルダのことです。 


• 前ページ手順 2 で写真以外の情報表示を消すには 画面表示1 を押します。押すたびに表示と非表示が切り換わります。 
•写真 ( JPEG ファイル)の表示中は、音声出力(固定/可変）/録画出力端子から映像、音声は出力されません。 
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インターネツトを楽しむ 

ホームページを見る 


• 接続•設定については、準備編「73デ〜176デをご覧ください。 
1 |ブロ-ドパン M を抑す 

2 ▲•▼で「インターネット」を選び、 ㈣ を押す 

• 「インターネット制限設定」（準備編_”を「制限す 
る」に設定した場合は、暗証番号の入力が必要です。 

3 見たい項目を A で選び、 ( g ) を押す 

• 画面右下の◄•►が明るく表示されている場合 
は、画面に表示されない部分が矢印の方向にあるこ 
とを表しています。▲•▼•◄•►を押し続けると、その 
方向に進んで表示されます。 
g . g を 押すと、 ページが 大きく移動します。 

4 インターネットを終了するには、#を押す 

※必ず#で終了してください。インターネットを使 
用中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを 
抜いたりしないでください。 


URL (アドレス)を入力して Web ぺージを見る 



I ゴデ-夕 I を抑す 



◄•►で ruRi ■入力」狼を選び、 (§) を押す 


3 ▲•▼•◄•►で OJRL の入力場所」を選び、 

@を押す 

4 見たい Web ページの URL を入力する 

• 定型文を一覧から選んで入力できます。 

[定型又」： www . co . jp / . ne . jp / . ac . jp / . or . jp / 
. com / http :// https :// 

ll _ 定型文の入力方法 

〇 URL の入力時に I 画面表示 I を抑す 
❷で定型文一覧から選び、@を押す 




• 入力できる文字数は、半角英数字と半角記号で254 
文字までです。 

•入力したことのある URL を引用する場合は、「入力履 
歴」から弓 I 用する URL を選んでください。 

◄•►で 「0 K 」 を選び、@を押す 


履歴から Web ページを見る 


2 

3 


|がデ-夕 I を抑す 

♦►で「履歴表示」闫を選び、您)を押す 

見たい Web ページを▲•▼で選び、 (§) を 
押す 


履歴一覧の便利機能 



履歴を選んだ状態で、を押す 



▲•▼で項目を選び、(轉を押す 



•項目の前の数字（□など）は、リモコンの m などを 
押して選ぶこともできます。 


□新しいウインドウで開く： 選んだ履歴ページを新しい夕 
ブで開き■ます。 

H アドレスで表示： 「履歴一覧」を U R L で表示しま 

す。（「アドレスで表示」を選ぶ 
と、項目名は「タイトルで表示」 
に換わります。） 

B 削除： 選んだ履歴を削除します。 

①◄•►で「はい」を選び、 @ を 
押す 

□ すべて削除： 履歴一覧をすべて削除します。 

①◄•►で「はい」を選び、@ 
を押す 



•インターネットの利用中に、 LAN ケーブルを抜いたり、 
ネットワーク接続環境を変更したりすると、本機の操作が 
できなくなることがあります。その場合は、本体の電源ボタ 
ンで電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。 

• Web ページが表示されるまでの時間は、接続業者との契約 
の種類や回線の混み具合などによって大きく異なります。 
■ ホームページと Web (ウェブ)ページについて 

參ホームページは階層構造になっています。この取扱説明 
書では、下の階層を含めた全体をホームページと記載し、 
個々のべージを Web ぺージと記載しています。 
■インターネット機能使用時の文字入力では、さらに以下の 
機能を使うことができます。 

• 改行ができます。（記号一覧末尾に改行記号が追加され 


ます) 














































操作編 


検索機能を使う 


• Yahoo !( ヤフー)を使っての検索画面が表示されます。 



4 


I ゴデ-夕 I を抑す 

◄•►で「検索」 Q を選び、 ( S ) を押す 
▲•▼で検索方法を選び、@を押す 

Yahoo ! ( Japan ) でネット検索⑱ 

ページ内検索 


• Yahoo ! でネット検索 ： Yahoo ! を利用してイン 
ターネット検索をします。 

• ページ内検索： 表示している Web ページ内 

を検索します。 

検索キーワードを入力し、を押す 


Yahoo ! ( Japan ) でネツト検索 

^ 1 


0 K |新しいウインドウで開く t キャンセル 


で選び決定を押す戻るでキャンセル 



_ 

1 ■(検索キーワードの入力場所 j 

新しいタブで開くときは 
ここを選び@を押す- 


•入力文字は、半角英数字 • 半角記号で254文字まで 
です。 


画面の使いかた 


タブを使5 



タブ 


• 0.0で、タブを切り換えます。タブには設定したホームペー 
ジ名が表示されています。 

IIB リンク先を別のタブで開くには 

0 1ゴデータ1 を押す 

❷ ◄•►で □ (ウインドウ）を選び、@を押す。 

❸▲•▼で「新しいウインドウで開く」を選び、 (§) を 
押す。 

• タブは最大五つまで開くことができます。 


フレームを 移動する 

• Web ページによって、一つのページが複数のフレーム(それぞ 
れが別々の内容を表示する領域)で構成されている場合があ 
ります。そのときは、以下の操作でフレームを選びます。 



フレーム A 


フレーム B 

フレーム C 




❶◄•►を押してフレームを移動する 

• 選んだフレームに青い枠がつきます 



ン 

夕 
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インターネットを楽しむ 

「お気に入り」を使う 


「お気に入り J リストに登録する 


「お気に入り」リストの便利機能 


• 50 個までの Web ページを「お気に入り」に登録できます。 
(お買い上げ時に登録されているものを含みます。） 



登録したい Web ページを開く 



引 を抑す 



4 


◄•►で「お気に入り」 C ? を選び、 (§) を押す 

▲•▼で「お気に入りに登録」を選び、@を 
押す 

• 「お気に入り」 U ストの一番下に追加されます。 



「お気に入り」に登録した Web ページを選 
び、を押す 

▲•▼で項目を選び、 ㈣ を押す 



「お気に入り」リストか 5 Web ページを見る 



I がデ-夕 I を押す 

◄•►で「お気に入り」 Q ? を選び、@を押す 


0 ▲•▼で「お気に入り一覧」を選び、@を押す 

4 見たい Web ページを▲•▼で選び、@を 
押す 



ン 

夕 

I 

ネ 

ソ 

卜 

を 

楽 

し 
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•項目の前の数字(□など）は、リモコンの m などを 
押して選ぶこともできます。 


□ 新しいウインドウで開く： 選んだ We b ページを新しい夕 
ブで開きます。 

H 編集： 選んだ Web ページの名称- 

URL を編集します。 

①▲•▼•◄•►で編集したい項 
目を選び@を押す 
•タイトルの入力文字数 
は、全角12文字(半角24 
文字）までです。（「お気に 
入り」を最大登録可能数 
の50個まで登録した場 
合の目安です） 


H アドレスで表示: 

□上へ移動： 

0下へ移動： 

0削除: 

H すべて削除： 


• URL の入力文字数は半角 
英数字 • 半角記号で254 
文字までです。 

「お気に入りリスト」を URL で 
表示します。（「アドレスで表 
示」を選ぶと、項目名は「タイト 
ルで表示」に換わります。） 
選んだ Web ページの「お気に入 
り」リスト内での表示順序をひ 
とつ上へ移動します。 

選んだ Web ページの「お気に入 
り」リスト内での表示順序をひ 
とつ下へ移動します。 

選んだ Web ページを削除しま 
す。 

①◄•►で「はい」を選び、@を 
押す 

すべての「お気に入り」を削除 
し cK 9 〇 

①◄•►で「はい」を選び、@を 
押す 
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操作編 


インターネツトを楽しむ 

インターネツトの設定 


ぺージ操作 


1 Web ページを見ているときに、 I がデ-夕 I を 
押す 


2 


◄•►で 「メニュー」^ <を選び、®)を押す 



◄•►で「ページ操作」を選ぶ 


4 


▲•▼で設定項目を選び、 ( S ) を押す 


設定項目 

内容 

D ホームぺージ 
に設定 

現在表示されている Web ページを 
ホームページとして設定します。 

B フレームの切 
り替え 

「フレームを移動する」_と同じ 
動作です。 


• 設定できない項目は薄く表示されます。 

•「フ レームの 切り替え」を選んだ場合は、フ レームが 
移動します。 

•項目の前の数字(□など）はリモコンの m などを押 
して選ぶこともできます。 


画面操作の設定 


•画面を操作するときのツールを「ポインター」または「ド 
ラッグツール」に変更します。 


1 Web ページを見ているときに、213を 
押す 



◄ •►で「ボインター」 K を選び、@を押す 


3 以下の操作で「 ( ポィンタ-：)、「め」 （ ドラッグ 
ツ-ル } のどちらかを選ぶ 

ll _「\ J を選ぶ 

❶▲•▼で「ボインター: ON」 を選び、 (§) を押す 

•画面に\が表示されます。 

■「\ J の使いかた 

①▲•▼•◄•►で「&」アイコンが「れ」表示 
になる場所まで移動し、@を押す 

IIB 「の』を選ぶ 

❶▲•▼で「ポインター: ON 」 を選び、@を押す 
❷手順1を繰り返し、▲•▼で「ドラッグモー 
ド」を選び@を押す 

•画面にのが表示されます。 


■「”」の使いかた 

❶画面上で (§) を押す 

•アイコンが「〇」になります。 

❷▲•▼•◄•►で好みの位置まで移動する 

※「の」は一部の Web ページ(地図ページなど） 
だけで使用できます。 

• ポインターやドラッグツールを使わない場合は、「ポ 
インター:〇 FF 」 を選びます。 


表示設定 


1 Web ページを見ているときに 」ゴデ-夕 I を 
押す 


2 


◄•►で「メ ニュ 


一」^<を選び、 (§) を押す 


3 ◄•►で「表示」を選び、▲•▼で設定項目を 
選び、_を押す 


設定項目 

内容 

D 表示モード 

「通常」 にすると Web ページをその 
ままのサイズで表示します。 

rJust-Fit Rendering 」 にすると 

Web ページの横幅を、本機の表示 
エ U アの幅に合わせて表示します。 

H 文字サイズ 

画面の文字サイズを変更します。 

「最大」、「犬」、「中」、「小」、「最小」 か 

ら選びます。 

※この文字サイズは Web ページだ 
けに有効です。 

B 表示倍率 

Web ページの表示を拡大 • 縮小す 
ることができます。 

「200%」、「150%」、「125%」、 
「100%」、「75%」、「50%」 から 

選びます。 

※ Web ページによっては拡大•縮 
小できない場合があります。 

□エンコード 

日本語の文字コードが異なってい 
る場合は、文字コードを変更してく 
ださい。 

#一般的に日本語の Web ぺージは 

「 Shift-JISJ ですが、 「 EUC - JP 」 

の場合があります。 

0 詳細設定 

手順 5 をご覧ください。 

0ページ 情報 

現在見ている Web ページの情報を 
表爪します 0 

H サーバ証明書 

「サーノ（証明書」を表示します。 


• 設定できない項目名は薄く表示されます。 

• 「詳細設定」の設定項目については次ページの「設定 
項目を選んだ場合」をご覧ください。 

•項目の前の数字(□など）はリモコンの m などを押 
して選ぶこともできます。 

設定したい項目を▲•▼で選び、@を押す 
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で Web ページに戻る 
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インターネツトを楽しむ 

インタ _ ネツトの設定っづき 



ン 
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IIB [B 詳細設定 J を選んだ場合 

❶設定したい項目を▲•▼•◄•►で選び、©を 
押す 

※@を押すたびに、0と□が交互に切り換わ 
ります。 


その他の設定 


1 Web ページを見ているときに、 I がデ-夕 I を 

押す 


詳細設定 

_日画像 


_ E1 アニメーシヨン 

日テーブル 


0 JavaScript 

0CSS 


日ワードラップ 

0禁則処理 


U Rapid-Render 

0ポップアップウィンドウ 


0K 

キャンセル 


で選び を押す でキャンセル 


❷▲•▼•◄•►で 「0 K 」 を選び、@を押す 


設定項目 

内容 

画像 

画像の表示/非表示を設定しま 
す。非表示にすると、画像がある 
場所に画像アイコンが表示され 
on 9 〇 

テーブル 

テーブルタグの有効/無効を設 
定します。 

CSS 

CSS の有効/無効を設定しま 
す 。 

禁則処理 

禁則処理の有効/無効を設定しま 
す。有効にすると、 Web ページ 
の見栄えを良くするために、句読 
点などの位置を調整します。 

ポップアップ 

ウィンドウ 

ポップアップウインドウの表示 
の有効/無効を設定します。無効 
にすると Web ページを開いた 
ときに出てくるポップアップ 
ウインドウタイプの広告表示が 
表示されません。 

アニメー 
シヨン 

アニメーシヨン画像の表示/非 
表示を設定します。非表示にす 
ると、静止画像が表示されます。 

JavaScript 

JavaScript の有効/無効を設定 
します。 

ワードラップ 

ワードラップの有効/無効を設 
定します。有効にすると、行末で 
収まりきらない单語が次の行に 
配置されます。 

Rapid - 

Render 

Rapid - Render の有効/無効を 
設定します。有効にすると、最初 
に文字だけが読み込まれ、その 
状態で選択部分の移動などの基 
本操作ができます。最終的には、 
Web ページが通常表示されま 
す 0 



◄•►で r メニュ 


一」八を選び、 (8) を押す 



4 


◄•►で「設定」を選ぶ 

▲•▼で設定項目を選び、 (§) を押す 


設定項目 

内容 

D スタート アッ 
プ設定 

「ホームページを表示」 にするとイ 

ンターネットを起動したときに、 
ホームぺージに設定されている 
Web ページが表示されます。 

「最後に表示したページを表示」 に 
すると、前回インターネットを見 
たときに最後に表示していた Web 
ページが表示されます。 

H セキュリティ 

「保護あり/なしのページ間の移動 

時に通知する」 にチェックをつける 
と、保護のあるページから保護のな 
いページへ移動するときに、メッ 
セージを表示してお知らせします。 

「使用する SSL バージョン： 
SSL 2.0、 SSL 3.0、 TLS 1.0」 で 

は、 SSL バージョンを選びます。 
「ルート証明書」 では証明書の内容 
確認と有効/無効の設定ができます。 
「C A 証明書」 では証明書の内容確認 
と有効/無効の設定ができます。 

※「ルート証明書」 「 CA 証明書」 に 

ついては、手順 6 の「「ルート証 
明書」 「 CA 証明書」を選んだ場 
合」をご覧ください。 

B Cookie 

「受信する」 を選ぶと Cookie を受信 
し、本機内に記録します。 

「受信しない」 を選ぶと、 Cookie の 
受信はしません。 

「受信前に通知する」 を選ぶと、 

Cookie を受信したときに、メッ 
セージを表示してお知らせします。 

□ Cookie を削 
除する 

記録されている Cookie をすベて削 
除します。 

B キャッシュ 

「キャッシュを使用する」 にチェッ 

クをつけるとキャッシュを使用し 
ます。 

「キャッシュを全て削除」 を選ぶと、 

本機に保存されているキャッシュ 
をすベて削除します。 

m ブラウザ情報 

ブラウザの情報が表示されます。 


• 設定できない項目名は薄い色で表示されます。 
•項目の前の数字（□など）は、リモコンの m などを 
押して選ぶこともできます。 
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インターネットを楽しむ 操作編 

「便利機能」を使う 



設定したい項目を▲•▼で選び、 ( g ) を押す 



%で Web ページに戻る 

11_「ルート証明書」または 「 ca 証明書」を選んだ 
場合 

•証明書の U ストが表示されます。 

• 証明書を選び@を押すと、詳細画面が表示され 
よ 9 〇 

• 以下の操作で、証明書の内容確認、証明書の有効 
/無効の設定ができます。 

※この設定はアクトビラでも有効です。 


❶▲•▼で証明書を選び、213を押す 

※押すたびに、 「 D 無効にする」と「■有効にす 
る」が交互に切り換わります。 


❷%を押す 



※通信中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグ 
を抜いたりしないでください。お気に入りや履歴、 
Cookie などの情報が正しく保存されません。 



• Cookie (クッキー）とは 


ユーザーの情報やアクセスした履歴などの情報を Web サー 
ノ（からの指示で本機内に自動的に受信、記録して、インター 
ネットブラウザと Web サーバ間でやりとりをするための 
仕組み、またはその受信 • 記録されるファイルのことです。 
Netscape 社によって開発され、本機をはじめ、各種のイ 
ンターネットブラウザが対応しています。多くの場合、ユー 
ザーが Web サイトをより使いやすくするために使用されま 
すが、個人情報の流出につながるとの指摘もされています。 
※ Cookie を受信しないように設定すると、 Web サイトに 
よっては利用できない場合があります。 

• キャッシュとは 

以前表示したページを再度見る場合に、本機に保存されてい 
る過去のデータを表示して表示時間を短縮することです。 


• 「便利機能」はよく使う機能への入口です。 

1 Web ページを見ているときに、 I がデ-夕 I を 
押す 

• 便利機能リストが表示されます。 

2 ◄•►でアイコンを選び、 ㈣ を押す 

※アクトビラ、 Yahoo ! JAPAN を利用しているとき 
は、いくつかの機能は使用できません。使用できない 
機能は、うすい色で表示されます。 


b ムり固 k q 一 

ウインドウ戻る 進む再殺み url 入カホ-ムお気に入りポインタ-検索 メ 


fhttp://www.yahoo.co.jp/ 


アイコン、機能 

内容 

□ 「ゥィンドゥ」 

新しいウインドウを開いたり閉 
じたりします。 

ム 「戻る」 

一つ前のページに戻ります。 

^「進む」 

一つ先のぺージに進みます。 

「再読込み」 

X 「中止」 

:表示しているページを再度 
読込みます。 

X :読込み中に読込みを中止し 

ON 9 〇 

(読込み中のときは X が表 
示され、それ以外のときは 
〇 が表示されます） 

^ 「 URL 入力」 

アドレス （ URL ) を入力してホー 
ムページを表示させるときに使 
います。 

「ホーム」 

ホームに登録されているベー 
ジに戻ります。登録のしかたは 
をご覧ください。 

QP 「お気に入り」 

お気に入りリストを表示します。 

胃 「履歴表示」 

表示したページ履歴から選ぶと 
きに使います。 

K 「ポインター」 

ポインターのオン/オフ、ドラッ 
グを切り換えます。 

Q 「検索」 

検索画面を表示します。 [73? 

<「メニュー」 

いろいろな設定デ〜 [3, をす 
るときに使います。 



ン 

夕 

I 

ネ 

ソ 

卜 

を 

楽 

し 

む 


77 


















































インターネツトを楽しむ 

ひかり TV を見る 
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IIB ひかり TV とは 

•光回線 ( NTT 東日本、または NTT 西日本のフレッツ回 
線)を利用して多チャンネ〗レ放送やビデオなどを楽しめ 
る有料の ブロー ドバンド映像配信サービスです。（あら 
かじめ接続と設定が必要です(準備編1 77デ）） 

• 標準画質でのサービスのほかに、八イビジ ョ ンでのサー 
ビスちあります。 

※使用しているの回線のスピードによっては、映像が 
乱れたり、視聴できなかつたりすることがあります。 


11_ひかり TV にはテレビ サービスと ビデオ サービスな 

どがあります(2009年3月現在） 

籲テレビサービス……フ〇チャンネル以上の放送があり 
ます。（オプシヨン契約が必要な約 
20チャンネルを含みます） 

• ビデオサービス••…映画やドラマなど数多くのビデオ 
を好きな時間に楽しむことができ 
ます。早送り、早戻し、一時停止な 
どちでき■ます。 

※サービスの内容は、契約内容(料金プラン）によって異な 
ります。 


_本書では基本操作のみを記載しています 

• ほかの操作については、「ひかり TV のお問い合わせ•お 
申し込みはこちらから」(準備編 177デ） をご覧ください。 
•画面のイラストは一例であり、契約しているプロバイ 
ダーによって異なります。 

11_ひかり TV の視聴制限について 

•ひかり TV には、視聴年齢制限が定められた番組がありま 
す。（視聴制限の設定については準備編をご覧くだ 
さい） 

チャンネルやビデオを視聴する際に、設定した年齢を超え 
ている放送番組やビデオを表示、視聴する場合は、暗証番 
号の入力が必要です。（その際、「この番組には視聴年齢 
制限があります。」などのメッセージが表示されます） 
•成人向けコンテンツや R 指定コンテンツなどの視聴に 
は、「視聴年齢制限設定」(準備編 [95^) での設定が必要 
です。 


必要な準備 


ひかり TV の申込みをする 
準備編®^「ひかり TV のお問い合わせ • 
お申し込みはこちらから」 



ひかり TV の接続と設定 
(準備編®ア〜 _) をする 


ひかり TV を見る 



I ブロ-ドパン M を押す 

▲•▼で「ひかり TV 」 を選び、 ㈣ を押す 



▲•▼で「ホーム」または「テレビ」を選び、 
( g ) を押す 

• 「ホーム」を押すと、ひかり TV のホーム画面が表示さ 
れます。 

「テレビ」を押すと、ひかり TV の多チヤンネ j レ放送が 
表示されます。 

※回線の状態によって時間がかかることがあります。 

• I PTV 設定(準備編^ Cl ) をしていない場合は、メッ 
セージが表示されます。 


【ホームを選んだ場合】 



4 ▲•▼•◄•►で項目やチャンネルを選び、 

@を押す 

※「ホーム」を選んだときの操作です。「テレビ」を選ん 
だ場合は次ページをご覧ください。 

• この操作を繰り返してチャンネルやビデオを選びま 
す。（視聴画面での操作は次ページをご覧ください） 
•購入画面などが表示されたら、画面の表示に従って 
操作してください。 

5 ひかり TV を終了するには、^ 7 を押す 

• 「 I PTV を終了してよろしいですか？」が表示された 
場合は、 ◄ • ►で「はい」を選んで、@を押してくださ 
い0 

※必ず#で終了してください。インターネットを使 
用中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを 
抜いたりしないでください。 
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•ひかり TV の視聴中に録画予約や視聴予約の開始時刻になると、ひかり TV を終了して予約を実行します。 
•録画中には、ひかり TV は視聴できません。 

•ひかり TV サービスを内蔵 • USB • LAN 八ードディスク、 LLINK 機器にデジタル録画することはできません。 





















操作編 


テレピサービス視聴画面での操作 


IIB チヤンネルを選ぶ 

•順こ選ぶ 


❶ 



を押す 


•チヤンネルを入力して選ぶ 

咸 CH 番号^力，、上 一 . 、 ■_ . 

❶ i - i (ふたの中)を押す 

❷阳〜圆 n (0) で 3 ケタのチヤンネル番号を 
押す 


※入力しなおすときは/ふたの中）を押して、 
入力画面を消してから、再度^^(ふたの中）を押 
してください。 


•番組表で選ぶ 
❶%を押す 

❷▲•▼•◄令で番組を選び、 (§) を押す 


〇 


1 /16 ( 火） 1 7(*)1 8(木)19(金)20( 土)21旧)22(月)23(火） 


_ H105 Hi 06 ■101 H102 圓 103 _104 

p M 圓忘れられな ■_ 園青い海 圓 N 0 W 10 哂ショッピング E 3 ハイビジョン BS 6 時のニュース pM 

6一し、夏 菡7■ル.. Wmm U 6 


PM 私の先生 

フ 

國日本名作特 

*〇 1 ro 

〇日記」 

言 ㈣ _犬と3®の物 

で日 IS 11 

PM 

9 困今月の晒 

圓クラシック SS ニュ-ス 

の世界 囤お洒落専科… 

趣今月の W 画… 

pm |__ 北海道の大 p HI る夜の _界の旅|| ガ-デニン… 

PM スポ-ッ 

I || 遺産をめ E ドラマ:韓流 


昍大リーグ生中 
継〇〇対〇 ■ 
■〇〇〇スタ1 

凾第20期将棋 


に泊まる〜 7 
△金沢•福井 

…… ■ 

■ 8 


= ■ 

囤今日の ニュース W PM 


ショッピング 

« » ^ ^ページ切換 


® 今の時間へ®日 B 寺切換 fH 番組検索@番組説明 


■クイック, 


※番組表画面では、カラーボタンで次のことができま 
す。詳しい操作の手順については 113デ 以降をご覧 
ください。 

• t コ:今の時間の番組表を見る 

• :好きな時間の番組表を見る （8 日先まで） 

• :番組を検索する 

• : 番組情報を見る 


IIB 音声切換をする 

•音声多重のテレビサービスでは、主音声と副音声が同時 
に聞こえます。 

• 音声多重の場合は、^(ふたの中)を押すたびに、次の 
ように切り換わります。 

岭 岭 flWW] 

食 j 

※選局操作などをすると「主：畐1]」に戻ります。 

籲放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声 
2」など複数の音声に切り換わることがあります。 


IIB ひかり TV の選択画面に戻るには 

❶ L ブロ-ドバンド I を押す 


11_チヤンネルなどの情報を見るには 


❶圓553を押す 

• 情報表示を消すには、もう一度押します。 

※そのほかにも、テレビサービスの視聴中に 、 I クイック I 
を押して、番組情報を見ることができます。 


ビデオサービス視聴画面での操作 


※ご利用の際の宅内環境、ネットワーク環境やサービス提供 
者側システムの状況によっては、各操作が実行されるまで 
に時間がかかる場合があります。 


IIB 基本の操作 

• I ►/!! I . r^T r ^ n で操作します。 

• 「スキップ： n ^ iWi 」、 「ワンタッチスキップ:0.呤」 
「ワンタッチリプレイ：匕0」もできます。 


IIB 時間を指定して再生する(タイムサーチ） 


(ふたの中)を押す 

• 画面右上に 


サーチ- 


が表示されます。 


❷ m 〜_〇で時間を指定する 


例)冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき 
Mn mraraM nra を押す 
※入力しなおすときは、^ (ふたの中)を押して、入力 
画面を消してから、再度^ ( ふたの中）を押してく 
ださい。 


IIB 音声切換をする 

• 音声多重のテレピサービスでは、主音声と副音声が同時 
に聞こえます。 

•音声多重の場合は、^?(ふたの中）を押すたびに、次の 
ように切り換わります。 

♦ I 

※ビデオの視聴を終了すると「主：畐1]」に戻ります。 
•放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声 
2」など複数の音声に切り換わる場合があります。 


IIB ビデオ再生開始前の画面に戻るには 

または□を押す 

IIB ビデオなどの情報を見るには 


〇圃 ng を押す 

•情報表示を消すには、もう一度押します。 



•テレピサービスの番組表から録画/視聴予約をすることはできません。 

•ビデオサービスを見ているときに、□で番組の始まりまで戻った場合、冒頭付近の早戻し映像が表示されないことがあります。同 
様に、で番組の終わりまで送ったときに、末尾付近の早送り映像が表示されないことがあります。 
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インターネットを楽しむ 

アクトビラを見る 


IIB アクトビラとは 

• 「アクトビラ」は、株式会社アクトビラが提供するテレビ 
向けインターネット • サービスです。 

本機をブロー ドバンドのインターネット回線に接続す 
るだけで、お楽しみいただけます。 

(別途、プ□バイダーとの契約が必要です） 

※回線の速度によっては、視聴できないサービスがあ 
ります。 


■ I ■アクトビラには以下のようなサービスがあります 

(2009年3月現在） 

♦アクトビラビデオ 

映画やドラマ、アニメなど10ジャンル • 1000番組以 
上のビデオを番組ごとに購入して楽しむことができる 
ビデオオンデマンド ( V 0 D ) サービスです。 

標準画質でのサービスのほかに、八イビジョンレベルで 
のサービスもあります。 

テレビのリモコンで、早送り • 早戻し • 一時停止などの 
操作をしてご覧いただけます。 


アクトビラを見る 



gb - rn ' ン M を押す 


2 ▲•▼で「アクトビラ」を選び、题を押す 

• しばらくするとアクトビラのトップページが表示さ 
れます。 

※回線の状態によって時間がかかることがあります。 



♦アクトビラベーシック 

テレビ番組に関する情報や、話題の商品など、気になる 
トレンドをチエックして買い物をしたり、生活に関する 
最新情報(ニュース、天気予報、株価、交通情報など)を入 
手したりすることができます。 


必要な準備 
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LAN の接続と設定 
(準備編®，〜 _) をする 



初めてアクトビラを使うとき 

•初めてアクトビラを使うときに、本機に組み込まれた 
識別情報が自動で送信されます。 

その後、郵便番号の入力画面が表示されます。 

画面の指示に従って入力してください。 

郵便番号を入力しないと、アクトビラの一部の機能が 
使用できない場合があります。 



4 


以下の操作をする 

IIB ビデオ サービスを 見る場合 

❶▲•▼•◄•►で「ビデオを見る」の中から見た 
い項目を選び、 (§) を押す 
❷目的の項目になるまで上記の操作を繰り 
返す 

❸購入画面などが表示されたら、画面の表示 
に従って操作する 

II ■情報 サービスを 見る場合 

❶▲•▼•◄•►で「役に立つ情報を見る」の中か 
ら見たい項目を選び、 (§) を押す 
❷目的の項目になるまで上記の操作を繰り 
返す 

アクトビラを終了するには、^ 7 を押す 

• 「アクトビラを終了してよろしいですか？」と表示さ 
れた場合は、◄•►で「はい」を選んで、 (§) を押してく 
ださい。 

※必ず/ 7 で終了してください。インターネットを使 
用中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを 
抜いたりしないでください。 
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• LLINK 機器への録画中には、アクトビラの視聴はできません。 

參アクトビラサービスを内蔵 • USB • LAN 八ードディスクや LLINK 機器にデジタル録画することはできません。 






















操作編 


ビデオサービスを見る 

※サービス提供者側の状況によっては、各操作が実行される 
までに時間がかかることがあります。 

IIB 基本の操作 

• I 1、[^]、 厂^1 で操作します。 

• 「スキップ： n ^ iWi 」、 「ワンタッチスキップ：■♦」 
「ワンタッチリプレイ：匕0」も使えます。 

IIB 時間を指定して再生する(タイムサーチ） 

(ふたの中)を押す 

• 画面右上に^~~ が表示されます。 

サーチ--:一 

❷ m 〜 Mo で時間を指定する 

例）冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき 
Mn l s 1 H ^2 A Bc l TOM nF 5 J を押す 

※入力しなおすときは、^4^ヽたの中)を押して、入力 
画面を消してから、再度^^ (ふたの中）を押してく 
ださい。 

IIB 音声切換をする 

•音声多重のテレビサービスでは、主音声と副音声が同時 
に聞こえます。 

• 音声多重の場合は、^(ふたの中)を押すたびに、次の 
ように切り換わります。 

岭 岭 mw] 

食 ^ 

※ビデオの視聴を終了すると、「主：畐1]」に戻ります。 

籲放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声 
2」など複数の音声に切り換わることがあります。 


IIB ビデオ再生開始前の画面に戻る 

または r ~ a ~ n を押す 

IIB ビデオなどの情報を見る 

❶ I 画面表示 I 杳 t 甲す 

•情報表示を消すには、もう一度押します。 
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インターネツトを楽しむ 

Yahoo ! JAPAN を利用する 


IIB Yahoo ! JAPAN とは 

•「 Yahoo ! JAPAN 」 は、ヤフー株式会社が提供するイン 
ターネット • ポータルサイトです。 

• Yahoo ! JAPAN のトップページや検索結果画面など 
は、テレビで見やすい表示になっています。 

※回線の速度によっては、利用できないサービスがあ 
ります。 

IIB Yahoo ! JAPAN には以下のようなサービスがあ 

ります(2009 年 4 月現在） 

♦ニュース、天気、占いなど、130以上のサービス 

目的別に分類されたカテゴリから、必要な情報を探すこ 
とができます。 

♦検索 サービス 

キーワードを選択または入力して、インターネット検索 
ができます。 

♦画像検索 サービス 

検索キーワードに関連する画像を探すことができます。 


4 Yahoo ! JAPAN を終了するには、^ 7 を 
押す 

※必ず#で終了してください。インターネットを使 
用中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを 
抜いたりしないでください。 


ご利用に関するお知らせ 

安心してご利用いただくために、以下の点にご注意ください。 

• Yahoo ! JAPAN 以外の Web ページで、 Yahoo ! JAPAN 
の旧やパスワードを入力する画面が表示された場合、セ 
キュリティ上の問題が発生することがありますので、入力 
しないでください。トップページに戻るには、 I がデータ I を押 
し、「ホーム」〇を選びます。 

• セキュリティを高めるため、「□グインシール」などの 
Yahoo ! JAPAN が推奨するセキュリティ設定をしてくだ 
さい。設定のしかたは、 Yahoo ! JAPAN の□グイン画面で 
ご確認ください。 


必要な準備 


LAN の接続と設定 
(準備編ア〜 _) をする 


Yahoo ! JAPAN を使5 
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ゆ-ドパント」 を押す 


2 



▲•▼で 「 Yahoo ! JAPAN 」 を選び、@を 
押す 

• Yahoo ! JAPAN のトップページが表示されます。 



• 「インターネット制限設定」（準備編 厂94 デ）を「制限す 
る」に設定した場合は、暗証番号の入力が必要です。 

※回線の：!犬態によって時間がかかることがあります。 

▲•▼•◄•►で見たい項目を選び、を押す 



• Yahoo ! JAPAN 以外の Web ぺージに移動した場合、画面 
が正しく表示されないことがあります。 

• Yahoo ! JAPAN のホームページに関するお問合せは、 
Yahoo ! JAPAN ヘルプセンター ( http :// help . yahoo . 
co . jp / help / jp /) をご覧ください。 

• i.LINK 機器への録画中には、 Yahoo ! JAPAN は利用はで 
きません。 
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操作編 


困ったとぎは 

ご確認ください 


自然現象や本機の特性に関すること 


IIB BS • 110度 CS デジタル放送での一時的な映像障害 

籲アンテナへの積雷や豪雨などで電波が弱くなったときには、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあ 
ります。 

•春分、秋分、日食など、太陽と衛星の方向が一致する食のときには、放送が休止になります。 

I ■■キャビネットからの「ピシッ J というきしみ音 

• 「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がな 
ければ心配ありません。 

IIB 本機内部か5の「カチッ J という音 

•本機は、電源が「待機」のときに番組情報取得などの動作をします。このときに、本機内部から「カチッ」という音が聞こえる 
ことがあります。 


IIB 本機内部からの「ジ ー J という音 

• 本機から「ジー」という液晶ノ v° ネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。 

IIB 里光管について 

•お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。この場合、本体の電源をいったん「切」にして、もう 
一度電源を入れ直して確認してください。 


△警告 


■修理•改造•分解はしない 

内部には電圧の高い部分があり、感電 • 火災の原因となります。 

内部の点検 • 調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 



• 電源プラグがはずれたり、アンテナなどに異常があったりすると本機の故障と間違えることがあります。 
修理を依頼される前に以下のことをお調べください。 


基本操作 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

電源がはいらない 

• 「電源」表示が赤色に点灯していますか。 

• 「電源」表示が赤色に点灯していない場合は、電源プラグ 
がコンセントに正しく差し込まれているか確認し、本体 
の電源ボタンを押して電源を入れてください 。 \TJ 

• 「電源」表示が赤色に点滅していますか。 

• 電源プラグをコンセントから抜き、一分以上たってから 
もう一度コンセントに差し込んでも「電源」表示が赤色 
に点滅しているときは故障です。本体の電源ボタンで電 
源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い 
上げの販売店にご相談ください。 

リモコンが動作しない 

• 「電源」表示が赤色に点灯していますか。 

• 「電源」表示が赤色に点! CT していないときは、本体の電源 
ボタンを確実に押して電源を入れてください 。 [U 

• リモコンを本機のリモコン受光部に向けて 
操作していますか。 

• リモコンをリモコン受光部に向けてください。 

(準備編 ) 

• リモコンの乾電池が消耗していませんか。 

• 新しい乾電池に交換してください。（準備編 ) 

• リモコンの乾電池の極性（+、-)が逆向きに 
はいっていませんか。 

•極性（+、一）を正しく入れてください。（準備編 _) 

• 本体のボタンで音量調整などの操作ができ 
ますか。 

•上記の内容を確認してもリモコンで操作ができない場 
合は、リモコンの故障が考えられます。お買い上げの販 
売店にご相談ください。 

すべての操作ポタンが動作 
しない 

• 電源プラグがコンセントに正しく差し込ま 
れていますか。 

※ソフトウェアのダウン□ー ド51デをしてい 
る場合は、終了するまで操作ボタン(本体、リ 
モコンの以外のボタン）は動作しません。 

ソフトウェアのダウン□ー ド中は、絶対に電 
源プラグを抜いたり、本体の電源ポタンで電 
源を切ったりしないでください。 ソフトウェ 

アの書き込みが中止され、正常に動作しなく 
なることがあります。 

• ソフトウェアのダウンロード中は、終了するまでお待ち 
ください。 

•視聴中に操作できなくなった場合は、本体の電源ボタ 
ンを押し続けてください(約8秒間）。本機が再起動しま 
す。 

番組表の文字が小さい 


• 番組表の文字の大きさを変更してください。_ 
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雪や雨が降ったような画面 
になる 


アンテナの向きがずれていませんか。 
アンテナ線がはずれたり、切れたりしていま 
せんか。 


* アンテナの向き、アンテナ線の接続（準備編 
_) に問題がない場合は、チャンネル設定が正しいか 
確認してください。（準備編_ ) 


画面にしま模様が出る 



• 平行フィーダー線(準備編_お知らせ)を 
使っていませんか。 


•近くのテレビやノぐノコン、テレピゲー厶、ビデオ、オー 
ディオ機器、 DVD 機器、携帯電話などや無線局などか 
らの電波の混信が考えられます。 

• アンテナ線は他の機器の電源コードや接続ケーブルか 
らできるだけ離してください。 

※上記の対処で直らない場合は、お買い上げの販売店など 
にご相談ください。 


画面にはん点が出る 



• 平行フィーダー線(準備編お知らせ)を 
使っていませんか。 


• 自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、クリー 
ナ_、ヘアードライヤーなどからの妨害が原因と考えら 
れます。アンテナ線の位置を原因妨害源(道路など)から 
離れた位置に移動することをお勧めします。 

• 同軸ケーブルに変えることをお勧めします。 

※上記の対処で直らない場合は、お買い上げの販売店など 
にご相談ください。 


色がつかない、色がおかし 
い、画面が暗い 

rn 

I I 


• 希望の映像メニューや映像調整になってい 
ますか。 


• 映像メニュー_を確認してください。 

映像メニューを選択してもご希望の映像にならない場 
合は「お好み調整」_でご希望の映像に設定します。 


• 入力切換は合っていますか。 • 本体またはリモコンの@で外部機器を接続した入力 

端子を選んでください。 CO " 


接続した機器の映像が出な 
い 


• 接続コードが正しく接続されていますか。 


• 接続した映像コードの入力、出力が合っているか確認し 
てください。 


•別の放送メディアのチャンネルを選局しま•別の放送メディアのチャンネルを選局した場合は映像 
したか。 が表示されるまでやや時間がかかります。 


0 央像や番組表が表示される 
までに時間がかかる 


• 本体の電源ボタンで電源「入」にしましたか。 


* 本体の電源ボタンで電源「入」にしたときは時間がかか 
ります。（リモコンで電源「入」にしたときよりも時間が 
かかります） 


• 音声は出ていますか。 • 音声が出ている場合は、本体の電源ボタンで電源を切 

り、もう一度電源を入れてください。 


• アンテナは正しい方向に向いていますか。 • アンテナを正しい方向に向けてください。 


• アンテナ、アンテナ線が破損、または断線し•アンテナ、アンテナ線を確認してください。 
ていませんか。 


放送の映像が出ない • アンテナ線がはずれていませんか。 • アンテナ線を正しく接続してください。 

(準備編1 24 デ〜1 26 デ） 


このようなとき 


確認事項 


対処のしかた • その他 


困ったとぎは 


ご確認ください 


つづき 


映像 


音声 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

音声が出ない 

• 音量が最小になっていませんか。 

• 

M 

j で音量を上げてください 。 ay 

•画面に「隨〇」マークが表示されていませ 
んか。 

• 

を押すと消音を解除できます。 rr ^ 

([ 

it 

を押しても解除されます ） {TJ 

•音量の表示が「外部出力」になっていませ 
んか。 

• 「音声出力設定」を「固定出力」にするか、「端子設定」を 
「録画出力」にしてください。（準備編 ) 

ときどき音声が出ない、音 
がとぎれる 

• 電波が弱いチャンネルではありませんか。 

• 「無信号消音設定」を「オフ」にしてください。 

(準備編 _) 
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操作編 


デジタル放送関係 


デジタル放送関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

デジタル放送だけが映らな 
い 

• B - CAS 力ードが正しく挿入されています 
か。（カードの上下や裏表は正しいですか） 

• B - CAS 力ードを挿入しないと、放送や「放送局からのお 
知らせ」の受信ができません。 B - CAS 力ードを正しい 
方向で入れてください。（準備編 ) 

• アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 

• アンテナ線がはずれていませんか。 

• アンテナの向きがずれていませんか。 

•お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナの方向を 
確認 • 調整してください。（準備編_、[^) 

•地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続 
されているかを確認してください。 

• BS 、 110度 CS 放送の場合、アンテナ電源 
供給が「供給しない」になっていませんか。 

• マンションなどの共聴アンテナ以外ではアンテナ電源 
供給を「供給する」にします。（準備編 ) 

映像や音声が(ときどき）出 
たり、出なかったりする 

映像の動きが(ときどき)停 
止する 

•電波の種類 ( BS 、 11◦度 CS 、 地上デジタル） 
に適合したアンテナを使用していますか。 

• 衛星デジタル放送の場合、地域に適したサイ 
ズ(口径)のアンテナを使用していますか。 

•放送に適合したアンテナを使用してください。 

• アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 

• アンテナ線がはずれていませんか。 

• アンテナの向きがずれていませんか。 

•お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナの方向を 
確認 • 調整してください。（準備編 
•地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続さ 
れているかを確認してください。（準備編〜 ) 

• 積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。 

• 天候が回復すれば、もとの状態に戻ります。 

デジタル放送のチャンネル 
が変えられない 

• チヤンネルボタンを押すと 「〇〇 を録画して 
います。終了を押すと録画を中止します。」の 
メッセージが表示されますか。 

•本機からの録画中は他のデジタル放送チャンネルに切 
り換えられません。切り換えたい場合はメッセージに 
従って「終了」をしてください。（録画は中止されます） 

有料放送が視聴できない 

• B - CAS カードは正しく入れてありますか。 

• B - CAS 力ードを正しい向きに入れてください。 

(準備編 _) 

• 有料放送を視聴するための手続きはお済み 
ですか。 

•視聴手続きをしてください。 

• 電話回線の接続や設定は正しいですか。 

• 電話回線の接続や設定が正しいか確認してください。 
(準備編 ( S デ〜 ) 

引越をしたら、データ放送 
や文字スーパー表示が表示 
されなぐなった 

• データ放送用の地域設定は正しいですか。 

• 新住所に合わせて「郵便番号と地域の設定」をしてくだ 
さい。（準備編 _) 


映像/音声 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

特定のチャンネルの映像や 
音声が出ない 

• アンテナとの接続にデジタル放送に非対応 
のケーブルや機器などを使用していません 
か。 

• 携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周波数 
を使用している機器の影響によって、映像や音声が出な 
くなる場合があります。 

• デジタル放送に対応したケーブルや機器などをご使用 
<ださい。（準備編 の「お知らせ」） 

不自然なブロックノ 
(モザイク状のノイズ: 
えるときがある 

ィズ 
) が見 

• 積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。 
•特に動きの激しい画面でブロックノイズが 
見えますか。 

• デジタル放送受信の特性上、発生することがあります。 
以下の場合は故障ではありません。 

• 降雨対応放送の映像の場合 

•悪天候などで、受信状態が悪化した場合 

•画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合 
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困ったとぎは 

ご確認くださいっづき 


お知らせ 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

「お知らせ」アイコンが消え 
ない 

• 「お知らせ」の内容を確認しましたか。 

• 「お知らせ」を表示させると消えます。_ 

未読の「お知らせ」がなく 
なつている 

• 放送局からのお知らせ 
•本機に関するお知らせ 
. ボード 

• 「設定の初期化」をしませんでしたか。 

• 「設定の初期化」をすると「お知らせ」は削除されます。 
(準備編 ) 

• 「お知らせ」は最大件数を超えていませんか。 

• 「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」は、 
最大数を超えて受信した場合は、未読でも自動的に削除 
されることがあります。 

• 「ボード」については、そのとき受信したもの 
しか表示されません。 


「放送局からのお知らせ」が 
受信でぎない 

• B - CAS 力ードは正しく入れてありますか。 

• 巳- CAS 力ードを正しい向きに入れないと「お知らせ」は 
受信できません。（準備編 _) 


地上デジタル放送の受信や予約など 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

地上デジタル放送がまった 
ぐ受信でぎない 

※以下も含みます 
• 地上デジタル放送の番組 
表などが表示されない 
• 本体の放送切換ボタンを 
押しても地上デジタル放 
送に切り換わらない 

• B - CAS カードは正しく入れてありますか。 

• 巳- CAS 力ードを正しい向きに入れてください。（準備編 

• 地上デジタル放送用アンテナは正しく接続 
されていますか。 

• 地上デジタル用アンテナの接続を確認してください。 
(準備編 [S デ〜 ) 

• アンテナの方向は正しいですか。 

•地上デジタル用アンテナを地上デジタルの放送局側に 
向けてください。 

•お買い上げの販売店に相談のうえ、アンテナの方向を確 
認 • 調整してください。（準備編 ) 

• 「初期スキャン」をしましたか。 

• 初期スキャンをしてください。(準備編 _) 

• 受信したチャンネルは番組表で確認できます。 

• お住まいの地域は地上デジタル放送の受信 
可能エリアですか。 

• 地上デジタル放送が行われているかを、もよりの放送局 
にお問い合わせください。以下のホームページのリンク 
先で確認することもできます。 

www.toshiba.co.jp/regza/naruhodo/ 

• 共聴システムをご使用の場合、共聴システム 
は地上デジタルに対応(ノ〈ススルー方式）に 
なっていますか。 

• CATV の場合はご契約の CATV 会社に、その他の場合 
は共聴システムの管理者にお問い合わせください。 
( CATV がパススルー方式でない場合は CATV 用チュー 
ナーが必要な場合があります） 

引越しをしたら、地上デジ 
タル放送が受信できなく 
なった 

• 引越し後、地上デジタル放送の「初期スキャ 
ン」または「再スキャン」をしましたか。 

•県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」（準備編 
_) をしてください。 

• 県内で弓1越しをした場合は、「再スキャン」(準備編 _) 
をしてください。 

• 「初期スキャン」または「再スキャン」をしても受信でき 
ない場合は、上の「地上デジタル放送がまったく受信で 
きない」の内容も確認してください。 

一部の地上デジタル放送が 
受信でぎない 

• 放送は行われていますか。 

•地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局 
にお問い合わせください。 

複数のテレビで、ダイレク 
卜選局ポタンのチャンネル 
が異なっている 
複数のテレビで、枝番 CO 3 
が異なっている 

• 初期スキャンなどを異なる時間にしません 
でしたか。 

• 一部の東芝テレビや他社メーカーのテレビの場合は、 
チャンネルの割り当てや枝香が同じにならないことが 
あります。 

※「チャンネ j レ設定」の「手動設定」（準備編_ ) でチャン 
ネルの割り当てを変更することができます。 

地上デジタルアンテナレべ 
ル画面では受信できるチャ 
ンネルがそれ以外のときに 
は受信でぎない 


伝送チャンズ - H F 2 7 ► 

~ 1 関東広域 0 | 

1 46 ^4 

低 高 幾 

H ここに地域名が表示されていますか。 1 

二 

• 地域名が表示されている場合は、再スキャンをしてくだ 
さい。（準備編 _) 

※地域名が表示されている場合でも、背面が黒画面の場合 
は通常の選局では受信できません、 

•地域名が表示されていない場合は、検査放送です。通常 
の選局では受信できません。 

受信できなくなった放送局 
が番組表などから消えない 


• 初期スキャンをしてください。（準備編_ ) 

















































操作編 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

ダイレクト選局ポタンに設 
定した放送局が別の放送局 
に変わっている 

※以下の場合も含みます 
• 以前選局できた放送が 
なくなっている 

• 「本機に関するお知らせ」の中に「放送局から 
の変更がありました。」などのお知らせがあ 
りますか。 

•放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更される 
場合があります。「本機に関するお知らせ」の内容を確認 
してください。01^ 

_での選局時に同じ3ケタ 
のチヤンネル番号が複数表 
示される 

• 枝番で区別されているチャンネルでは 
ありませんか。 

• 「番組説明」(3,で枝香の有無を確認してください。枝 
香があれば正常な動作です。 

地上デジタル放送で、数字 
ポタンに手動設定したチヤ 
ンネルが消えている 

• 「初期スキャン」（準備編 _) をしませんで 
したか。 

• 「再スキャン」（準備編 _) で「すべて設定 
し直す」を選択しませんでしたか。 

•必要に応じて再度「手動設定」をしてください。 

(準備編[!，） 

番組表を表示させても番組 
名などが表示されない場合 
や、実際の内容と合ってい 
ない場合が多い 


•番組情報を取得してください。情報取得には時間がかか 
る場合があります。_ 

•番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時 
間以上待機状態にすることをおすすめします。 

録画予約で、予約した番組 
が放送時間を繰り上げて放 
送されたが、「放送時間」を 
「連動する」に設定していた 
のに、連動して録画されな 
かった 


•本機は、放送時間の繰り上げには対応していません。 


通信•双方向通信サ■ビス•通信設定など 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

イーサネット通信ができな 
い ( LAN 端子を使った双方 
向サービスができない） 

• LAN 端子は正しく接続されていますか。 

• 接続を確認してください。（準備編 ) 

•「LAN 端子設定」は正しく行われています 
か。 

• LAN 端子設定を確認してください。（準備編 _) 

• 最後に「接続テスト」で、正しく通信できているか確認し 
てください。（準備編 ) 

ダイヤルアップ通信ができ 
ない 

• 電話回線は正しく接続されていますか。 

• 「通信環境設定」を「イーサネット優先」に設定してくだ 
さい。（準備編 ) 

通信速度が遅い、不安定 

• 接続ケーブルが長すぎませんか。 

• ケーブルが長すぎると通信速度が遅くなる場合があり 
ます。短い接続ケーブルに換えてください。 

• 回線が混んでいるためではありませんか。 

• イーサネット通信の場合、通信環境によるもの (ADSL 
の場合、局から遠いなど)ではありませんか。 

•接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場 
合があります。（データ量が多い場合など） 

• 時間をおいてから通信をしてみてください。 
※通信速度は、インターネット接続業者にご相談ください。 

通信が勝手に切れてしまう 

• 通信切断前の確認画面表示を「表示しない」 
に設定していませんか。 

• 「接続確認メッセージ設定」を「表示する」に変更すると、 
通信切断前に確認画面を表示させることができます。 
(準備編 ) 
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困ったとぎは 

ご確認くださいっづき 


録画•再生 



内蔵八ードディスクの場合 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

内蔵八ードディスクを使用 
でぎない 

• ^ l ( A - ドディスク処理中アイコン)が画 
面に表示されていませんか。 

•ノ V —ドディスクの処理中です。しばらくお待ちください。 

• しばらく待っても八ードディスク処理中アイコン(左 
図）が消えない場合は、一時的なエラーの場合が考えら 
れます。リモコンの電源ボタンを押して「待機」にし、約 
5 分後、再度電源ボタンを押して「入」にしてみてくださ 
し)。それでも使用できない場合は以下の方法で「リセッ 
卜」をしてください。 

※リセ ッ トのしかた 

① 本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする 

② 本体の「八 ー ドディスク」表示ランプが消えているこ 
とを確認する 

③ 電源プラグをコンセントから抜く 

④ 約 10 秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本 
体の電源ボタンを押して電源を入れる 

※上記の操作をしても使用できない場合は、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 

•本機の電源がはいっているときや、本機前 
面の「八ードディスク」表示が点灯している 
ときに、停電や雷などによる瞬間的な停電、 
電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなど 
で、電源が切れませんでしたか。 

•機器の初期化(準備編 _) をしてください。それでも 
使用できない場合は八ードディスクの交換が必要です。 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

内蔵八ードディスクに録画 
した番組が消えた 

• 上記と同じ状態で電源が切れませんでしたか。 

• 左記の場合、録画した番組が消える場合があります。録画 
した番組がすべて消えた場合や、ノ V — ドディスクが動作し 
ない場合は機器の初期化(準備編 [07) をしてください。 
それでも使用できない場合は、ノ v _ ドディスクの交換が必 
要です。お買い上げの販売店にご相談ください。 

内蔵八ードディスクに録画 
できなし、(再生はできる） 

•本機の八 ー ドディスクの残量が足りていま 
すか。 

• 不要な番組を削除してください。 

• コピー禁止の番組ではないですか。 

• 番組説明で確認してください。 

• 録画機器が内蔵八ードディスク以外に設定 
されていませんか。 

• 「録画設定」で録画機器を「内蔵八ードディスク」に変更 
してください。 

• 電波の受信状態が不安定ではないですか。 

• アンテナの接続を確認してください。（準備編！^〜 
[26^) (電波の受信状態が不安定な場合は録画できな 
いことがあります） 

•八ードディスクとの一時的な通信エラー。 

• 内蔵八ードディスクの接続を確認してください。 

•八ードディスクが未登録ではないですか。 

•八ードディスクが取りはずしできる状態で 
はありませんか。 

• 「本機に関するお知らせ」をご覧ください。 

• おでかけ W 録をしていませんか。 

• おでかけ w 録中は、録画できません。 

再生中に不自然なブロック 
ノイズが見えるときがある 


以下の場合に発生することがありますが、故障ではありま 
せん。 

• もとの映像にブロックノイズがすでにある状態での録 
画の場合。 

•天候などによって、受信状態が悪化した状態での録画の 

十日 ム 
场 □ 〇 

•画面の激しい変化に画像処理が対応できない場合。 

• 内蔵八ードディスクのディスク上のエラーによる場合。 
(内蔵八ードディスク寿命により大量に発生する場合 
は、内蔵八ードディスクの交換が必要です。お買い上げ 
の販売店にご相談ください） 
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操作編 


連ドラ予約 


このようなとき 


確認事項 


対処のしかた • その他 


「連ドラ予約」が正しく録画 
できない 


• 追跡キーワードや追跡基準は正しく設定さ•「連ドラ予約確認画面」で、追跡キーワードや追跡基準を 
れていますか。 正しく設定しなおしてください。 


•連ドラ予約と通常の録画予約が重複してい•「連ドラ変更画面」で、連ドラ予約番組をその回だけ、予 
ませんか。 約実行/実行停止させることができます。 


II ■連ドラ予約番組の実行/実行停止をするには 

〇 |クイック I を押す 

❷▲•▼で「予約リスト」を選び、@を押す 
❸◄•►で「連ドラ予約変更」を選び、@を押す 
❹録画を実行/実行停止する回を選び、@を押す 


予約の変更 

▲連ドラ 幕末武勇伝# 3 

追跡基準 毎週(火） PM 9:00 〜 PM 9:57 

実行 7 日先までの予約スケジュールです。 


ゾ #3 2008 /2/17( 火 ） PM 9:00 〜 PM 9:57 



#4 2008/ 2/雜 ） PM 9：00 -PM 9:57 









:で選び決定で実行停止戻るで前画面 


— ( 、 

~~ ： 他の予約と重なって し、 る場合1 
ぺ予約が実行されるように設定されてし、る場合) 


• 番組を選んで@を押すたびに、実行と実行停止が交互 
に切り換わります。 


DLNA 認定サーバ ー、 DTCP - IP 対応サーパー関係(再生のみ) 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

DLNA 認定サーバーが「機器 
選択」画面に表示されない 

• DLNA 認定サーバーは正しく接続されてい 
ますか。 

• 準備編_を参照して、正しく接続してください。 

(必ず〗レーターを通して接続してください。） 


• 本機の LAN 端子および DLNA 認定サーバー 
は IP アドレスを自動取得する設定になって 
いますか。 

• 「通信接続設定」の 「 LAN 端子設定」（準備編 _) で 、 「IP 
アドレス自動取得」を「する」に設定してください。 

• DLNA 認定サーバーについては DLNA 認定サーバーの 
説明書に従って設定してください。 


• IP アドレスがく 「192.168. XXX . XXX 」、 
n 72.1 6. XXX.XXX -172.31 . XXX . 
XXX 」または「1 O . XXX . XXX . XXX 」 になつ 
ていますか。 

• 準備編_の手順で | p アドレスを確認してください。 
ほかの IP アドレスに設定されたものは、本機に接続でき 
ません。 


• ルーターの IP アドレスが「1 92. 1 68. XXX . 
XXX」、 r 172.1 6. XXX.XXX 〜1 72.31. 
XXX.XXJ または「1 o _ xxx . xxx . xxx 」 範 

囲で割り当てる設定になっていますか。 

• ルーターの説明書に従って、左記の IP アドレスが DLNA 
認定サーバーと本機に割り当てられるように設定して 
ください。 


• 複数の DLNA 認定サーバーを接続していま 
すか。 

• 2台目以降の DLNA 認定サーバーが「機器選択」画面に 
表示されるまで15分程度かかることがあります。 

• 「機器選択」画面を終了して、ちう一度「機器選択」画面を 
表示すると、機器が表示される場合があります。 

録画リストが表示されない 

• DLNA 認定サーバーによっては、アクセス後 
一定時間経過しないと録画リストを表示で 
きないことがあります。 

• しばらくお待ちください。 


• DLNA 認定サーバーのアクセス制限は正し 
く設定されていますか。 

• DLNA 認定サーバーによっては MAC アドレスによるア 
クセス制限をしている場合があります。 DLNA 認定サー 
ノて一の説明書に従って正しく設定してください。 

※本機の MAC アドレスは、「通信接続設定」（準備編 
で確認することができます。 

DLNA 認定サーバーのコン 
テンツが見られない 

• DLNA 認定サーバーが公開しているコンテン 
ツは、本機が再生できる種類のものですか。 

•本機が再生できるコンテンツのフォーマツトは、準備編 
LM デに記載のとおりです。 DLNA 認定サーバーが公開 
しているコンテンツのフォーマツトは、 DLNA 認定サー 
ノ側で確認してください。 
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困ったとぎは 

ご確認くださいっづき 


USB 八ードディスク関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

録画専用 USB 端子に接続し 
た USB 八ードディスクが 
「機器選択」画面に表示され 
ない 

• USB 八ードディスクの電源がはいっていま 
すか。 

•電源を入れてください。 

• USB 八ードディスクを接続した直後ではあ 
りませんか。 

• USB 八ードディスクを本機に接続してから自動登録さ 
れるまで1分ほどかかります。登録されるまでお待ちく 
ださい。 

• USB 八ードディスクが正しく接続 • 設定さ 
れていますか。 

• 正しく接続 • 設定してください。（準備編!^〜 IMT ) 

録画先に指定した USB 
八ードディスクに正しく 
録画できない 

• 録画先に指定した USB 八ードディスクが 
「機器選択」画面_に表示されています 
か。 

• 表示されない場合は、上の「録画専用 USB 端子に接続し 
た USB 八ードディスクが「機器選択」画面に表示されな 
し VI の内容を確認してください。 

• 録画先に指定した USB 八ードディスクに十 
分な残量がありますか。 

• 残量が少ない場合は、不要な番組を消すか、または残量 
のある録画先を選択してください。 

USB 八ードディスクを使用 
でぎない 

• 使用したい機器が「機器選択」画面に表示さ 
れていますか。 

• 表示されない場合は、上の「録画専用 USB 端子に接続し 
た USB 八ードディスクが「機器選択」画面に表示されな 
し VI の内容を確認してください。 

•それでも使用できない場合は、以下の操作をしてください。 

① テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切る 

② 本機に接続している USB 八ードディスクをはずす 

③ USB 八ードディスクを本機に接続する 

④ 本機の電源ボタンを押して電源を入れる 

USB 八ードディスクに録画 
した番組が消えた 

• USB 八ードディスクを使用中に停電や雷な 
どによる瞬間的な停電、 USB 八ードディス 
クの電源プラグを抜く、ブレーカーを落とす 
などで、電源が切れませんでしたか。 

• 左記の場合、録画した番組が消える場合があります。 
録画した番組がすべて消えた場合や、 USB 八ードディ 
スクが動作しない場合は、機器の初期化(準備編_ ) 
をしてください。 


LANA - ドディスク関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

八ードディスク専用 LAN 端 
子に接続した LAN 八ード 
ディスクが「機器選択」画面 
に表示されない 

• LANA - ドディスクを接続した直後ではあ 
りませんか。 

• LAN 八ードディスクを本機に接続してから自動登録される 
まで10分ほどかかります。登録されるまでお待ちください。 

• 「登録モード設定」を「自動」に設定していま 
すか。（準備編 _) 

•通常は「自動」に設定して使用してください。「登録モー 
ド設定」を「手動」に設定した場合は、手動で登録してく 
ださい。（準備編 ) 

• LANA - ドディスクが正しく接続-設定さ 
れていますか。 

•正しく接続 • 設定してください。（準備編_〜 

• IP アドレスの設定で、本機側を自動取得、 LAN 八ード 
ディスク側を手動 • 設定にしているなどの矛盾はあり 
ませんか。 

LAN 端子（中央）に接続し 
た LAN 八ードディスクが 
「機器選択」画面に表示され 
ない 

• LANA - ドディスクが正しく接続-設定さ 
れていますか。 

•正しく接続 • 設定してください。（準備編 [§?〜_) 
LAN 端子(中央）に接続した LAN 八ードディスクは自動 
登録されませんので、上記ページの操作で登録してくだ 
さい。 

• IP アドレスが|"1 92. 1 68. XXX . XXX 」、 |"1 0. 
XXX . XXX.XXXJ J 172. XX . XXX . XXX 」 のし） 
ずれかになっていますか。 ( XXX は数字 。 n 68」 
の部分は異なっている場合があります） 

• ほかの IP アドレスに設定されたものは、本機に接続でき 
ません。（準備編 _) 

録画先に指定した LAN 八一 
ドディスクに正しく録画で 
きない 

•録画先に指定した LAN 八ードディスクが 
「機器選択」画面_に表示されています 
か。 

• 表示されない場合は、上の「八ードディスク専用 LAN 端 
子に接続した LAN 八ードディスクが「機器選択」画面 
に表示されない」と、 「 LAN 端子(中央）に接続した LAN 
八ードディスクが「機器選択」画面に表示されない」の内 
容を確認してください。 

• 録画先に指定した LAN 八ードディスクに十 
分な残量がありますか。 

• 残量が少ない場合は、不要な番組を消すか、または残量 
のある録画先を選択してください。 

LAN 八ードディスクに記録 
されているファイル(録画番 
組や写真)が再生できない 

• LANA - ドディスクの電源がはいっていま 
すか。 

• LANA - ドディスクの電源を入れなおして10分間待 
つと、再生できるようになる場合があります。 



































操作編 


「テレビ de ナビ予約 J で録画する東芝レコーダー 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

本機と東芝レコーダーで、「テ 
レビ de ナビ予約」ができない 

• 本機と東芝レコーダーの接続 • 設定をしま 
したか。 

• 「東芝レコーダーをつなぐ」にしたがって、接続 • 設定を 
してください。（準備編！^〜 ) 

設定した録画開始時刻に録 
画が始まらない 

• 東芝レコーダーの時刻は正しく設定されて 
いますか。 

• 時刻設定が違っている場合は、東芝レコーダーの取扱説 
明書を参照して正しい時刻に修正してください。 

「東芝 RD アナログでの予約 
(テレビ de ナビ)」で録画中 
に録画を中止したが、本機 
でチヤンネルを切り換える 
ことができない 

• 東芝レコーダー側で録画を中止しただけで 
はありませんか。（本機でも録画中止しまし 
たか） 

• 本機のリモコンの#を押し、確認画面で「はい」を選ん 
で本機側を録画中止にしてください。（東芝レコーダー 
側で録画を中止した場合は、本機でも録画中止の操作を 
しないとチャンネルが切り換えられません） 

「東芝 RD アナログでの予約 
(テレビ de ナビ)」で録画中 
に録画を中止したが、東芝 
レコーダーの録画が中止さ 
れない 

• 本機側で録画を中止しただけではありませ 
んか。（東芝レコーダーでも録画中止しまし 
たか） 

• 東芝レコーダー側で録画中止の操作をしてください。 
(本機側で録画を中止した場合は、東芝レコーダー側で 
も録画中止の操作をしてください） 


HDMI 連動機能 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

推奨機器を接続しても連動 
動作できない 

•接続は正しいですか。 

•接続を確認してください。 

(準備編 _、_、、_、 [57) 

• HDMI ケーブルは、 HDMI □ゴ表示のっいた規格に合っ 
たものを使用してください。 

• はじめて HDIVH 連動機能対応機器を接続したときや、接 
続を変更したときには、 AV システム機器に接続してい 
る機器も含めて、すべての機器が連動しているか(画面 
右上の接続機器表示に 「 HDMI 連動」アイコンが表示さ 
れます）を確認してください。 


• 接続機器側の設定は正しいですか。 

•本機の設定は正しいですか。 

• 接続機器側の設定を確認してください。 

• 「レグザリンク設定」の 「 HDMI 連動設定」を確認してく 
ださい。（準備編 ) 


•接続している機器はレグザリンク対応の東 
芝パソコンですか。 

•パソコンを再起動してから HDMI ケーブルをはずし、本 
機と接続しなおしてください。 

本機のリモコンの操作と連 
動機器側の動作があわない 

• 接続機器は本機の推奨機器ですか。 

• 推奨機器を接続しているにもかかわらず、リモコンの操 
作と機器の動作が合わない場合は、接続機器側のリモコ 
ンで操作してください。 

接続した外部スピーカーか 
ら音が出ない 

• 接続機器側の設定は正しいですか。 

•本機の設定は正しいですか。 

• 本機との接続は正しいですか。 

• AV システム機器側の設定を確認してください。 

•「 HDMI 連動設定」の 「 AV システム連動」を「使用する」に 
設定していますか。（準備編_ ) 

• AV システム機器の接続を確認してください。 

(準備編 _) 

※ ㈠ 〇い丨ケーブル以外にオーディオケーブルを接続しな 
いと、外部スピーカーからテレビの音は出ません。 

映像機器からの映像と、 AV 
システム機器からの音声が 
違ぅ 

• 映像機器と AV システムが別々の HDM 踹子 
に接続されていませんか。 

•以下の操作をしてください。 

① 「レグザリンク」の「映像を見る/機器選択」画面で映像 
機器を選びなおしてください。 

② 映像機器を AV システム端子に接続してください。 

③ テレビ放送を視聴してから①の操作をしてください。 


•接続は正しいですか。 

• 接続を確認し(準備編_=)、「機器選択」画面_で機 
器を選んでください。 
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困ったとぎは 


ワンセグ関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

「機器一覧」に SD メモリー 
カードが表示されない 

•フオーマツトが異常ではありませんか。 

•本機で初期化した SD メモリーカードを使用してくださし、。 

• SD メモリーカードが異常ではありませんか。 

• ほかの SD メモリーカードを使用してください。 

本機からコピーした番組が 
他の機器で見られない 

•再生機器側で対応しているフオーマツトに 
なっていますか。 

• 携帯電話などのワンセグを再生したい機器(パソコンを 
除く）で初期化をしてください。 


写真再生関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

USB 機器や SD メモリー 
カードの画像が見られない 

•本機の USB 端子に正しく接続しています 
か。 

• USB 機器の接続を確認してください。（準備編廢） 

• SD メモリーカードが正しく挿入されていま 
すか。 

• SD メモリーカードを正しく挿入してください。（準備編 

画） 

• 本機に接続できる機器ですか。 

• USB 機器の接続を確認してください。（準備編 

• 使用したい機器以外がつながっていませんか。 

• 使用していない USB 機器を取りはずしてください。 

• USB 機器の接続設定を変更できますか。 

• USB 機器の接続設定を変更してみてください。（変更方 
法は USB 機器の取扱説明書で確認してください。） 

• 表示モードがシームレスモードになってい 
ませんか。 

• 表示モード切換をしてください。 （ DCIM フォルダがな 
い場合は、シームレスモードで表示できません） 

USB 機器や SD メモリー 
カードの一部の画像が見ら 
れない 

• US 巳機器や SD メモリーカード内に1000 
枚以上のファイルが保存されていませんか。 

•パソコンやデジタルカメラなどで不要なファイルを削 
除してください。 

• ファイル名やフオルダ名に長い名前のもの 
がありませんか。 

• ファイル名を短くしてください。 

※見たいファイルのファイル名とそのファイルが収容 
されているフォルダ名の合計文字数を200文字以内 
にしてください。 

画像が表示されるのが非常 
に遅い 

• USB 機器の接続設定を変更できますか。 

• USB 機器の接続設定を変更してみてください。（変更方 
法は USB 機器の取扱説明書で確認してください。） 

• ファイルサイズが大きすぎませんか。 

•バソコンなどでファイルサイズを小さくしてください。 

写真再生で表示モード切換 
ができない 

• USB 機器の接続設定を確認してください。 

• USB 機器の接続設定が PC 接続モードの場合、または 
SD メモリーカード挿入口に挿入した SD メモリーカー 
ドの場合に表示モード切換ができます。 


ひかり TV 関係 

このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

ひかり TV を視聴できない 

•「 IPTV 設定」（準備編の「システム情 
報」で、「ネットワーク状態」が「接続中」に 
なっていますか。 

• 「ネットワーク状態」が「未接続」の場合は、 ripw 設定」 
の「接続テスト」をしてみてください。 

•接続 • 設定は正しいですか。 

• 正しく接続 • 設定してください。（準備編〜 ) 

• ひかり TV の申込みをしていますか。 

• 「ひかりのお問い合わせ • お申し込みはこちらから」(準 
備編 ) を参照して申し込んでください。 

• 回線終端装置の LED 表示が点灯しています 
か。 

•点灯していない場合は、ご契約のプ□バイダーにお問い 
合わせください。 



•3 ※上記の操作をしても視聴できない場合は、「ひかり TV のお問い合わせ • お申し込みはこちらから」(準備編 _) をご覧になり、お問い合わせく 

fr ださい。 

と 

ぎ 

は 
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インタ _ ネツト関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

インターネット画面が表示 
されない 

• プ□バイダーなどとのインターネットをす 
るための契約はお済みですか。 

•契約、費用などについては、プ□バイダーまたはお買 
い上げの販売店にご相談ください。 

• LAN 端子は正しく接続されていますか。 

•「 LAN 端子の接続」（準備編 _) で、正しく接続してく 
ださい。 

• インターネットをするための設定は正しい 
ですか。 

•「通信接続設定」（準備編 [3?) で、「通信環境設定」と 
「 LAN 端子設定」をしてください。 

※インターネット起動時に暗証番号の入力が必要となる 
ようにする場合は、「インターネット制限設定」（準備編 
LMJI をしてください。 

音声が出ない 

• インターネットの音声は出力されません。 


リモコンポタンの反応が 
悪い 

• Web サイトのデータ読込中などは、リモコ 
ンボタンの反応が悪くなる場合があります。 














困ったとぎは 

エラー •メ ツセージ について 


全般 (代表的なちの) 


• 代表的なエラー表示、メッセージ表示について説明します。 



画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「放送が受信できません。 

• アンテナの接続や設定をご確認ください。 

• 1青1でアンテナレベルをご確認くださ 
し、 。 コード： E 202」 

• アンテナが放送に適合していない。 

• 雨や雷、雪などの気象条件によって一時的 
に受信できない。 

• アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。 

• アンテナの設定が合っていない。 

• アンテナの方向ずれや故障。 

• 電波が弱くて視聴できない。 

• 放送に適合したデジタル放送用アンテナ 
であることを確認してください。 

• アンテナの接続や設定が合っているか確 
認してください。（準備編_〜 ） 

• アンテナ線を確認してください。 
※選局したチャンネルでの放送が休止中の 
場合も表示することがあります。 

「このチヤンネルはご覧になれません。 
コード： E210J 

• 部分受信サービス(準備編 _) を選局 
した。 

• 本機は、部分受信サービスは受信できま 
せん。 

「電波の受信状態が良くありません。クイッ 
クメニューから降雨対応放送に切り換えら 
れます。コード： E201J 

• 気象条件などによって信号レベルが下が 
り、降雨対応放送切換が可能な状態になっ 
たため。 

• 降雨対応放送に切り換えることができま 
す 。 TO ? 

「現在放送されていません。コード： E203J 

• 選局したチャンネルでの放送が休止中で 
ある。 

•放送が終了している。 

• 番組表などで放送時間を確認じてください。 
•放送中のチャンネルを選局してください。 
※雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に 
受信できない場合も表示することがあります。 

「放送チヤンネルではないためご覧になれ 
ません。コード： E 200」 

• 通信など通常の放送形態でないチャンネ 
ルを選局した。 

• ホテルなどで特定の視聴者向けのサービ 
スを放送しているチャンネルを選局した。 

• 通常の放送チャンネルを選局してくださ 
い。 

「ご案内チヤンネルに切り換えますか？」 

• 有料の放送事業者のチャンネルを選局し 
た場合など。 

• 選んだチャンネルの契約のしかたなどを 
ご覧になる場合は、「ご案内チャンネル」 
に切り換えてください。 

「表示するチヤンネルがありません。」 

• 番組表で、表示するチャンネルがまったく 
ない。 

• 1地デジ1、1巳51、に51や|クイック|内の「テレ 
ビ/ラジオ/データ切換」で、表示できる 
チャンネルを選んでください。 

「B-CAS 力ードが正しく挿入されていませ 
ん。 B-CAS カードをご確認ください。」 

• 巳- CAS 力ードが挿入されていない、また 
は正しく挿入されていない。 

• カードを抜き差ししてください。 

• B - CAS カードが正しく挿入されている 
か確認してください。（準備編 ) 

「B-CAS カードの交換が必要です。 B-CAS 
カスタマーセンターへご連絡ください。コー 
ド： 6400または6581」 

• 巳- CAS 力ードが故障している、または交 
換の必要がある。 

• カードを抜き差ししてください。 

• それでも正常にならない場合は、カード 
に記載されている B - CAS カスタマーセ 
ンターにお問い合わせください。 

「この B-CAS カードはご使用になれません。 
B-CAS カスタマーセンターへご連絡くだ 
さし、。コード：八104または八105または 
A106 または A107」 

• B - CAS 力ードが登録されていない。 

• B - CAS 力ードの登録をしてください。 
カードに記載されている B - CAS カスタ 
マーセンターにお問い合わせください。 

「この 1C カードはご使用になれません。使用可 
能な B-CAS カードを挿入してください。」 

• 同梱の B - CAS カード以外のカードを挿入 
している。 

• 同梱の B - CAS カードを挿入してくださ 
い。 

「この 1C カードはご使用になれません。使用 
可能な 1C カードを挿入してください。コー 
ド： EC01」 

• この 1 C 力ードは無効です。 

「この B-CAS カードはご使用になれません。 
コード： A1FF または A102」 

• 使用できない B - CAS カードを挿入してい 
る 0 

「B-CAS カードが故障しています。」 

• B - CAS 力ードが故障している、または交 
換の必要がある。 

• B - CAS カスタマーセンターに、交換につ 
いてお問い合わせください。 

「時刻情報を取得できませんでした。」 

• デジタル放送が受信できないため、時刻情 
報を自動取得できない。 

• しばらくしてからデジタル放送を受信し 
て、時刻情報を自動取得してください。 

「この番組には視聴制限があります。」 

• 設定した視聴年齢を超えた番組を選局し 
た。 

• ご覧になる場合は暗証番号を入力してく 
ださい。（準備編 ) 

「番組に視聴制限があるためご覧になれませ 
ん。ご覧のチヤンネルのカスタマーセンター 
へご連絡ください。コード： 8903または 
8503または8303」 

• 選んだチャンネル(番組）の視聴地域が限 
定されているため、視聴できない。 

• 詳しくはご覧のチャンネルの放送局に連 
絡してください。 
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IIB デジタル放送を受信中にメッセージが表示された場合 

• メッセージ表示の中に、「【画面表示】を押し続けると消去」という文章が表示された場合は、 mD を数秒間押し続ける 
と、メッセージ表示を消すことができます。 

• 「【画面表示】を押し続けると消去」の文章は、メッセージが表示されてから数秒後に自動的に消えます。 

この文章が消えたあとも、 I 画面表示 I を数秒間押し続けると、表示されている他のメッセージ表示を消すことができます。 


USB 機器に関するエラー表示 

画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「機器(メディア)が接続されていません。」 


• 本機が対応しているメディア、または機 
器を使用してください。 

「機器(メディア)を認識できません。」 

•正常にフオーマツトされていないメディ 
アまたは機器が接続された。 

•本機が対応しているフオーマツト形式の 
ものを使用してください。 

• その他の原因。 

•本体の電源ボタンを押して電源を切り、 
機器を接続してから、もう一度本機の電 
源を入れてください。 

「機器(メディア）にアクセスできません。」 

• USB 接続に異常が発生した。 

• USB 機器をはずしてから、もう一度接続 
してください。 

「 usb 端子の電源容量を越えました。 

必要な機器のみ接続してください。」 

• USB 過電流 エラー が発生した。 

( USB 機器を多くつないでいる場合には、 
使用できなくなる場合があります） 

• 以下の方法で復帰をしてください。 

① テレビ本体の電源ボタンを押して電 
源を切る 

② 本機に接続している USB 機器をすべ 
てはずす 

③ 本機の電源プラグをコンセントから 
抜く 

④ 約10秒後に電源プラグをコンセントに 
差し込み、本体の電源ボタンを入れる 

⑤ 使いたい USB 機器だけを接続する 


内蔵ハードディスクに関するエラー表示やお知らせ ] 

画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「内蔵八ードディスクが正しく取り付けられ 
ていません。」 

• 内蔵八ードディスクに一時的なエラーが 
発生した。 

• 内蔵八ードディスクが正しく取り付けら 
れていない。 

• 内蔵八ードディスクの接続を確認してく 
ださい。 

• それでも同じエラー表示が出る場合は、 
リセツト(下記参照)をしてください。 
•以上のどちらをしても同じエラー表示が 
出る場合は、お買い上げの販売店にご相 
談ください。 

「内蔵八ードディスクの再検出ができません 
でした。詳しくは取扱説明書をご覧くださ 
い。」 

• 内蔵八ードディスクが正しく取り付けら 
れていない。 

• 内蔵八ードディスクの接続を確認してく 
ださい。 

「内蔵ハードディスクのエラーにより録画を 
中止しました。」 

• 内蔵八ードディスクに一時的にエラーが 
発生した。 

•以下の操作でリセツトをしてから、もう 
一度同じ操作をしてください。それでも 
同じエラー表示が出る場合は、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 

※リセツトのしかた 

① 本体の電源ボタンを押して、電源を切 
る 

② 本体の「八ードディスク」表示ランプ 
が消えていることを確認する 

③ 電源プラグをコンセントから抜く 

④ 約10秒後に電源プラグをコンセント 
に差し込み、本体の電源ボタンを押し 
て電源を入れる 

「フアンの異常により、録画を中止しまし 
た。」 

•本機内部の冷却ファンに一時的な異常が 
発生した。 

• フアンが故障している。 

「フアンの異常により、内蔵八ードディスク 
が動作しません。」 
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困ったとぎは 

エラー•メッセージについてっづき 


通信(電話回線や LAN 端子を使った通信)に関するエラー表示 (代表的なもの) 


画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「ダイヤル!-ーンの検出ができませんでし 
た。電話機コードが正しく接続されているか 
ご確認ください。コード： C100J 

• 電話がつながらなかった。 

• 「電話回線への接続」と「電話回線の設定」 
(準備編 _〜_) で、接続 • 設定の 
状態を確認してください。 

「接続に失敗しました。電話回線の設定をご 
確認くださし、。コード： C103」 

• 電話回線を使用した通信ができなかった。 

「サーバーと通信できませんでした。詳しく 
は取扱説明書をご覧ください。」 

• サーバーからのダウン□ー ドに失敗した。 

• 回線が混みあっているなどの場合も考え 
られますので、しばらくたってから、も)5 
—度操作してください。 

• 接続 • 設定の状態を確認してください。 
(準備編〜 

「本機にルート証明書が設定されていないた 
め、サーバーに接続できません。」 

• 本機にルート証明書が設定されていない。 

• ルート証明書番号を確認し(準備編_)、 
東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にお 
問い合わせください。 

「現在設定されているルート証明書ではサー 
バーの安全性を確認できないため、接続でき 
ません。」 

• ルート証明書は本機内に設定されている 
が、接続先のサーバー証明書との検証が取 
れない。 

• ルート証明書番号を確認し(準備編_)、 
正しいルート証明書であるかを東芝テレ 
ビご相談センター（裏表紙）にお問い合 
わせください。 

「現在設定されているルート証明書の有効期 
限が切れているため、サーバーに接続できま 
せん。」 

• ルート証明書の有効期限が切れている。 

「サーバーの証明書の有効期限が切れている 
ため、接続できません。」 

• 接続先の証明書が有効期限切れになって 
し、る0 

• 接続先の安全性に問題があります。本機 
は、一部の接続先については、安全性の確 
認ができない場合、接続を行いません。 
(本機の動作は正常です） 

r サーメ〈一の証明書には表示するページの名 
前が含まれていないため、接続できません。」 

• サ ー J (一証明書に表示しようとしている 
ページの名前がない。 

「サーバーの証明書の不正が検出されたた 
め、接続を中断します。」 

• 接続先の証明書が改ざんされている。 

「サーバーの証明書に問題があるため、接続 
を中断します。」 

•認証エラーが発生した。 

「接続できません。通信環境設定をご確認く 
ださい。」 

• 本機の通信環境設定が正しく設定されて 
いない0 

• 「通信環境設定」を正しく設定し直してく 
ださい。（準備編 [3 デ〜_ ) 



困 

た 

と 

ぎ 
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東芝レコーダーに録画•予約をするときのエラー表示 


画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「録画時間に一部重複があります。録画機器 
で設定内容をご確認ください。」 

• 録画機器側の予約時間と、本機の「テレビ 
de ナビ予約」の時間が一部重なっている。 

• 録画機器の予約内容を確認してくださ 
い。 

「録画機器で設定が変更されました。録画機 
器で設定内容をご確認ください。」 

• 録画機器側で録画設定が変更されている。 

• 録画機器で録画設定の内容を確認してく 
ださい。 

「録画機器の動作により設定できません。しば 
らく彳寺ってからもう一度操作してください」 

• 録画機器側の動作との競合(何らかの操 
作、動作、表示をしている）がある。 

• しばらくしてからやり直すか、または、録画 
機器側の操作などを中止してください。 

「録画機器の予約数がいっぱいです。」 

• 録画機器側の予約数が制限を越えている。 

• 録画機器で、予約を取り消してください。 

「指定した時刻情報では予約を設定できませ 
ん。」 

• 録画機器側が対応していない形式で時刻 
を設定した。 

• 録画機器の取扱説明書で、指定できる時 
刻の形式を確認してください。 

「録画機器の予約時間と重複するため、設定 
できません。」 

• 録画機器側の予約と、本機からの予約時間 
が重なっている。 

• 録画機器で予約している時間帯は、本機 
からの予約はできない場合があります。 

「録画機器に時刻が設定されていません。」 

• 録画機器の時刻設定をしていない。 

• 録画機器の時刻設定をしてください。 

「予約を設定できませんでした。」 

または 

「録画を設定できませんでした。」 

• 録画機器の電源がはいっていない。 

• 録画機器の電源を入れてください。 

• 録画機器が正しく接続されていない。 

• 本機と東芝レコーダーを正しく接続して 
ください。（準備編_〜 

• ルーターを通してつなぐときは、正しく 
接続してください。（準備編_ ) 

• HDMI ケーブルで接続するときは、規格 
に合ったケーブルを使用してください。 

• ネットワークの設定が正しくない。 

• 本機と東芝レコーダーを正しく接続して 
ください。（準備編_〜 

• ルーターを通してつなぐときは、正しく 
接続してください。（準備編@ ) 

• HDMI ケーブルで接続するときは、規格 
に合ったケーブルを使用してください。 
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困ったとぎは 

エラー•メッセージについてっづき 


i.LINK 機器に関するエラー表示 （代表的なもの） 

画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「機器に接続できません。」 

• 「機器選択」画面で選んだ機器への接続に 
失敗した。 

• i.LINK 操作中に接続変更があり、その接続 
処理に失敗した。 

• i.LINK 機器の接続を確認してください。 

• 機器の操作をしなおすか、「機器選択」画 
面で選び直してください。 

• 相手機器の電源を入れ直してください。 

• 相手機器の i.LINK 設定を確認してくださ 
い。 

「ブロードキャスト出力機器はありません。」 

• ブロー ドキャスト出力している機器がな 
い。 

• i.LINK 接続機器を確認してください。 

「現在入力されているブロー ドキャスト信号 
には対応していません。」 

• 本機が対応していないブロー ドキャスト 
信号を入力したため。 

• この機器から出力されている信号は本機 
では視聴できません。 

• 本機が対応する信号を出力する i.LINK 機 
器を接続してください。 

「 i . LINK 機器の接続に変更がありました。接 
続状態を確認しています。」 

• i.LINK 接続ケーブルがはずれている、また 
は接続が不十分。 

• i.LINK 接続に変更があった。 

•接続状態を確認中です。1分たっても終 
了しない場合は、機器の操作を終了し、 
i.LINK 機器の接続 • 設定を確認してくだ 
さい。（準備編 ) 

「LLI NK 機器の接続を確認してください。」 

• i.LINK 機器との接続が正しくない。 

• i.LINK 機器はループ状態には接続できま 
せん。正しく接続してください。（準備編 

廚） 

• i.LINK 機器を64台以上接続している。 

• 本機を含めて63台以下にしてください。 

「夕 + 部機器から接続されています。」 

•外部の i.LINK 機器から接続(制御）されて 
いるため、 i.LINK 操作ができません。 

• i.LINK 機器を操作するには、外部機器か 
ら本機への j.LINK 接続(制御）を終了して 
ください。 

「使用可能な帯域を超えているため操作でき 
ません。他の機器の接続をはずしてご使用く 
ださい。」 

• 使用する帯域が確保できないため信号の 
通信ができません。 

• 使用していない i.LINK 機器でブロード 
キャスト出力設定されている場合は、ブ 
□ー ドキャスト出力を「切」にしてくださ 
い。 

• 同時に使用する機器の数を少なくしてく 
ださい。 

• 接続機器の電源プラグを抜き差ししてく 
ださい。 

「対応したデジタル信号が入力されていませ 
ん〇」 

• DV 機器などフオーマツトの異なる機器を 
つないだため。 

• DV 機器などフオーマットの異なる機器 
は、接続してもデータのやりとりなどは 
できません。 

「 LLINK 制御機能が正しく動作していませ 
ん。番組を正常に送受信できない場合があり 
ます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」 

• i.LINK 処理に用いる内部情報が壊れてい 
るため。 

• お買い上げの販売店にエラー表示をご説 
明のうえ、修理をご相談ください。 

「機器操作中は切り換えられません。」 

•機器操作中に、番組表、二画面などの操作 
をしようとしたため。 

• 機器の操作を終了してから、選局などの 
操作をしてください。 

「録画機器が操作を受け付けません。録画機 
器側での設定を確認してください。」 

• 録画機器の制御ができないため。 

• 録画機器側が外部制御できる設定になっ 
ているか確認してください。録画機器の 
取扱説明書を確認してください。 
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操作編 


LAN 八ードディスクに関するエラー表示 

画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「機器に接続できません。」 

• 接続ケーブルがはずれている。 

• LAN 八ードディスクの電源がはいってい 
ない。 

• LANA- ドディスクにエラーが発生し 
た。 

• 接続を確認してください。（準備編 

〜蹈） 

• LANA- ドディスクの電源を入れてくだ 
さい。 

• LAN 八ードディスクの電源を入れなおし 
てください。 

「再生できません。」 

•本機で対応しているファイルフオーマツ 
卜ではないため。 

• 本機では再生できません。 

「システム情報にエラーがあるため、録画番 
組を再生できない場合があります。」 

• システムフオルダに含まれるシステム情 
報がこわれている。 

• システムフォルダがこわれているため、 
この LAN 八ードディスクは再生できませ 
ん〇 

「一部のシステム情報が欠落しているため、 
再生できない録画番組があります。」 

• システムフオルダ内の情報が不足してい 
る 0 

• 本機では再生できません。 


USB 八ードディスクに関するエラー表示 

画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「機器に接続できません。」 

• 接続ケーブルがはずれている。 

• USB 八ードディスクの電源がはいってい 
ない。 

• USB 八ードディスクにエラーが発生し 
た。 

• 接続を確認してください。（準備編_ 
〜「53デ） 

• USB 八ードディスクの電源を入れてく 
ださい。 

• USB 八ードディスクの電源を入れなお 
してください。 

「再生できません。」 

•本機で対応しているファイルフォーマツ 
卜ではないため。 

• 本機では再生できません。 

rusB 端子の電源容量を越えました。接続機 
器をはずし、本体の電源ポタンで電源を切 
り、もう一度電源を入れてください。」 

• USB 過電流エラーが発生した。 

• 以下の方法で復帰をしてください。 

① テレビ本体の電源ボタンを押して電 
源を切る 

② 本機に接続している USB 機器をすべ 
てはずす 

③ 本機の電源プラグをコンセントから 
抜く 

④ 約1◦秒後に電源プラグをコンセントに 
差し込み、本体の電源ボタンを入れる 

⑤ USB 八ードディスクを本機に接続する 
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困ったとぎは 

エラー•メッセージについてっづき 



DLNA 認定サーバー、 DTCP-IP 対応サーバーに関するエラー表示 

画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「検索に失敗しました。」 

• DLNA 認定サ_バ_が正しく接続されて 
いない。 

• 準備編_を参照して、正しく接続して 
ください。 

「機器(メディア）にアクセスできません。」 

• DLNA 認定サーバーが正しく接続されて 
いない。 

• 準備編_を参照して、正しく接続して 
ください。 

• DLNA 認定サーバーのアクセス制御が正 
しく設定されていない。 

• DLNA 認定サーバーによって、 MAC ア 
ドレスによるアクセス制限をしている場 
合があります。 

DLNA 認定サーバーの説明書に従って 
正しく設定してください。 

※本機の MAC アドレスは、「通信接続設 
定」（準備編 _") のメニューで確認で 
きます。 

「再生できません。」 

• コンテンツが本機で対応している フォー 
マツ トではないため。 

• 本機では再生できません。 

「サーメ（一側の設定やアクセス状態により現 
在アクセスできません。しばらくしてからや 
り直してください。」 

• DLNA 認定サーパーが起動準備中。 

• DLNA 認定サーパーが他の機器で使用中。 

• しばらくしてからやり直してください。 

「システム情報にエラーが発生したため、番 
組を再生できません。」 

• コンテンツ再生処理に使用する内部情報 
が壊れているため。 

• お買い上げの販売店にエラー表示をご説 
明のうえ、修理をご相談ください。 


インタ _ ネッ トに 関する エラ _ 表示 （代表的なもの） 

画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「ページの安全性を確認できません。 

サーバが証明書をサボートしていません。接 
続しますか？」 

• 証明書認証時にブラウザの証明書 DB に発 
行元のルート CA 証明書がない場合 

• この画面で 「 OK 」 を選んだ場合は、選んだ 
ページが表示されます。 

この画面で「キャンセル」を選んだ場合 
は、ページを見ることはできません。 

「ページの安全性を確認できません。 

ルート CA 証明書の有効期限が切れていま 
す。接続しますか？」 

• ルート CA 証明書の有効期限が切れている 
場合 

• この画面で 「 OK 」 を選んだ場合は、選んだ 
ページが表示されます。 

この画面で「キャンセル」を選んだ場合 
は、ページを見ることはできません。 

「ページの安全性を確認できません。 

サーバ証明書の CN がホスト名と一致しませ 
ん。接続しますか？」 

• サーバ証明書の CN (—般名)がホスト名と 
一致しない場合 

• この画面で 「 OK 」 を選んだ場合は、選んだ 
ページが表示されます。 

この画面で「キャンセル」を選んだ場合 
は、ページを見ることはできません。 

「ページの安全性を確認できません。 

サーバ証明書の有効期限が切れています。接 
続しますか？」 

• サーバ証明書の有効期限が切れている場 

• この画面で 「 OK 」 を選んだ場合は、選んだ 
ページが表示されます。 

この画面で「キャンセル」を選んだ場合 
は、ページを見ることはできません。 

「DNS でエラーが発生しました。」 

• HTTP リクエスト、リゾルブ中に URL 、 プ 
□キシ設定に誤りがある場合 

•「 LAN 端子設定」（準備編 [3 デ〜 _) の 
「 DNS 設定」「プロキシ設定」が正しく設 
定されているか確認してください。 

「DNS が設定されていません。」 

• HTTPU クエスト、 U ゾ J レブ中に DNS 
サー J (が設定されていない場合 

•「 LAN 端子設定」（準備編 _〜_) の 
「 DNS 設定」が正しく設定されているか 
確認してください。 

「DNS からの応答がありません。」 

• HTTPU クエスト、 U ゾ J レブ中に DNS 
サーバからのリクエストが無くタイムア 
ウトした場合 

•「 LAN 端子設定」（準備編 [2 デ〜[3，）の 
「 DNS 設定」が正しく設定されているか 
確認してください。 

「サーバが見つかりません。」 

• HTTPU クエスト、 U ゾ J レブ中に DNS 
サーバが見つからない場合 

•「 LAN 端子設定」（準備編 [3 デ〜[3，）の 
「 DNS 設定」が正しく設定されているか 
確認してください。 

「接続できません。 

TCP でオープンエラーが発生しました。」 

• TCP オープンに失敗した場合 

• 読込み途中のページを「便利機能」 [2^ 
で読込み「中止」にしてください。 
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操作編 


画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「接続できません。 

TCP で接続エラーが発生しました。」 

• TCP コネクトに失敗した場合 

• 接続先サーバーの URL を確認してください。 
また、 「 LAN 端子の接続」（準備編 _) で正 
しく接続されているか確認してください。 

「接続できません。 

TCP で読み込みエラーが発生しました。」 

• TCP 読込みに失敗した場合 

•「 LAN 端子の接続」（準備編街）で正し 
く接続されているか確認してください。 

「接続できません。 

TCP で書き込みエラーが発生しました。」 

• TCP 書込みに失敗した場合 

• 送信先サーバーが正しいか確認してくださ 
し)。また、 「 LAN 端子の接続」（準備編 _) 
で正しく接続されているか確認じてください。 

「 SSL 通信ができません。 

プロキシに接続できません。」 

• コネクトの応答フォーマットが誤ってい 
る場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「 SSL 通信ができません。 

SSL で Handshake エラーが発生しまし 
た。」 

• SSL 八ンドシェイクに失敗した場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「 SSL 通信ができません。 

SSL で読み込みエラーが発生しました。」 

• SSL 読込みに失敗した場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「 SSL 通信ができません。 

SSL で書き込みエラーが発生しました」 

• SSL 書込みに失敗した場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「 HTTP リクエストの送信中にタイムアウト 
しました。」 

• HTTP リクエスト送信中にタイムアウト 
した場合 

• 接続先サーバーが正しいか確認してくださ 
し)。また、 「 LAN 端子の接続」（準備編 _) 
で正しく接続されているか確認じてください。 

「表示しようとしているページがキャッシュ 
に保存されていません。」 

• キャッシュのみからコンテンツを取得す 
る設定の場合、キャッシュにコンテンツが 
存在しないとき 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（再読込みをしても同様の場合は、こ 
のページは見ることはできません） 

「表示しようとしているキャッシュ内のペー 
ジは有効期限が切れています。」 

• 再読み込み、進む、戻るの操作をしたとき、 
POST をしようとした場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（再読込みをしても同様の場合は、こ 
のページは見ることはできません） 

「この認証タイプはサボートされていませ 
ん〇」 

• 認証のタイプが Basic 認証でも Digest 認 
証でもない場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「サーバからの応答に含まれている認証パラ 
メータが正しくありません。」 

• 認証の際に HTTP ヘッダが不正である場 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「サーバからの応答が正しくありません。 

リダイレクトできません」 

• リダイレクトの際に HTTP ヘッダが不正 
である場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「 HTTP リクエストのヘッダサイズが大きす 
ぎます。」 

• HTTP リクエストのヘッダサイズが制限 
値を超えた場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「 HTTP リクエストのボディサイズが大きす 
ぎます。」 

• HTTP リクエストのボディサイズが制限 
値を超えた場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「 HTTP レスポンスのヘッダサイズが大きす 
ぎます。」 

• HTTP レスポンスのヘッダサイズが制限 
値を超えた場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「これ以上 HTTP レスポンス [ 100 Continue ) 
を受信できません。」 

• Continue の数が制限値を超えた場合(無 
制限に設定しているため発生しない） 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「サーバが TLS をサボートしていません。」 

• サ ー J (が TLS v . 1 .0 に未対応の場合 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 
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困ったとぎは 

エラー•メッセージについてっづき 


画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「 HTTP レスポンスの受信中にタイムアウト 
しました。」 

• HTTP レスポンス受信中にタイムアウト 
した場合 

• 接続先サーバーが正しいか確認してくださ 
し)。また、 「 LAN 端子の接続」（準備編 _) 
で正しく接続されているか確認してください。 

「ファイルを開けません」 

•入力された URL が file : スキームのとき、 
ファイルを開くのに失敗した場合 

• このページを見ることはできません。 

「ファイルを読み込めません。」 

•入力された URL が file : スキームのとき、 
ファイルを読込むのに失敗した場合 

• このページを見ることはできません。 

「ページサイズが大きすぎます。正しく表示 
できない可能性があります。」 

• コンテンツのサイズが制限値を超えた場 

• 左記の原因でこのページを表示できませ 
ん。（もう一度接続しても同様の場合は、 
このページは見ることはできません） 

「ページがありません。」 

• コンテンツが見つからなかった場合 


「読み込みを中止しました。」 

• リダイレクトがキャンセルされた場合 


「サーバからの応答が正しくありません。 

これ以上リダイレクトできません。」 

• 制限値以上のリダイレクトをした場合 
(制限値は 30) 

• このページを見ることはできません。 

「 MIME タイプが正しくありません。」 

• 処理できない MIME タイプのコンテンツ 
を開こうとした場合 

• このページを見ることはできません。 

「エラーが発生しました。」 

• ブラウザ内で未分類のエラーが発生した 

-%] U 

• このページを見ることはできません。 

「アドレスが正しくありません。」 

• 処理できないスキームを開こうとした場 

•「 URL 入力」が正しいか確認してくださ 
し、。正しい 「 URL 入力」を入力しても同様 
のメッセージが出る場合、このページを 
見ることはできません。 

「 JavaScript の window.close が実行され 
ましたが、ウインドウは1つのため閉じるこ 
とはできません。」 

•タブが1枚のみ開かれている状態で 
window . close が実行された場合 


「保護あり/保護なしのページが混在してい 
ます。」 

• 取得したコンテンツに HTTP と HTTPS の 
ものが混在していた場合 


「メモリ不足です。他のタブの内容を消去し 
て再読み込みしますか？」 

• コンテンツ表示途中でメモリー不足が発 
生した場合 

• ほかのタブを消去する場合は、◄•►で 
「◦ K 」 を選び、@を押してください。消去 
しない場合は、「キャンセル」を選んでく 
ださい。 

「メモリ不足のため、コンテンツを表示でき 
ませんでした。」 

• 極度のメモリー不足状態から強制復帰し 
た場合 

•他のタブを消去してから「再読込み」を 
してください。上記操作をしても同様の 
メッセージが出る場合は、このページを 
見ることはできません。 

「このタイプの文書は表示できません。」 

• Content - Type が対応形式外の場合 

• このページを見ることはできません。 
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その他 

タイマーを使う 


オンタイマーを使う 


• 設定した時刻に本機の電源が「入」になります。オンタイ 
マーは、デジタル放送を受信していない場合や、時刻情報を 
取得していない場合には使用できません。 



e ィック」 を押す 


2 


▲•▼で「タイマー機能」を選び、@を押す 


II ■チヤンネル 

オンタイマーで電源が「入」になったときに、画面 
に映すチャンネルを設定します。 

❶▲•▼で「チャンネル」を選び、@を押す 
❷ ◄•►で設定する項目を選び、▲•▼で内容を選ぶ 

• 放送の種類：地デジ/ BS / CS 
• チャンネル：設定した放送の種類に該当する 
チャンネル 

❸ 設定が終わったら、(@)を押す 

IIB 音量 



▲•▼で「オンタイマー」を選び、@を押す 


4 「オンタイマー設定画面」で設定する項目 
を▲•▼で選び、 (§) を押す 


オンタイマー機能 

切 

日時 

毎日 AM 0:00 

チヤンネル 

地デジ011 

音量 

25 

オンタイマー 


オンタイマーで電源が「入」になったときの音量を 
設定できます。 

❶▲•▼で「音量」を選び、^を押す 
❷ ▲•▼でお好みの音量を選び、@を押す 

5 設定が終わったら、#を押す 

• 本体前面の「オンタイマー」表示が緑色に点灯します。 


オフタイマーを使う 


•オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、待 
機状態になります。 


IIB オンタイマー機能 

オンタイマーを使用する、使用しないを設定します。 

❶▲•▼で「オンタイマー機能」を選び、輪を押す 
❷ ▲•▼で「入」を選び、@を押す 

•オンタイマーを設定したあとにオンタイ 
マーを解除したい場合は、上記の手順で「切」 
を選びます。 


IIB 日時 

オンタイマーで本機の電源を「入」にする日時を設 
定します。 

❶▲•▼で「日時」を選び、蘇を押す 
❷ ◄ • ►で設定する項目を選び、▲•▼で日時を選ぶ 

• 曜日は「毎日」、「毎週（日）」〜「毎週(土)」、「月 
〜木」、「月〜金」、「月〜土」の中から選びま 
す0 



I クイック I を押す 

▲•▼で「タイマー機能」を選び、@を押す 



▲•▼で「オフタイマー」を選び、@を押す 


4 


▲•▼で設定時間を選び、®を押す 


フタイ V—KAJz 
切 

あと30分 
あと60分 
あと90分 


曜日と時刻を設定してください。 

毎日 AM 0 : 


❸ 設定が終わつたら、 (§) を押す 


あと120分 


• 電源が切れる1分前になると、画面にメッセージが表 
示されます。 

•オフタイマーが設定されているときにを押 
すと、クイックメニューの「タイマー機能」に電源が 
切れるまでの残り時間が表示されます。 

• オフタイマーを設定したあとにオフタイマーを解除 
したい場合は、上記の手順で「切」を選びます。 



■ 「オンタイマー」について 


•「オンタイマー」を「入」にした後は、リモコンの電源ボタンで電源を切ってください。本体の電源ボタンで電源を切らないでください。 
•オンタイマーで電源がはいってから約1時間操作をしなかった場合には、電源が自動的に切れます。 

•オンタイマーと番組予約が重なっていた場合は、予約した番組のチヤンネルで電源がはいることがあります。音量は、オンタイマー 
で設定した大きさになります。 


■ 「オフタイマー」について 


•設定した時刻になる前に、電源を切ったり「待機」にしたりすると、設定が取り消されます。 

•本機で録画中にオフタイマーで設定した時間になると、画面の映像は消えますが、録画は録画時間の終了まで続けられます。 
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文字入力をする 


•番組検索のキーワード指定で、新しいキーワードを登録す 
る場面などで文字入力画面が表示されます。 

入力する場面によってタイトルが変わります。] 

I 画面の上下（▲または I )に 

L 文字がある場合に表示されます cj 丨現在の文字入カモード j 



EU 〜 U 22# ポタンを使って1 f 文字入力の操作ガイド j 

文字を入力します。 


||_文字入カモード 


「漢あ」：漢字変換モード 

ひらがなや漢字を入力できます。 

「カナ」：全角カナモード 

カタカナを入力できます。 

「 aA 」 ：全角英字モード 

全角の英字を入力できます。 

rabABJ :半角英字モード 

半角の英字を入力できます。 

「12」：全角数字モード 

全角の数字を入力できます。 

n 234」：半角数字モード 

半角の数字を入力できます。 

「全角記号」：全角記号モード 

全角の記号を入力できます。 

「半角記号」：半角記号モード 

半角の記号を入力できます。 


•文字入力の場面によっては、使用できる文字入カモードの 
種類が少なかつたり、切り換えられなかつたりすることが 
あります。 

II ■入力文字 一覧表 


1 文字入力画面で m 〜を押して、文 
字を入力する 

• 携帯電話と同じ操作で文字を入力します。 

入力例：がっこう 

回). m (5 回).巴03回） 

がっこう 

•濁点 ('' ) や半濁点(° ) を入力するには、文字に続 
けて TOI を押します。 

•小文字（っ、ゃ、ゅなど）にするには、大文字に続 
けて021を押すやりかたもあります。確定前であ 
れば TO 1 を押すたびに大文字〇小文字に切り換 
えられます。 

•同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力す 
る場合は、最初の文字を入力したあと、►を押して 
から次の文字を入力します。 

入力例：あい 

- ►m, 

あ い 

• 文字入カモードを変えるときは、_司を押します。 

2 漢字に変換しないときは@を押す 

漢字に変換するときは▼を繰り返し押し、 
希望の漢字が見つかったら、©を押す 

•希望する漢字に変換されない場合は、◄•►で変換す 
る範囲を変え、▲•▼で再度変換します。 

•すべての入力が終わったら、(嫂を押して文字入力 
を終了します。 

IIB 文字を挿入する場合は▲•▼•◄•►で文字を挿入した 
い場所を 選び、 文字を入力する 

IIB 文字を削除する場合は、^^]を短く押す 

•力 ーソルの右に文字がない場合は、力ーソルより左の1 
文字を削除します。力ーソルの右に文字がある場合は、 
カーソルより右の1文字を削除します。 

■ 文字列が確定されている場合に、を押し続けたとき 
•カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルよ 
り左の文字をすべて削除します。カーソルより右に 
文字列がある場合は、カーソルより右の文字をすべ 
て削除します。 


リモコン 

文字入カモード 

漢字変換モード 

全角カナモード 

英字モード 

数字 

1” 1 

あ—い—つお 

— ►あ一 ►し、— う一►兄一 ►お 

ア—イ—ウ—エ—才 

- ►アー►イー►ウー►エー►才 

1 —2—3—4— 5— 

6—7—8—9—0 

1 

| か 2-| 

か—き—く—け—こ 

力—キ—ク―ケ—コ 

— 力-*•ヶ 

a — b — • c 

—A—B—C 

2 

1 さ 3 糾 

さ—し—す—せ—そ 

サ—シ—ス — セ—ソ 

d — e — f 

-D—E—F 

3 

| た 4ghi| 

た—ち—つ—て—と 

-►つ 

夕-►チ-►ツ-►テ-►卜 

—ツ 

g — h — i 

—G—H— 1 

4 

1な5 肌 | 

な—►に—►ぬ—►ね—►の 

ナ ー ► ニー►ヌー ►ネ—►ノ 

卜 k — 1 

— ► J — ► K —► L 

5 

| は6_| 

は—ひ—ふ—へ-ほ 

ノ、一••ヒー*•フ—へ—ホ 

m -► n — o 

—M—N—0 

6 

I ま 7_| 

ま-►み-►む-►め-►も 

マ—►厶—メ—モ 

p — q — r — s 

—P—Q—R—S 

7 

| ゃ 8-| 

や—ゆ— よ 

— や—ゆ—よ 

ャ — ュ—ョ 

—ヤ—ュ—ヨ 

t — U — V 

—T—U—V 

8 

| ら 9靈| 

ら—り—る一れ—ろ 

ラ—リ—ル—レ— 口 

w — x — y—z 

— W—X—Y—Z 

9 

1 °10 il 

— 小文字変換 

— 小文字変換 

小文字変換 

0 

1!11、。1妥 

わ—を—ん—わ—、 — 。 
—- ► >— «、スへ _ 入) 

ワ—ヲ—ン—ヮ—、一。 
- (スペース） 

※1 

氺 

112，1# 

% 2 逆方向へ入力 

& 2 逆方向へ入力 

& 2 逆方向へ入力 

# 


※レ全角英字の場合 ……〜^ (スペース) 

半角英字の場合 — U (スぺ_ス) 

※ 2 : 文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。 


#最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。 

• 文字入カモードが「全角記号」、「半角記号」のときには、入力 
したい記号を文字入力画面から選びます。 



■入力した文字は、次のように表示されます。 

參入力中の文字：黄色背景 
• 未確定の文字：白色背景 
• 漢字変換候補選択中の文字：灰色背景 
•確定した文字：背景なし 

• 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上の 
ときは、確定してから残りを変換してください。 

• 漢字候補選択時に%を押せば、その文節を未変換状態に 
戻すことができます。 

• データ放送番組視聴時の文字入力の場面では、ほとんどの 
場合、番組が指定する方法で文字を入力します。 
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省エネ設定 



@を押す 



▲•▼で「機能設定」を選び、@を押す 



▲•▼「省エネ設定」を選び、®を押す 


4 


設定する項目を▲•▼で選び、@を押す 



希望の設定を▲•▼で選び、®を押す 

• いくつもの項目を設定する場合は、手順4、5を繰り返してください。 
• 設定が終わつたら、#を押します。 


消費電力 

標準 

番組情報取得設定 

取得する 

無操作自動電源オフ 

動作しない 

オンエアー無信号オフ 

待機にする 

外部入力無信号オフ 

待機にする 

省エネ設定 


設定項目 

設定と内容 

消費電力 

•標準……標準の明るさです。 

•減1……画面の明るさをおさえて、消費電力を低減します。 

•減2……明るさと消費電力を「減1」よりさらにおさえたモードです。 

番組情報取得設定 

• 取得する . 電源が「待機」状態(リモコンの電源ボタンで電源を切った状態)のときに、デジタル放送の 

番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。 

• 取得しない……番組情報を取得しません。そのため、番組表の内容が表示されない場合があります。 

無操作自動電源オフ 

• 待機にする……テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が切れ待機状態になります。 

• 動作しない……テレビの無操作状態が続いても電源が切れません。 

オンエアー無信号オフ 

• 待機にする……放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、電源を切り待機状態にします。 

• 動作しない……無信号状態が続いても電源が切れません。 

※ビデオ入力(外部入力)を選んでいるときは機能しません。 

外部入力無信号オフ 

• 待機にする……外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が切れ待機状態になります。 

• 動作しない……無信号状態が続いても電源が切れません。 
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その他 

ダウンロードについて 


ダウンロード機能とは 


#本機のソフトウェアを書き換える機能です。機能の追加や改善をします。 
• ダウン□ー ドには、下表の三つの場合があります。 


BS や地上デジタルの放送波で送られる自動 
ダウン□ー ド用ソフトウェアをダウン□ー ド 
する 

あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが 
送られてきたときに、本機が自動的にダウン□ー ドします。 

BS や地上デジタルの放送波で送られる任意 
ダウン□ー ド用ソフトウェアをダウン□ー ド 
する 

ダウン□ー ドをする場合は、下の操作でダウン□ー ド予約をしてください。 

東芝サーバーからソフトウヱアをダウン□一 
ドする(次ページ） 

イーサネット通信 （「 LAN 端子の接続」）によって、東芝サーバーからソフトウェ 
アのダウン□ードをします。 


ダウン□ー ド中は、電源プラグを抜かないでください。 

ソフトウェアの書込みが中断され、本機が正常に動作しない場合があります。 


放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする 


•ダウン□ー ドをするには、あらかじめ電源「入」の状態で巳 S 
または地上デジタル放送を数分間受信する必要がありま 
す。(本機がダウン□ー ド情報を取得するためです） 


自動ダウンロー ドの設定をする 

•お買い上げ時は自動ダウン□ー ドするように設定されてい 
ます。「ダウン□ー ドする」のまま、お使いいただくことをお 
すすめします。 

M (ふたの中)を柚す 


▲•▼で「初期設定」を選び、®を押す 


任意ダウンロードをする 

• ダウン□ー ドする場合は、以下の操作でダウン□ー ドの予 
約をしてください。 

1 左の r 自動ダウン□ー ドの設定をする」の 
手順1〜4をする 

2 ▲•▼で「ダウン□ー ドの予約」を選び、@ 
を押す ノ 

3 ダウン□ー ド予約する場合は、◄•►で「は 
し、」を選び、®を押す 


3 ▲•▼で「ソフトウェアのダウン□ー ド」を 
選び、@を押す 


4 


▲•▼で予約日時を選び、 (§) を押す 


4 ▲•▼で「放送からのダウン□ー ド」を選 
び、⑼定)を押す 


放送からのダウン□ー ド 
サーバーからのダウン□ー ド開始 
ソフトウェアバージヨン 


ソフトウェアのダウン□一 


5 ▲•▼で「自動ダウン□ード」を選び、®を 
押す 

6 ▲•▼で「ダウン□ー ドする」または「ダウ 

ン□ー ドしない」を選び、®を押す 

• fa を押して自動ダウン□ー ドの日時一覧を確認 
することができます。 

•設定が終わったら、#を押します。 


5 画面のメッセージを読み、@を押す 

• 予約できるダウン□ー ドは一つです。 

•終わったら、#を押します。 

_予約の開始時刻の前までにリモコンの電源ポタンを 
押し、電源を「待機」にしておいてください。 



•任意ダウン□ー ド用のソフトウェアは、お客様が任意で採 
用するものであり、自動ダウン□ー ド用のソフトウェアと 
は異なります。 

• ダウン□ー ドによって、一部の設定内容がお買い上げ時の 
状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合 
があります。 

• 任意ダウン□ー ドの開始時刻に本機からの録画をしている 
と、ダウンロード予約は取り消されます。 

•悪天候の場合や録画予約との重複などによってダウン□一 
ドが取り消された場合は、「本機に関するお知らせ」でお知 


らせします。 
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IIB 任意ダウンロード予約の日時を変更するには 


❶前ページの「任意ダウンロードをする」の手順1 
~3 の操作で、予約日時一覧の画面にする 
❷変更後の日時を▲•▼で選び、®を押す 
❸◄•►で「はい」を選び、 (§) を押す 

❹ 画面の メッ セージを読み、@を押す 
•終わったら、#を押します。 

• ダウン□ー ドは、電源が「切」または「待機」のときに 
行われますので、予約開始時刻の前までに電源を 
「切」または「待機」にしておいてください。 

IIB 任意ダウンロード予約を取り消すには 

❶前ページの「任意ダウンロードをする」の手順1 
~3 の操作で、予約日時一覧の画面にする 
❷予約済みのダウン□ー ド日時を▲•▼で選び、 (§) を 
押す 

❸画面のメッセージを読み、◄•►で「はい」を選び、 
(§) を押す 

•終わったら、#を押します。 



◄ •►で「はい」を選び、@を押す 

• ソフトウェアの更新をしない場合は、「いいえ」を選 
びます。 


7 画面の指示に従って操作する 

• ソフトウェアの更新にはしばらく時間がかかる場合 
があります。 

•ソフトウェアの更新が終了したあとで@を押す 
と、電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常 
の視聴ができるようになります。 


ンを確認する 



!^(ふたの中)を柚す 



▲•▼で「初期設定」を選び、@を押す 


3 ▲•▼で「ソフトウェアのダウン□ー ド」を 
選び、®を押す 


東芝サーバーからダウンロ _ ドする 


•イーサネット通信を利用して東芝サーノ（一からソフトウェ 
アをダウン□ー ドして、本機内部のソフトウェアを更新し 

on 9 〇 

•あらかじめ LAN 端子の接続と設定が必要です。 

(準備編 173 デ〜 176 デ） 

設む ニュ- ^ . 

M I1(ふたの 中)を押す 


2 


▲•▼で「初期設定」を選び、@を押す 


4 ▲•▼で「ソフトウェアバージヨン」を選 
び、®を押す 

5 ソフトウェアのバージヨンを確認して、 
@を押す 

•終わったら、#を押します。 


3 ▲•▼で「ソフトウェアのダウン□ー ド」を 
選び、®を押す 

4 ▲•▼で「サーパーからのダウンロー ド開 
始」を選び、@を押す 


放送からのダウン□ード 


サーバーからのダウン□ー ド開始 


ソフトウェアバージヨン 

今 

ソフトウェアのダウン□一 

卜 


5 ◄•►で「はい」を選び、@を押す 

• ソフトウェアのダウン□ー ドが始まります。 



• 回線の速度が遅い場合には、正しくダウン□ー ドできないことがあります。このとき、「通信エラー」が表示されます。サーノ（一が一時的 
に停止していることもありますので、 LAN 端子の接続や設定(準備編 [3 デ〜 _) を確認し、しばらくたってからもう一度ダウン 


□ー ドしてみてください。 



そ 

の 
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その他 

お知5せを見る 降雨対応放送について 


•お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお 
知らせ」、「ボード」の3種類があります。 

•未読のお知らせ（「ボード」を除く）があると、チャンネル切 
換時や 画面表示 I を押したときに、画面に「お知らせアイコン I 
が表示されます。 


E 1 HBS 103 NHK h PM 0:00 


1お知らせアイコン} 

I クイック I を押す 

▲•▼で「お知らせ」を選び、®を押す 
▲•▼でお知らせの種類を選び、@を押す 


放送局からのお知らせ 



本機に関するお知らせ 

里 

1 ^ 

ボード 



お知らせ 


[ 未読のお知らせがある場合はオレンジ色に表示されます 。I 


• 放送局からのお知らせ 
• 本機に関するお知らせ 

• ポード' . 


デジタル放送局からの 
お知らせです。 

録画予約などについて 
本機が発行したお知ら 
せです。 

110度 CS デジタル放 
送の視聴者に向けたお 
知らせです。 


•巳 S デジタル放送、110度 CS デジタル放送を視聴中に、雨 
や雪などで衛星からの電波が弱まったときには、放送局が 
運用していれば、降雨対応放送に切り換えて見ることがで 
ぎます。 

※以下のメッセージが表示された場合は、降雨対応放送に切 
り換えてください。 


電波の受信状態が良くありません。 

クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。 

コード： E 201 



^イック」 を押す 



▲•▼で「その他の操作」を選び、を押す 



▲•▼で「信号切換」を選び、®を押す 


4 ▲•▼で「降雨対応放送切換」を選び、®を 


5 ▲•▼で「降雨対応放送」を選ぶ 

• 降雨対応放送をやめるには、「通常の放送」を選んで 
ください。 


読みたいお知らせを▲•▼で選び、@を押す 

• #を押して、お知らせを消します。 

IIB 「本機に関するお知らせ」を削除する場合 

※削除できるのは「本機に関するお知らせ」のみです。 

❶「本機に関するお知らせ」の画面で、 h を 
押す 

❷◄•►で「はい」を選び、@を押す 

※本機に関するお知らせがすべて削除されます。 



そ 

の 
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•「放送局からのお知らせ」は、地上デジタル放送が7通まで 
記憶され、 BS デジタル放送と11◦度 CS デジタル放送は、 
合わせて24通まで記憶されます。放送局の運用によって 
は、それより少ない場合もあります。記憶できる数を超えて 
受信した場合は、古いものから順に削除されます。 

• 「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削除 
される場合があります。 

• 「ボード」は11◦度 CS デジタル放送のそれぞれに対し、今 
送信されているものが5◦通まで表示されます。 



• 通常の放送よりも画質が低下します。 

•電波が強くなると、自動的に通常の放送に戻ります。 

•本機からの録画中に自動的に降雨対応放送に切り換わる場 
合があります。 
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その他 

アイコンー覧 


番組についてのアイコン 


アイコン 


説明 


アイコン 


説明 


テレビ 


テレビ放送 




字幕放送 


ラジオ 


ラジオ放送 


マルチビューサービス（愿ア「おしらせ」） 


データ 


データ 放送 


デジタル八イビジョン放送 


テレビが 


データ放送がある場合(テレビ） 


HD : 108 Oi 


放送フオーマツトが108 Oi のデジタル八イビジ三 
ン放送 


ラジオ！/ 


データ放送がある場合(ラジオ） 


HD :720 p 


放送フォーマツトが 720 p のデジタル八イビジ三 
ン放送 


画面の横と縦の比が16 : 9の番組の放送 


デジタル標準テレビ放送 


EBci 


画面の横と縦の比が4 : 3の番組の放送 


SD :480 i 


放送フオーマツトが 480 i のデジタル 
標準テレビ放送 


ステレオ 


ステレオ音声放送 


SD :480 p 


放送フォーマツトが 480 p のデジタル標準テレビ 
放送 


サラウンド 


サラウンドステレオ放送 




複数の映像、または音声またはデータがある場合 




二重音声放送 


視聴年齢制限が設定されている番組の場合 


※ ggg ] が表示されていなくても、データ放送(番組に連動していないもの)がある場合があります。 

9523が表示されていても、放送局側の運用によってはデータ放送が番組に連動していない場合があります。 



そ 
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その他 

メニュ——覧 


•設定 • 調整のメニュ——覧を下図に示します。（薄く記載している部分は、別冊「準備編」で使用する部分です） 

「準備編」のメニュ——覧は、準備編！^!^〜 5®^ をご覧ください。 

• メニューで選択できる項目は、映像や音声の種類などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。 


設定メニュ- 


峥1映像設定 映像メニュー 1 [26? 


♦ I お好み調整 ffl 黒レベル 




♦ I 色の濃さ 


♦ I 色あい 


[シヤーノ不/ 


♦ I 明るさ調整； 


設定メニュ- 


岭 I 音声設定十 II 声メニュ- lf 35^ 


♦1 ■調整 


Yl カラ-イメージ 
コント□—ルプロ 


■ ラ-ィメ-ジブ□設定] 
♦ L カラ-パレットプ□調整 


物-ン 


♦ほ)レ— 


♦ I イエロ¬ 


べ マ ゼンダ 


♦ I シアン 


♦|ュ-ザ-1 


♦ I ユ-ザ-2 


‘ I ュ-ザ-3 


糖み調整 コライザ —I 


mi 


— 低音強調 


] 


m 初期設定に戻す] 


♦ I バランス If 37 r 

♦ [ ドルビーポリューム ] ず 
» |ドルビ- DRC |「37デ 
一光デジタル音声出力 I 
♦1 ヘッドホ—ンモード1 「25デ 


齡ニュ- 



設定に戻す1 

♦ レゾリューションプラス 
設定 

レゾリュ-ションプラス1 

し1レベル調整| 

叫ノイズリダクション設定# MPEG NR | 


パックラ仆制御 


♦IW スキャン倍速 


♦ I 才-トフアインシネマ 


♦ I ダイナミックガンマ 


♦ I ガンマ調整 


ーェンハンサ- 


N 初期設定に戻す 


叫 ii 面調整 十1スキャン切換 


瞪 


♦ I 才-パ-サイズ調整 


♦ I 上下振幅調整 


♦ I 上下画面位置 


叫左右振幅調整 


‘ I 初期設定に戻す 


» _脈-ド設定| ( HDMI 入力選択時) 134 〆 

« 1[347 


♦ I 明るさセンサ-]@3デ 


♦ I 室内環境設定 ^照明の色 


光設定 

i »| ヒストグラム表示 II 35ア 


(105^ 


す 1 消費勖 1 


棚情獅得設定 丨 

♦1 無操作自動■源オフ 1 

♦1 オンエア -if 号オフ 丨 

し|外部人力無信号オフ 1 

見聴年齢漏設定 丨 

叫インタ-ネット制限設定 1 

♦1 暗証番号設定 1 

し 1 暗証番号削除 1 

} jH 外部入力表示設定 h 

ドビデオ1設定 



♦1 ビデオ3設定 

個 

♦こ 

♦[ 

♦[ 

♦ IHDMI 4 認 

^初期設定に戻す 

♦1 外部入カスキップ設定 h 

トビデオオ-卜 


♦ IHDMI 1 

♦_ I 2 

♦| HDMI 3 

HHDMI 4 

♦1 RGB レンジ設定 h 

Hhdmii 


♦| HDMI 2 

相 MI 3 

HHDMI 4 


— HDMI 3 音声入力設定] 


|豔録画出力 


J 


41声出力設定 | 
し [1 画出力設定~~ ] 


詳細表示設定 


‘ I リモコン操作無効設定] 
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操作編 



設定 


叫レグザリン1 Vr n - ドディスク _今すぐこユ-ス翻登録| 
H 自酬臌定 1 

» |省エネ設定 1 

•器の取りはずし1 

•器の再検出 1 

•器の登録 1 

し I 機器の棚化 ~~I 


設定メニュ- 


岭|初期設定 ff l はじめての設定 1 


還ハ-ドデイスク*^ 


叫自關職定 1 

» |省エネ設定 1 

»[ :〕はずし1 

<~ m ^ ] 

叫動作ナスト 丨 

し I 機器の棚化 ~I 


鏜ハ-ドデ崎®^ 


叫登録モ-ド設定 I 

相酬臌定 1 

+1 I 


♦I :設定 Mm 


叫登録モ-ド設定] 

ブロ-ドキャスト入力設定 I 

似デ-夕転送速度設定1 

叫 D-VHS テープ検出1 

» |外部機器からの制御| 

―テレビ電源入連動丨 

+r I 


♦I SD メモリ-力-ド設定卜 H SD メモリ-力-ドの初期！] go r 


侧 Ml 連動設定 V [ HDMII 1 K 


» |_關機器リスト] 

レビ入力 

機器 ^ an 

松醺機器電源オフ I 

» l PC 映像連動 1 
+ IAV システ 1 

叫優先スピーカー I 


♦ I テレビ de ナビ設定 Yg 芝 RD アナログ 


叫東芝 RD デジタル11 

» |東芝 RD デジタル2 | 

♦ I 東芝 RD デジタル 3 」 


‘I 十1 I 


+ 1 メ-ル録耐 tr » i 遺定 ^4^3サ-パ-アドレス丨 

» | POP 3 ユーザー 名丨 

» | POP 3 パスワ-ド丨 

» 「APOP 1 

POP 3 アクセス間隔1 

» | SMTP サ-パ-アドレス| 
♦I メール アドレス I 


♦I 


機器 


♦I メ-ル予約パスワ-ド 


♦ I 予約設定結顆知 


♦ I 指定メ-ルアドレス 


M 予約アドレス登録 


» |ワンタッチスキップ設定| 
♦ I ワンタツ刊プレイ設定 I 


♦I __ ] 

» | BS .110 度 CS アンテナレベル1 

き::::'， I 


♦IBS 中継器切換 


] 


^ moicsw ^ | 


♦ I チャンネル設定+1地上デジタル自動設 fv ® 期スキャン 


スキャン 


動スキャン 


+1地上アナ [ I 


辆設定 h 

[ H — 」 


♦[ コ 

♦|BS | 

し 1110 度〔 | 


チヤンネル 
スキップ設定 


■ 他上 V 


♦I : 


♦IBS: 


HllOJgCS 


テレオ/モノラル I 

_号消韻定1 

■ H 初期設定に戻す] 

H デ-夕放送設定十 I 郵便番号と地域の設定 I 
» |文字ス-パ-表示設定 I 
し|ル-_腈番号 I 


♦I ヤ[ ヤ [ 


叫 


♦ I 電話会社の設定: 


叫電話番号酬設定 


♦ I 電話回線テスト 


‘ I 待ち時間の設定: 


編接続設定 hr I 通信環境設定 


似 N 端子設定 H 

pi IP アドレス設定1 


♦IDNS 設定 | 

♦[ コ 

♦[ コ 

し1接続テスト1 


a ク #0 p アドレス設定 
専 ffi 晒子 K 疋 _ DHCP サ-パ-設定 


アドレス 


メッセージ設定 


^1通信エラ-履 


♦IIPTV 設定 十|ネットワ-ク設定 


♦ I サ-ビスプロ： 


♦I : 


♦I スキヤン 




^►1 システム情報 

4 B - CAS 力-ド番号表示11119デ 

♦ ソフトウェアの 
ダウンロ-ド 

p | 放送からのダウンロ-ド1 

1106^ 

♦ サーバ 1 一からの 
ダウンロ-ド開始 

し1ソフトウェアパ-ジョン1 

L | 設定©欄化1 
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その他 

Basic Operations 


• For more information on operations , safety instructions , maintenance , etc , please contact your local dealer . 

[TV Front Panel ] 

Record timer on ( Orange )/ 

Recording ( Red ) 



へ ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

ハードディスク 

録画/ダビング 

オンタイマー 

電源 




予約-橙/実行-赤 



入-緑/待機-赤 



HDD status 


Power on ( Green )/ 
Standby ( Red ) 

On timer 

( Green : operation ) 


Remote Control sensor 

• For optimum performance, aim the remote control DIRECTLY 
at the TV remote sensor, (within 16 ft from the TV set) 


[TV Right Side Panel ] 





• B-CAS card slot 


L 巳 - CAS card 


►To view digital broadcasting programs, 
insert the B-cas card into the card slot. 
(Without B-cas card, you CANNOT 
receive digital broadcasting.) 



そ 

の 

他 




D 



電源 


D 



® For adjusting 
J the volume . 





放送切換 

Q- 


入力切換 


B 



SD card slot 


• Press to turn the TV set on and off. 

For changing the channel position . 


For selecting analog or digital broadcasting . 
For selecting input source . 


Headphone jack 
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操作編 


[Remote controller] 


Input select button - 


• For selecting Digital terrestrial 
broadcasting programs. — 


• Number keys for selecting - 
Digital and Analog terrestrial 
broadcasting programs. 


Channel sequential access 
button (Up / Down ) 


► For returning to the previous 
screen when in menu or EPG 
mode. 


電源 

D O - 

L 二画面」 L 今すぐニュ-スドバンド I 


八入力切換 v 

で 


〔1 NHKin2NHK2|^3NHKhJ 


& BS 日テ !¢5 BS 朝日 II16 BS-TBSJ 


17 BS Jirf 8 BS 7 S > lT 9 WQWl 
110 スタ -1111 BS 11 l ll 12 TwellVl 

寒地デジ十地ァ ,s — ③ 


n mi さ 3 def i 


!巴4ォ5ォ6_] 


| ま 7qrs j| 

1 ゃ 8 - 

|ら9-|| 

:10 l 

lIUoll 12 JI 


スキップ . 


1 •録画 

1 II 

■ ■ II 


ちょっとタイム再生 

早見早聞 

1 ◄◄ 

1 ►/■■ 

II ►► II 

機器操作 

k データ1 1録画リスト1 

1ミニ_ 

設定； C ? 

CHS ^ U ] 字幕 

psii 


静止 （ V - チ）画面サイズ' 咅吉腦 


開 


TOSHIBA 

デジタルテレビ 
CT- 90312 A 




Power button 


BS/CS direct select buttons 


• For selecting Analog terrestrial 
broadcasting programs. 



Sound volume adjustment 
EPG button 

• For accessing to the Electronic Program 
Guide (EPG). 

EPG provides you with a chart of the 
schedule of all available digital channels. 

For exiting menus or EPG mode. 

— Multi-sound mode select button 



E 1 HBS 103 NHK h PM 0:00 


フル 

スポーツニュース 

テレビ d HDpSfe 切換释 PM 0 : 00 〜 PM 1:00 



multi-sound mode 


主音声 


副音声 


主：副 



〔sound 1 〕 
Japanese 


〔sound 1J 
Oriainal-lanauage 


〔sound 1J 

Japanese 

+ 

Original-language 


〔sound 2 〕 
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ァィコン . 

明るさセンサー . 

明るさ調整 . 

あざやか . 

暗証番号 . 

イコライザー . 

—時青争止 . 

色あい . 

色温度 . 

色帯域 . 

色の濃さ . 

日央 B . 

映画字幕 . 

映画プロ1、2 . 

映像メニュー . 

枝番 . 

オーディオ機器をつなぐ 
オートファインシネマ... 

才ーノ （ ースキヤン . 

お買い上げ時の設定 ....... 

お好み調整(映像） . 

お好み調整(音声） . 

お知らせ . 

おでかけ W 録 . 

おまかせ(映像） . 

おまかせ(音声） . 

おまかせ映像 . 

オフタイマー . 

オンエアー無信号オフ... 


• 数字 • ABC 順 

108 Op 処理モード . 

1 CH 表示(番組表) . 

巳 - CAS (ビーキャス）力ード . 

巳- CAS カード番号表示 . 

巳 S • 110度 CS アンテナ電源供給 ...... 

巳 S • 110度 CS アンテナレべノレ . 

巳 S 中継器切換/110度 CS 中継器切換 

Dot By Dot . 

HDMI 3 音声入力設定 . 

HDMI 入力拡張切換 . 

HDMI 連動機能 . 

HDMI 連動設定 . 

HD スーパーライブ . 

HD ズーム . 

LAN 端子設定 . 

MPEG NR . 

PC フアイン . 

V エン八ンサー . 

W スキャン倍速 . 

• アイウェオ順 


音声調整 . 36 

オンタイマー . 103 

音声切換 . 24 

音声出力 . 準46 


力行 

外線発信番号 . 準70 

外部入カスキップ設定 . 準48 

外部入力表示設定 . 準48 

外部入力無信号オフ . 105 

画面調整 . 19 

画面サイズ切換 . 20 

カラーイメージコント□ールプロ . 29 

ガンマ調整 . 28 

キーワード . 16 

クイックメニュー . 7 

黒レベル . 27 

ゲーム . 26 

ゲーム機をつなぐ . 準44 

ゲームフル . 20 

ゲームノーマル . 20 

降雨対応放送 . 108 


サ行 

再スキャン . 準82 

左右振幅調整 . 19 

サラウンド . 36 

視聴年齢制限設定 . 準95 

視聴予約 . 44、45 

室内環境設定 . 準29、準95 

自動スキャン . 準82 

自動設定 . 準81 

自動ダウンロード . 106 

字幕放送 . 24 

シャープネス . 27 

ジャストスキャン . 19 

ジャンル . 16 

ジャンル色分け . 15 

手動設定 . 準84 

省エネ設定 . 105 

上下画面位置 . 19 

上下振幅調整 . 19 

詳細調整 . 28 

消費電力 . 105 

初期スキャン . 準30、準81 

信号切換 . 25 

スーパーライブ . 20 

ズーム . 20 

スキップチャンネノレ表示設定 . 14 

スキャン切換 . 19 

ステレオ/モノラルの設定 . 準89 

設定の初期化 . 準97 


その他 

^ページ番号の前の「準」は別冊の準備編に記載されていることを意味します。 


ア行 


9336464784761668 
033293222322222 


1297768965635 
4319230323200 
準；；準 


4539990099 
3 _— 2 _— _— 70024 
準1準準準；準 


000041682 
'22 732 23 
準 


5 5 
準準 
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操作編 


はじめての設定.... 
パソコンをつなぐ 
バックライト ........ 

バランス . 

番組記号一覧 ........ 

番組検索 . 

番組指定録画 ........ 

番組情報 . 

番組情報の取得.... 

番組説明 . 

番組表 . 

番組表明るさ設定 


走査線 . 準101 

双方向サービス . 準69 

ソフトウェアバージヨン . 107 


夕行 

ダイナミック NR . 31 

ダイナミックガンマ . 28 

ダイヤル方式 . 準70 

ダウン□ー ド . 106 

地上デジタルアンテナレベル . 準79 

地デジ表示設定 . 14 

チャンネノレスキップ設定 . 準88 

チャンネル設定 . 準81 

チャンネル設定を最初の状態に戻す . 準89 

チャンネノレ番号を入力して選局する . 8 

チャンネル表示数設定 . 14 

通信エラー履歴 . 準72 

通信環境設定 . 準74 

低音強調 . 36 

データ放送 . 12 

データ放送終了 . 12 

データ放送用メモリーの割当て . 準91 

デジタル八イビジョン放送 . 準101 

テレビ/ラジオ/データ切換 . 12 

テレビ de ナビ設定 . 準37 

テレビプロ . 26 

電話回線設定 . 準70 

電話回線テスト . 準71 

東芝サーバー . 107 

独立データ放送 . 12 


ナ行 

二重音声 . 24 

日時指定録画 . 45 

入力切換 . 9 

入力文字一覧表 . 104 

任意ダウンロード . 106 

ノイズリダクション設定 . 31 

ノーマル . 20 


八行 


番組連動データ放送 . 

光デジタル音声出力 . 

ヒストグラムバックライト制御. 

ヒストグラム表示 . 

ビデオ . 

ビデオカメラレコーダー . 

mm . 

スレ . 

ベースカラー調整 . 

へッドホーン端子 . 

ボード' . 

方又送一見 . 

放送局からのお知らせ . 

本機に関するお知らせ . 


一…12 
■準41 
…32 
…35 
■準34 
■準43 
…35 
…20 
…29 
■準19 
..108 
…….8 
..108 
..108 


マ行 

マルチ ビューサービス . 

. 25 

マルチ表示 . 

. 15 

ミ—番組表 . 

. 11 

無信号消音設定 . 

. 準89 

無操作自動電源オフ . 

. 105 

メモリー（映像） . 

. 26 

メモリー（音声） . 

. 35 

文字サイズ変更 . 

. 13 

文 ¥ ス ー J StShSaE . 

. 準90 

文字入力 . 

. 104 

ヤ行 

郵便番号と地域の設定 . 

. 準90 

ユ_カラー . 

. 27 

糊 . 

. 38 

予約の取消 . 

. 51 

予約番組の優先順位 . 

. 52 

予約リスト . 

. 51 

ラ行 


フソオ放送 . 

リモコン . 

U モコン受光部 . 

U モコン操作無効設定 ..... 

U モコンの準備 . 

ルート証明書番号 . 

レグザリンク . 

レグザリンク設定 . 

レゾリューションプラス. 

録画 . 

録画出力端子 . 

祗画 • 予約 . 

録画再生設定 . 


一…12 
…….6 
■準28 
■準96 
■準27 
■準90 
…65 
■準50 
…31 
…38 
■準20 
…38 
■準47 


947736484803 


2 4 2 3 
準準 
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その他 

本機で対応している HDMI 入力信号フォーマツト 


#本機の HDMI 入力で VESA 規格に「〇」のついている信号フォーマットは、 VESA 規格に準拠する信号フォーマットにのみ 
対応しています。パソコンや映像機器によっては下表に示した解像度や周波数と異なる信号が入力されるため、正しい表示や 
フォーマット判定ができなかったり、映像が表示されないことがあります。その場合は下表に示した入力信号のどれかに合う 
ようにパソコンや映像機器の設定を変更してください。一部のパソコンでは有効画面領域を「解像度」と表記する場合があり、 
この場合は TV の表示する解像度と異なることがあります。 

•リフレッシュレートが 24/70/72/75 HZ の信号は 60 Hz に変換して表示します。 

•下表すベての信号に対応していますが、パソコンを接続する場合は 60 Hz の信号を推奨します。 


フオ_マツト名 

表示解像度 

リフレッシュレー ト 
または垂直周波数 

水平周波数 

ピクセルクロック 

VESA 規格 

480 i 

720 x 480 

59.94/60 Hz 

15.734 / 15.750 kHz 

27.000 /27.027 MHz 


480 p 

720 x 480 

59.94/60 Hz 

31.469 /31.500 kHz 

27.000 /27.027 MHz 


10801 

1920 x 1080 

59.94/60 Hz 

33.716 /33.750 kHz 

74.176 /74.250 MHz 


720 p 

1280 x 720 

59.94/60 Hz 

44.955 / 45.000 kHz 

74.176 /74.250 MHz 


108 Op 

1920 x 1080 

59.94/60 Hz 

67.433 / 67.500 kHz 

148.352 / 148.500 MHz 


23.98 / 24 Hz 

26.973 / 27.000 kHz 

74.176 /74.250 MHz 


VGA 

640 x 480 

59.94/60 Hz 

31.469 /31.500 kHz 

25.175 /25.200 MHz 

〇 

72 Hz 

37.861 kHz 

31.500 MHz 

〇 

75 Hz 

37.500 kHz 

31.500 MHz 

〇 

SVGA 

800 x 600 

60 Hz 

37.879 kHz 

40.000 MHz 

〇 

72 Hz 

48.077 kHz 

50.000 MHz 

〇 

75 Hz 

46.875 kHz 

49.500 MHz 

〇 

XGA 

1024 x 768 

60 Hz 

48.363 kHz 

65.000 MHz 

〇 

70 Hz 

56.476 kHz 

75.000 MHz 

〇 

75 Hz 

60.023 kHz 

78.750 MHz 

〇 

WXGA 

1280 x 768 

60 Hz 

47.776 kHz 

79.500 MHz 

〇 

75 Hz 

60.289 kHz 

102.250 MHz 

〇 

1360 x 768 

60 Hz 

47.712 kHz 

85.500 MHz 

〇 

SXGA 

1280 x 1 024 

60 Hz 

63.981 kHz 

108.000 MHz 

〇 


その他 

お手入れについて 


A 注意 


■お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く 

感電の原因となることがあります。 


■ベンジン • アルコール などは使わない 

•ベンジン • アルコールなど揮発性のものは使わないでく 
ださい。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりする 
ことがあります。 

■ キャビネットや操作パネルのお手入れ 

•キャビネットに付着しているゴミやほこりを取り除いて 
そ から、付属のクリーニングクロスや柔らかい布で軽くふ 

{5 き取ってください。よごれたクリーニングクロスや硬い布 

でふいたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面 
に傷がつきますのでご注意ください。 


• 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ 
さい。 

■ 画面(液晶パネル)は特殊な加工をしています 

• 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つき 
ますので、ていねいに扱ってください。 

■ 画面(液晶パネル)は水ぶきをしない 

•脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい布 (0 A 機器 
清掃用の布)で軽くふいてください。 

• アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、 
水は使用しないでください。 
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仕様 


種 類 

八ードディスク内蔵地上 • BS • 110度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビ 

形 名 

47 ZH 8000 

55 ZH 8000 

受信機型サイズ 

47 V 

55 V 

電 源 

AC 1 00 V 50/60 HZ 共用 

消費電力 

電源「入」時 

236 W 

306 W 

電源「待機」時 

0.3 W 

0.3 W 

機能動作時 XI 

28 W 

28 W 

電源「切」時 

0.3 W 

0.3 W 

年間消費電力量[標準時] 

209 kWh / 年 

273 kWh / 年 

区分 名 

巳 KK 

巳 KK 

スタンドを含む 
外形寸法 
() は本体のみ 

幅 

1 17.6 cm (117.6 cm ) 

1 36.2 cm (136.2 cm ) 

高 さ 

78.5 cm (73.3 cm ) 

89.5 cm (83.9 cm ) 

奥 行 

31.6 cm (9.4 cm ) 

35.3 cm (10.2 cm ) 

スタンドを含む質量 （） は本体のみ 

27.0 kg (24.6 kg ) 

37.0 kg (33.7 kg ) 

液晶画面 

画面寸法 

幅 104.0 cm x 高さ 58.5 cm 
対角 119.3 cm (47 V 型） 

幅 121.0 cm x 高さ 68.0 cm 
対角138.8 cm (55 V 型） 

駆動方式 

TFT アクティブマト U クス 

画素数 

水平1920 X 垂直1080 

受信チャンネル 

地上アナログ ： VHF (1 〜12 )、 UHF (13 〜62 )、 CATV ( C 13〜 C 63) 

地上デジタル ： VHF (1 〜12 )、 UHF (13 〜62 )、 CATV ( C 13〜 C 63) 

巳 S デジ'夕 J レ：巳 S 000 〜巳 S 999、 110度 CS デジ'タノレ： CS 000 〜 CS 999 

スピーカ 

6.5 cm x 1 3 cm 2個、 3.2 cm 2個 

音声 出力 

実用最大出力 10 W +10 W (総合音声出力 20 W ) ( JEITA ) 

内 

八- 

蔵 

形 名 

THH -30 U 6 

-ドディスク 

容量 

300 GB (公称値） 

入 

力 

出 

力 

丄山 

晒 

子 

ビデオ 入力 

(入力1、2、3、4/ゲーム） 

S 2 映像： Y 入力 ：IV ( p - p )、75 Q 、 同期負、 C 入力： 0.286 V ( p - p ) (バースト信号)、750 
映像： lV ( p - p )、75 Q 、 同期負(ピンジャック)、音声:200 mV (「 ms )、22 kQ 以上(ピンジャック） 

音声出力（固定/可変）/ 
録画出力端子 

S 1 映像： Y 出力 ：IV ( p - p )、 750、同期負、 C 出力： 0.286 V ( p - p ) (パースト信号)、750 
映像： lV ( p - p )、75 Q 、 同期負(ピンジャック)、音声: 250 mV (「 ms )、2.2 kQ 以下(ピンジャック） 

D 4映 像 入 力 
( ビデオ1、2 ) 

14ピン、 1.27 mm ピッチ 

Y :1 V ( p - p ). Pb / Cb 、 Pr / Cr : 0.7 V ( p - p ) 

i ■し丨 N K ( T S ) 

IEEE 1394 4 ピン、 S 400対応、 MPEG - TS 信号 

H D M 丨端子1〜4 

HDMI ( v .1.3 a with DeepColor , Lip Sync ) 

HDMI アナログ音声入力 ( HDMI 端子 3 のみ搭載） ：200 mV (「 ms )、22 kQ 以上（口径 
3.5 mm ステレオミニジャック） 

USB (録画専用）端子 

USB 2.0 

U S B 端子（側面） 

USB 2.0 

光デジタル音声出力 

トスリンク 

電話回線接続端子 

モジュラージャック方式 

八ードディスク専用 LAN 端子 

RJ -45 

L A N 端子 

RJ -45 

ひかり TV 専用 LAN 端子 

RJ -45 

へッドホーン端子 

口径 3.5 mm ステレオミニジャック、適合インピーダンス 8 Q 〜 32 Q 

使用 条件 

使用周囲温度： 0° C 〜 35° C 、 使用周囲湿度： 20%〜80% (結露のないこと） 

角度調整範囲（テレビスタンド） 

左右：約15°前後：不可 

左右：不可前後：不可 

付属品 

「付属品」（準備編 1 P ) をご覧ください。 


※ l :「機能動作時」は、以下の設定•動作をしている場合の電源「待機」時の消費電力です。 

• 「外部機器からの制御」を「あり」に設定しているとき • 本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画しているとき 

• 「メール録画予約機能」を「使用する」に設定しているとき • 番組情報などを取得しているとき 

• 内蔵八ードディスクで録画しているとき 
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IIB インターネツトブラウザの仕様 


記述言語 

HTML 4.01 , XHTML 1.1 ， XHTML Basic 

動作記述言語 

ECMAScript ( ECMA -262 3 rd Edition ) 

D 0 M 

DOM 1.0, D 0 M 2.0 

Ajax 

XMLHttpRequest 

スタイルシート 

CSS 1.0, CSS 2.0 

セキュア通信 

SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0 

プラグイン 

なし 


•意匠 • 仕様 • ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。 

•テレビの V 型 (47 V 型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 

• このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なるため使用できません。 

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.) 

•本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。 

•本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。 

• イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。 

•省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。 

• 年間消費電力量：年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算出法により、一般家庭での平 
均視聴時間 (4.5 時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 

•区分名：「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」では、テレビに使用される表示素子、アスぺクト比、画素 
数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っており、その区分名称を言います。 

•「JIS C 61000-3-2 適合品」一 JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高 
調波電流発生限度値 （ 1相当たりの入力電流が 20 A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設 
計 • 製造した製品です。 

•液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、 
ごく一部 (0.0 1%以下）に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。 
•静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復しま 


す。（故障ではありません。) 


• i . LINK と i . LINK □ゴ「 しは、ソニー 株式会社の商標です。 

•著作権保護に対応した LLINK 対応機器には、デジタルデータのコピー • プロテクション技術が採用されています。この技術は、 
DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator ) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団 
体から許可を受けているものです。この DTLA のコピー • プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されて 
いる映像、音声、データでは、 LLINK でのデジタルコピーができない場合があります。また、 DTLA のコピー • プロテクション 
技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。 

•この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 [ J f 1 D 0 LB w _ 

DIGITAL I m DOLBY 


Dolby 、 ドルビー、及びダブル D 記号はドルビーラボトリーズの商標です。 

• 本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront Browser を搭載しています。 - VQLUME , 

• ACCESS 、 NetFront は、日本国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です。 # .- 

• ©2009 ACCESS CO ., LTD . All rights reserved . ACCESS™ 


•本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。 


NetFront 


# |AUDYSSEYJ Audyssey EQ とは、オーディオ製品で採用されている 、 MultEQ (マルチイコライザー)の技術をベースにし 
た音響補正技術です。この技術では従来の周波数だけではなく、タイムドメイン(時間軸)の補正をすることで、最適な音質を作 
り出すことができます。本機の設計段階でマイクによる測定を行い、キャビネットなどの影響を補正しながら、最適な音響特性 
を実現しました。 


※本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護さ 
れた著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマク□ビジョンコーポレーションの認可が必要で 
あり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるよう 
になっています。改造または分解は禁止されています 


※この製品には PPXP 開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。 

※この製品に含まれているソフトウェアをリバース • エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法 
で解析、及び変更することは禁止されています。 

※国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。 


(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting 
through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.) 

詳細は以下の URL をご覧ください。 

http://www.toshiba.co.jP/dm_env/dm/label.htm#jmoss 


巧， 


















B - CAS カード番号表示 

• 巳 - CAS カードの ID 番号をテレビ画面で確認するには、以下の操作をします。 

ふたの中)を押す 

❷▲•▼で「初期設定」を選び、を押す 
❸▲•▼で旧 - CAS 力ード番号表示」を選び、（決定)を押す 
•テレビ画面に B - CAS カードの情報が表示されます。 

•内容を確認したら、^ 7 を押します。 

B - CAS 力ード旧番号記入欄 

• 下欄に B - CAS 力ードの ID 番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。 
























保証と アフターサービス 


必ずお読みください 


修理 • お取り扱いについてご不明な点は 


お買い上げの販売店にご相談ください。 


販売店にご相談ができない場合は、以下の窓口にご相談ください。 


「東芝テレビご相談センター J 【受付時間】 365 日/ 9:00 〜 20:00 


【一般回線. PHS からのご利用は】（通話料：無料）【携帯電話からのこ'利用は】（通話料：有料） 

證0120-舒 -9 舒4 ^0570-05-5100 


• IP 電話などでフリーダイヤルサービスを 

ご利用になれない場合は、 【FAX からのご利用は】（通信料：有料) 

03-6830-1 048 (通話料有料） 03-3258-0470 


• お客様からご提供いただいた個 
人情報は、修理やご相談への回 
答、カタログ発送などの情報提 
供に利用いたします。 

•利用目的の範囲内で、当該製品 
に関連する東芝グループ会社や 
協力会社にお客様の個人情報を 
提供する場合があります。 


ホームぺージに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 www.toshiba.co.jp/regza 

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームぺージ (www.toshiba.co.jp) をご参照ください。 


保証書（別添) 


_保証書は、必ず「お買い上げ日 • 販売店名」等の 
記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい 
ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 
してください。 


保証期間……お買い上げの日から1年間です。 
B - CAS カードは、保証の対象から除きます。 


補修用性能部品の保有期間 


_液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。 

籲補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


籲修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 
引き取らせていただきます。 

籲修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 


修理を依頼されるときは〜出張修理 


籲83ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げ 
の販売店にご連絡ください。 


■保証期間中は 

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 
売店が修理させていただきます。 

■保証期間が過ぎているとき 

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ 
ていただきます。 

■修理料金の仕組み 


修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


■ご連絡いただきたい内容 


品 名 

地上 • BS •] 10度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビ 

形 名 

47 ZH 8000,55 ZH 8000 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等もあわせてお知らせください。 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望日 


お買い上げ 
店 名 

おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 

TEL ( ) 


廃棄時にご注意願います 


_家電リサイクル法では、お客様がご使用済の液晶テレビを2009年4月1日以降に廃棄される場合は、収集•運搬料金、再商品化 
等料金（リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 


愛情点検 

長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ ^ 

春電源を入れてち映像や音が出ない。 

ご使用の際 •映像が時々、消えることがある。 

このような症状は •変なにおいがしたり、煙が出たりする。 
ありませんか？ 籲電源を切っても、映像や音が消えない。 

参内部に水や異物がはいった。 

ご使用 
中止 

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに 
電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い 
上げの販売店に点検 • 修理をご相談ください。 

ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないで 
ください。 

- J 






•表紙は有機物質を含む廃液が少ない 
水なし印刷方式で作成しました。 


籲この印刷物は環境に配慮した植物性 
大豆油インキを使用しています。 


•この印刷物は再生紙を使用しています。 


株式会社 東芝 

デジタルメディアネットワーク社 

〒1 05-8001 東京都港区芝浦 1-1-1 
※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。 




ちよつとした 
心づかいで 
テレビの安全 
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